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1 Aufgabenstellung 

In Breisach ist die Aufstellung des Bebauungsplans „Vogesenstraße II“ geplant. 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens sollen die Schallimmissionen ermit-
telt und dokumentiert werden, die vom angrenzenden Straßenverkehr sowie 
den benachbarten Gewerbebetrieben auf die geplante Bebauung einwirken.  

Beurteilungsgrundlage ist die DIN 180051,2 für den Straßenverkehr sowie die 
Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm)3 mit den darin ge-
nannten Regelwerken und Richtlinien für den Gewerbelärm. Bei Überschrei-
ten der gültigen Orientierungs- bzw. Richtwerte sind Lärmschutzmaßnahmen 
zu konzipieren.  

Im Einzelnen ergeben sich folgende Arbeitsschritte: 

o Erarbeiten eines Rechenmodells anhand von Literaturangaben und Anga-
ben der Auftraggeber sowie Betriebsverantwortlichen und Bestimmung 
der Abstrahlung aller relevanten Schallquellen, 

o Ermittlung der Beurteilungspegel an der angrenzenden Bebauung, 

o Konzeption von Minderungsmaßnahmen bei Überschreitung der zulässi-
gen Orientierungs-/Richtwerte, 

o Darstellung der Situation in Form von Lärmkarten, 

o Textfassung und Beschreibung der Ergebnisse. 

 

  

                                                      
1 DIN 18005-1 Schallschutz im Städtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die Planung. 

Juli 2002. 
2 DIN 18005-1 Beiblatt 1 Schallschutz im Städtebau - Berechnungsverfahren; Schalltechnische 

Orientierung für städtebauliche Planung. Mai 1987. 
3 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 
S. 503). 
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2 Unterlagen 

2.1 Projektbezogene Unterlagen 

Folgende Unterlagen wurden zur Erstellung dieses Berichts herangezogen: 

o Stadt Breisach Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Vogesen-
straße II“, Maßstab: 1:500, Stand: 02.02.2018, fsp. Stadtplanung  

o Stadt Breisach Entwurfsplanung Erschließung Baubaugebiet Vogesenstra-
ße Nord II, Lageplan – Straßenbau, Maßstab: 1:500, Stand: 11.08.2017, 
Zink Ingenieure. 

o Stadt Breisach am Rhein, Fortschreibung Verkehrsentwicklungskonzept, 
Analyse-Nullfall 2013, Stand: 05/2015, Fichtner Water & Transportation.  

o Stadt Breisach am Rhein, Fortschreibung Verkehrsentwicklungskonzept, 
Analyse-Nullfall 2013 Schwerverkehrsbelastung und –anteile, Stand: 
05/2015, Fichtner Water & Transportation.  

o Stadt Breisach am Rhein, Fortschreibung Verkehrsentwicklungskonzept, 
Prognose-Nullfall 2030, Stand: 05/2015, Fichtner Water & Transportation.  

o Ingenieurbüro für Schall- und Wärmeschutz Wolfgang Rink: Gutachterli-
che Stellungnahme Nr. 4261/398 vom 15.10.2007, Bebauungsplan „Voge-
senstraße Nord“ in Breisach – Prognose und Beurteilung der Lärmeinwir-
kung auf das Baugebiet. 

o Angaben zur Auslastung seitens des Ortsbeauftragten des Technischen 
Hilfswerk sowie des Bauhof Breisach. 
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2.2 Gesetze, Normen und Regelwerke 

o Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Sechsten Allgemei-
nen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Techni-
sche Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 01.06.2017 (BAnz 
08.06.2017 B5). 

o Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 8/1990 vom 10.04.1990 - StB 
11/14.86.22-01/25 Va 90 - Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, RLS-
90. 

o Bayerisches Landesamt für Umwelt (2007): Parkplatzlärmstudie, Empfeh-
lungen zur Berechnung von Schallemissionen aus Parkplätzen, Autohöfen 
und Omnibusbahnhöfen sowie von Parkhäusern und Tiefgaragen - 6. 
überarbeitete Auflage. 

o Bayerisches Landesamt für Umweltschutz (2001): Verwendung von akusti-
schen Rückfahrwarneinrichtungen. 

o DIN 18005-1 Beiblatt 1 Schallschutz im Städtebau - Berechnungsverfah-
ren; Schalltechnische Orientierung für städtebauliche Planung. 1987. 

o DIN 18005-1 Schallschutz im Städtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise 
für die Planung. 2002. 

o DIN 4109-1 Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen. 
2018. 

o DIN 4109-2 Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der 
Erfüllung der Anforderungen. 2018. 

o DIN 45687 - Akustik - Software-Erzeugnisse zur Berechnung der Geräu-
schimmissionen im Freien - Qualitätsanforderungen und Prüfbestimmun-
gen. 2006. 

o DIN EN 12354-4 Bauakustik - Berechnung der akustischen Eigenschaften 
von Gebäuden aus den Bauteileigenschaften - Teil 4: Schallübertragung 
von Räumen ins Freie; Deutsche Fassung EN 12354-4: 2000. 2001. 

o DIN ISO 9613-2 Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien - Teil 
2: Allgemeines Berechnungsverfahren (ISO 9613-2: 1996). 1999. 

o Job, Ralf; Kurtz, Wilhelm (2002): Technischer Bericht zur Untersuchung 
der Geräuschemissionen von Anlagen zur Abfallbehandlung und -
verwertung sowie Kläranlagen. TÜV-Bericht Nr. 933/423901 bzw. 
933/132001. Wiesbaden: HLUG. 

o Knothe, Ekkehard; Busche, Hans-Joachim (2000): Leitfaden zur Prognose 
von Geräuschen bei der Be- und Entladung von Lkw. Geräuschemissionen 
und -immissionen bei der Be- und Entladung von Containern und Wech-
selbrücken, Silofahrzeugen, Tankfahrzeugen, Muldenkippern und Müll-
fahrzeugen an Müllumladestationen. 
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o Kuschnerus, Ulrich (2010): Der sachgerechte Bebauungsplan: Handrei-
chungen für die kommunale Praxis. Bonn: vhw-Verlag Dienstleistung. 

o Lenkewitz, Knut; Müller, Jürgen (2005): Technischer Bericht zur Untersu-
chung der Geräuschemissionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgelän-
den von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbrau-
chermärkten sowie weiterer typischer Geräusche insbesondere von Ver-
brauchermärkten. Wiesbaden: HLUG. 

o Ministerium für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg (2013): 
Städtebauliche Lärmfibel - Hinweise für die Bauleitplanung. 

o Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-
Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - 
TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503). 

o Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) 
vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), die durch Artikel 1 der Verordnung 
vom 18. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2269) geändert worden ist. 

o VDI 2571 Schallabstrahlung von Industriebauten. 1976. 

o VDI 2719 Schalldämmung von Fenstern und anderen Zusatzeinrichtungen. 
1987. 

o VDI 3770 - Emissionskennwerte von Schallquellen Sport- und Freizeitanla-
gen. 2012. 
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3 Beurteilungsgrundlagen 

Zur Beurteilung der Situation werden folgende Regelwerke angewendet: 

o Die DIN 180051,2 wird in der Regel im Rahmen eines Bebauungsplanver-
fahrens angewendet, die darin genannten Orientierungswerte gelten für 
alle Lärmarten. 

o Für Gewerbebetriebe mit allen dazugehörenden Schallimmissionen ist die 
TA Lärm heranzuziehen. Die TA Lärm3,4 gilt für Anlagen im Sinne des 
BImSchG. Die TA Lärm ist im Bebauungsplanverfahren zwar nicht bindend, 
es sollte jedoch im Rahmen der Abwägung geprüft werden, ob deren An-
forderungen eingehalten werden können. 

Bei beiden Regelwerken stimmen die Richt- bzw. Orientierungswerte weitest-
gehend überein. Abweichungen gibt es im Beurteilungsverfahren, so kennt die 
DIN 18005 z.B. keine Ruhezeiten. Eine Betrachtung nach der TA Lärm führt im 
vorliegenden Fall zu einer strengeren Beurteilung. 

  

                                                      
1 DIN 18005-1 Schallschutz im Städtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die Planung. 

Juli 2002. 
2 DIN 18005-1 Beiblatt 1 Schallschutz im Städtebau - Berechnungsverfahren; Schalltechnische 

Orientierung für städtebauliche Planung. Mai 1987. 
3 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 
S. 503). 

4 Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Sechsten Allgemeinen Verwaltungsvor-

schrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - 
TA Lärm) vom 01.06.2017 (BAnz 08.06.2017 B5). 
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3.1 Anforderungen der DIN 18005 

Tabelle 1  Orientierungswerte der DIN 180051 

Gebietsnutzung Orientierungswert in dB(A) 

 tags (6 bis 22 Uhr) nachts (22-6 Uhr) 

Kern-/Gewerbegebiet (MK / GE) 65 55 / 50 

Dorf-/Mischgebiete (MD / MI) 60 50 / 45 

Besondere Wohngebiete (WB) 60 45 / 40 

Allgemeine Wohngebiete (WA) 55 45 / 40 

Reine Wohngebiete (WR) 50 40 / 35 

 

Der jeweils niedrigere Nachtwert gilt für Industrie-, Gewerbe- und Freizeit-
lärm, der höhere für Verkehrslärm. 

Nach der DIN 180052 sollen die Beurteilungspegel verschiedener Arten von 
Schallquellen (Verkehrs-, Sport-, Gewerbe- und Freizeitlärm, etc.) jeweils für 
sich allein mit den Orientierungswerten verglichen und beurteilt werden. Die-
se Betrachtungsweise lässt sich mit der verschiedenartigen Geräuschzusam-
mensetzung und der unterschiedlichen Einstellung der Betroffenen zur jewei-
ligen Lärmquelle begründen. 

  

                                                      
1 DIN 18005-1 Beiblatt 1 Schallschutz im Städtebau - Berechnungsverfahren; Schalltechnische 

Orientierung für städtebauliche Planung. Mai 1987. 
2 DIN 18005-1 Schallschutz im Städtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die Planung. 

Juli 2002. 
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3.2 Immissionsrichtwerte der TA Lärm 

Zur Beurteilung der Schallimmissionen werden die Immissionsrichtwerte der 
Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm)1,2 herangezogen. 
Folgende Immissionsrichtwerte sollen während des regulären Betriebes nicht 
überschritten werden: 

Tabelle 2  Immissionsrichtwerte der TA Lärm, außerhalb von Gebäuden 

Gebietsnutzung Immissionsrichtwert in dB(A) 

 tags (6 bis 22 Uhr) lauteste Nachtstunde 

a) Industriegebiete 70 70 

b) Gewerbegebiete 65 50 

c) Urbane Gebiete 63 45 

d) Kern-, Misch-, Dorfgebiete 60 45 

e) Allgemeine Wohngebiete 
und Kleinsiedlungsgebiete 

55 40 

f) Reine Wohngebiete 50 35 

g) Kurgebiete, Krankenhäu-
ser, Pflegeanstalten 

45 35 

 

Es soll vermieden werden, dass kurzzeitige Geräuschspitzen den Tagrichtwert 
um mehr als 30 dB(A) und den Nachtrichtwert um mehr als 20 dB(A) über-
schreiten. Innerhalb von Ruhezeiten (werktags 6 bis 7 Uhr und 20 bis 22 Uhr, 
sonntags 6 bis 9 Uhr, 13 bis 15 Uhr und 20 bis 22 Uhr) ist für die Gebietskate-
gorien e) bis g) ein Zuschlag von 6 dB(A) zum Mittelungspegel in der entspre-
chenden Teilzeit anzusetzen. Für die Nachtzeit ist die lauteste Stunde zwi-
schen 22 und 6 Uhr maßgeblich. 

Die Richtwerte gelten für alle Anlagen/Gewerbebetriebe gemeinsam, d.h. die 
Vorbelastung durch die ansässigen Betriebe muss berücksichtigt werden. 
Nach Nr. 3.2.1 der TA Lärm gilt als Irrelevanz-Kriterium für die Vorbelastung 
eine Unterschreitung des Immissionsrichtwerts um 6 dB(A) durch den Beurtei-
lungspegel der Anlage.  

                                                      
1 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 
S. 503). 

2 Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Sechsten Allgemeinen Verwaltungsvor-

schrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - 
TA Lärm) vom 01.06.2017 (BAnz 08.06.2017 B5). 
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Seltene Ereignisse 

Bei seltenen Ereignissen an höchstens zehn Tagen oder Nächten eines Kalen-
derjahres können folgende Richtwerte außerhalb von Gebäuden angesetzt 
werden (betrifft Gebietskategorien b) bis g)): 

o tags 70 dB(A) 

o nachts 55 dB(A) 

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen sollen die o.g. Richtwerte nicht über-
schreiten: 

o für Gebietskategorie b) tags um nicht mehr als 25 dB(A) und nachts um 
nicht mehr als 15 dB(A), 

o für Kategorie c) bis g) tags um nicht mehr als 20 dB(A) nachts um nicht 
mehr als 10 dB(A). 
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3.3 Weitere Abwägungskriterien im Bebauungsplanverfahren 

Neben den Orientierungswerten der DIN 180051 stellen die Immissionsgrenz-
werte der 16. BImSchV2 ein weiteres Abwägungskriterium dar. Die „Städte-
bauliche Lärmfibel“3 führt hierzu folgendes aus:  

Für die Abwägung von Lärmschutzmaßnahmen im Bebauungsplan ist die 
16. BImSchV insofern von inhaltlicher Bedeutung, als bei Überschreitung von 
„Schalltechnischen Orientierungswerten“ der DIN 18005-1 Beiblatt 1 mit den 
Immissionsgrenzwerten der 16. BImSchV eine weitere Schwelle, nämlich die 
Zumutbarkeitsgrenze erreicht wird.“ 

Tabelle 3 - Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 

Gebietsnutzung Immissionsgrenzwert in dB(A) 

 tags 6-22 Uhr nachts 22-6 Uhr 

Krankenhäuser, Schulen, Kurheime und 
Altenheime 

57 47 

Wohngebiete 59 49 

Kern-, Dorf- und Mischgebiete 64 54 

Gewerbegebiete 69 59 

 

Zur Problematik der Schallimmissionen in Bebauungsplanverfahren im Zu-
sammenhang mit der Anwendung der DIN 18005 führt Kuschnerus (2010)4 
außerdem folgendes aus: Von praktischer Bedeutung ist die DIN 18005 vor-
nehmlich für die Planung neuer Baugebiete, die ein störungsfreies Wohnen 
gewährleisten sollen. „Werden bereits vorbelastete Gebiete überplant, die 
(auch) zum Wohnen genutzt werden, können die Werte der DIN 18005 häufig 
nicht eingehalten werden. Dann muss die Planung zumindest sicherstellen, 
dass keine städtebaulichen Missstände auftreten bzw. verfestigt werden. In-
soweit zeichnet sich in der Rechtsprechung des BVerwG die Tendenz ab, die 
Schwelle der Gesundheitsgefahr, bei der verfassungsrechtliche Schutzanforde-

                                                      
1 DIN 18005-1 Beiblatt 1 Schallschutz im Städtebau - Berechnungsverfahren; Schalltechnische 

Orientierung für städtebauliche Planung. Mai 1987. 
2 Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrs-

lärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), die durch Artikel 1 
der Verordnung vom 18. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2269) geändert worden ist. 

3 Ministerium für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg (2013): Städtebauliche 

Lärmfibel - Hinweise für die Bauleitplanung. 
4 Kuschnerus, Ulrich (2010): Der sachgerechte Bebauungsplan: Handreichungen für die kom-

munale Praxis. Bonn: vhw-Verlag Dienstleistung. 
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rungen greifen, bei einem Dauerschallpegel von 70 dB(A) am Tag [und 
60 dB(A) nachts] anzusetzen“. 

In „Außenwohnbereichen [...] können im Einzelfall auch höhere Werte als 
55 dB(A) noch als zumutbar gewertet werden, denn das Wohnen im Freien ist 
nicht in gleichem Maße schutzwürdig wie das an die Gebäudenutzung gebun-
dene Wohnen. „Zur Vermeidung erheblicher Belästigungen unter lärmmedizi-
nischen Aspekten tagsüber“ scheidet allerdings eine angemessene Nutzung 
von Außenwohnbereichen bei (Dauer-)Pegeln von mehr als 62 dB(A) aus.“1  

3.4 Gebietseinstufung und Schutzbedürftigkeit 

Die Schutzbedürftigkeit eines Gebietes ergibt sich in der Regel aus den Fest-
setzungen in den Bebauungsplänen. Für das Bebauungsplangebiet wird von 
einer Ausweisung als allgemeines Wohngebiet (WA) ausgegangen.  

Abbildung 1 – Gebietsausweisung2 

 

                                                      
1 ebd. 

2 Stadt Breisach Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Vogesenstraße II“, Maßstab: 

1:500, Stand: 02.02.2018, fsp. Stadtplanung. 
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4 Berechnungsgrundlagen Gewerbe 

Unmittelbar an den Geltungsbereich angrenzend liegt im Süden das Techni-
sche Hilfswerk (THW) sowie der städtische Bauhof und das Internat der Ge-
werbeschule. Im Westen, ca. 250 m entfernt vom Geltungsbereich liegt das 
Gewerbegebiet „Isenberg I“.  

Abbildung 2 – Lage der maßgeblichen Schallquellen 

 

Im Folgenden werden die Berechnungsgrundlagen dargestellt. Die Ansätze 
basieren auf Angaben des Ortsbeauftragten des Technischen Hilfswerk1, des 
Bauhof Breisach2, des bereits bestehenden schalltechnischen Untersuchung 
des Ingenieurbüro für Schall- und Wärmeschutz Wolfgang Rink3 (im Folgenden 
GutachtenRink) sowie auf Erfahrungswerten für die jeweiligen Branchen und 
Literaturangaben. 

                                                      
1 Email vom 12.09.2016, Herr Wiebeck. Ortsbeauftragter (BA THW) / 1. Vorsitzender (THW-

Verein). 
2 Email vom 30.09.2016, Frau von Ow, Bauhof Breisach am Rhein. 

3 Ingenieurbüro für Schall- und Wärmeschutz Wolfgang Rink: Gutachterliche Stellungnahme 

Nr. 4261/398 vom 15.10.2007, Bebauungsplan „Vogesenstraße Nord“ in Breisach – Progno-
se und Beurteilung der Lärmeinwirkung auf das Baugebiet. 

Gewerbegebiet 
„Isenberg I“ 

Bauhof THW 
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4.1 Technisches Hilfswerk 

Auf dem Grundstück Müllheimer Straße 7 befindet sich das Technische Hilfs-
werk (THW). Auf dem Gelände untergebracht ist ein Fuhrpark von Einsatzfahr-
zeugen in Fahrzeughallen (10 Zugfahrzeuge und 12 Lkw- sowie Pkw-Anhänger) 
sowie Werkstätten für kleine Reparaturen im Bereich Elektrik, Schweißarbei-
ten sowie Instandsetzung an Fahrzeugen und Kleingeräten (Motorsägen etc.). 
Des Weiteren ist in dem Gebäude ein Schulungsraum untergebracht. Es finden 
mehrmals wöchentlich theoretische und praktische Schulungen sowie Übun-
gen statt. Es ist davon auszugehen, dass insbesondere in den Sommermona-
ten nach den Schulungen bzw. Übungen das Gelände für kameradschaftliche 
Treffen genutzt wird. Im Zuge der schalltechnischen Untersuchung erfolgt 
eine isolierte Betrachtung von Einsätzen und Übungen des THW. Für Notfälle, 
bei denen der Einsatz von „schweren Geräten“ erforderlich wird, kann es vor-
kommen, dass auch nachts Verladetätigkeiten mit einem Dieselstapler statt-
finden. Nächtliche Einsätze dieser Art kommen an weniger als 10 Nächten pro 
Jahr vor und werden deshalb als sogenanntes „seltenes Ereignis“ im Sinne der 
TA Lärm gewertet. 

Bei der Untersuchung werden folgende Szenarien betrachtet: 

o Einsätze – Regelbetrieb 

o Einsätze – Seltene Ereignisse  

o Übungsbetrieb 
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Einsätze - Regelbetrieb 

Im Jahr 2015 wurden 82 Einsätze tags und nachts gefahren. Bei einem Einsatz 
befahren die Helfer mit dem Pkw das Gelände und parken auf den Stellplätzen 
an der Müllheimer Straße. Im Gebäude legen die Helfer ihre Ausrüstung an, 
steigen in die Einsatzfahrzeuge und rücken aus. Nach Beendigung des Einsat-
zes und der Rückkehr auf das Gelände werden die Fahrzeuge auf dem Gelände 
abgerüstet und wieder einsatzbereit gemacht. Nach den abschließenden Tä-
tigkeiten, für die Umkleidekabinen sowie weitere Sozialräume zur Verfügung 
stehen, verlassen die Helfer das Gelände.  

Folgende Randbedingungen sind für die schalltechnische Untersuchung von 
Bedeutung: 

o Einsätze: 1 Einsatz tags und 1 Einsatz in der lautesten Nachtstunde; im 
Sinne der „worst-case“-Betrachtung wird davon ausgegangen, dass die 
Einsätze sonntags stattfinden. 

o Ausrücken von 5 Einsatzfahrzeugen je Einsatz (3 x 7,5 t Lkw, 2 x Transpor-
ter), Rangieren unter Einsatz eines akustischen Rückfahrwarners beim Ein-
rücken der Fahrzeuge (Lkw) und Leerlaufgeräusche während des Ein- und 
Aussteigens der Einsatzkräfte.  

o Fahrverkehr durch einen Diesel-Stapler zur Be- und Entladung der Einsatz-
fahrzeuge; Einwirkzeit 60 Minuten tags. 

o Parkplatz mit 22 Stellplätzen. Es wird von maximal 2 Bewegungen je Stell-
platz tags sowie 1 Bewegung je Stellplatz und Stunde nachts ausgegangen. 

o Abrüsten in der Fahrzeughalle für 60 Minuten tags und in der lautesten 
Nachtstunde. Tags sind die Tore geöffneten und nachts geschlossen. 

o Abluft-Anlage am Umkleideraum; Einwirkzeit 60 Minuten tags und in der 
lautesten Nachtstunde. 

o Abluft-Anlage am Gefahrstoffraum; Einwirkzeit 24 Stunden. 

o Schallabstrahlung über die Außenbauteile des Gebäudes (Kommunikati-
onsgeräusche im Sozialtrakt) für 60 Minuten tags und in der lautesten 
Nachtstunde, die Fenster wurden als gekippt angesetzt. 

  



Schalltechnische Untersuchung 
Bebauungsplan „Vogesenstraße II“ in Breisach am Rhein 

1917/3 - 4. Juli 2018   14 

Einsätze – Seltene Ereignisse 

Ergänzend zu den Tätigkeiten im Regelbetrieb findet an maximal 10 Tagen in 
der lautesten Nachtstunde für 60 Minuten das Be- und Entladen der Fahrzeu-
ge mit einem Dieselstapler statt.  

Anmerkungen: 

o Es ist nicht davon auszugehen, dass die Einsatzfahrzeuge innerhalb einer 
Nachtstunde sowohl ein- als auch ausrücken. Daher wird im Rechenmo-
dell innerhalb der „lautesten Nachtstunde“ nur das maßgebliche akusti-
sche Ereignis „Einrücken der Einsatzfahrzeuge“ dargestellt. 

o Der Betrieb von Martinshörnern an den Fahrzeugen wurde nicht berück-
sichtigt. Aus akustischer Sicht ist davon auszugehen, dass solche Anlagen 
erst im öffentlichen Straßenraum in Betrieb genommen werden und als 
Notsignale nicht nach der TA Lärm beurteilt werden. 

Abbildung 3 – Lage der Schallquellen (THW Einsatz) 
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Übungsbetrieb 

Die Schulungen und Übungen finden an folgenden Tagen und Uhrzeiten statt: 

o Dienstags und donnerstags 1900 bis 2200 Uhr 

o Freitags 1730 bis 2100 Uhr 

o Samstags 800 bis 1800 Uhr 

Zu diesen Zeiten finden sowohl theoretische Schulungen als auch praktische 
Übungen statt. Ebenfalls werden in den Werkstätten Wartungsarbeiten und 
kleinere Reparaturen im Bereich Elektrik, Schweißarbeiten sowie Instandset-
zungen an Fahrzeugen und Kleingeräten durchgeführt. Für die schalltechni-
sche Untersuchung sind folgende Randbedingungen relevant: 

o Kommunikationsgeräusche auf dem gesamten Außengelände über maxi-
mal 10 Stunden tags bzw. in den Abendstunden und bei kameradschaftli-
chen Veranstaltungen zwischen 2200 und 2300 Uhr. 

o Jeweils fünfmaliges Ausfahren eines Einsatzfahrzeuges (Lkw bzw. Trans-
porter) jeweils mit anschließendem Rangieren vor der Fahrzeughalle mit 
Einsatz des akustischen Rückfahrwarners bei den Lkw. 

o Fahrverkehr durch einen Diesel-Stapler auf dem gesamten Gelände für 
60 Minuten tags. 

o Parkplatz mit 22 Stellplätzen. Es wird von maximal 1 Bewegung je Stell-
platz tags sowie 1 Bewegung je Stellplatz und Stunde nachts ausgegangen  

o Funktionstests der Dieselstromerzeuger über 2 Stunden tags. 

o Funktionstests der Kleingeräte über 2 Stunden tags. 

o Schallabstrahlung über die Außenbauteile der Fahrzeughalle während der 
Tätigkeiten im Inneren (vergleichbar mit dem Ereignis „Abrüsten“) für 60 
Minuten tags, die Tore werden als geöffnet angesetzt. 

o Schallabstrahlung über die Außenbauteile der Werkstätten während der 
Tätigkeiten im Inneren für 2 Stunden tags, die Tore werden als geöffnet 
angesetzt. 

o Schallabstrahlung über die Außenbauteile des Feuerwehrhauses (Kom-
munikationsgeräusche in den Umkleideräumen) für 2 Stunden tags, die 
Fenster werden als gekippt angesetzt. 

o Abluft-Anlage am Gefahrstoff-Raum; Einwirkzeit 24 Stunden. 

o Abluft-Anlage am Umkleideraum; Einwirkzeit 2 Stunden tags. 



Schalltechnische Untersuchung 
Bebauungsplan „Vogesenstraße II“ in Breisach am Rhein 

1917/3 - 4. Juli 2018   16 

Abbildung 4 – Lage der Schallquellen (THW Übungsbetrieb)  
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4.2 Städtische Bauhof 

Auf dem Grundstück Burkheimer Landstraße 22-24 ist der Bauhof der Stadt 
Breisach ansässig. Unmittelbar an der Burkheimer Landstraße befindet sich 
das Sozialgebäude mit vermieteter Wohnung im Obergeschoss. Des Weiteren 
befinden sich Fahrzeughallen, Werkstätten, verschiedene Lagerplätze, eine 
Tankstelle, ein Waschplatz und Salzsilos auf dem Gelände.  

Bei der Untersuchung werden folgende Szenarien betrachtet: 

o Betrieb werktags  

o Betrieb sonntags  

Werktags 

o Betriebszeit ist werktags von 0700 bis 1700 Uhr (Mittagspause von 1200 bis 
1300 Uhr), im Winterdienst ist der Arbeitsbeginn um 600 Uhr. Auch an den 
Wochenenden finden Fahrbewegungen/Transporte und der Winterdienst 
statt. Die Schreinerei wird werktags nur für 2 Stunden im Tagzeitraum be-
trieben.  

o Parkplatz mit 18 Stellplätzen für Mitarbeiter und 2 Stellplätzen für An-
wohner. 

o Schallabstrahlung durch die geöffneten Tore der Fahrzeughallen für Groß-
fahrzeuge sowie für Kleinfahrzeuge tags. 

o Schallabstrahlung durch das geöffnete Tor der Kfz-Werkstatt, der Schlos-
serei sowie der Schreinerei während der Betriebszeit von 700 bis 1200 Uhr 
sowie 1300 bis 1700 Uhr. 

o Die Schallabstrahlung durch die Fassaden und die geöffneten Tore der 
weiteren Werkstätten (Schilderraum, Maurer, Elektriker, Maler) sowie der 
Gärtnerei sind aus schalltechnischer Sicht nicht relevant. 

o Lkw und Transporter Rangiertätigkeiten auf dem Gelände tags.  

o Fahrverkehr durch einen Radlader auf dem Gelände zum Be- und Entladen 
der Fahrzeuge. 

o Abladen von offenen Waren in die Schüttboxen. 

o Fahrverkehr im Einfahrtsbereich durch die Bürgerbusse (2 Fahrzeuge) 
tags. 

o Fahrverkehr durch einen Transporter auf dem Betriebsgelände für den 
Transport von Pflastersteinmaterial tags.  

o Müllentsorgung auf dem Containerplatz tags. 

o Betrieb auf dem Waschplatz und Nutzung der Waschhalle tags. 

o Nutzung der Tankstelle durch 5 Fahrzeuge / Stunde tags. 



Schalltechnische Untersuchung 
Bebauungsplan „Vogesenstraße II“ in Breisach am Rhein 

1917/3 - 4. Juli 2018   18 

o Die Beladung der Streufahrzeuge erfolgt zukünftig über 2 Silos im nördli-
chen Hofbereich. Derzeit (bis die Vorräte aufgebraucht sind) erfolgt die 
Beladung mittels Radlader ebenfalls im nördlichen Hofbereich. Die Bela-
dung der Fahrzeuge erfolgt im Tagzeitraum ab 600 Uhr und ist in den oben 
genannten Randbedingungen berücksichtigt (Rangieren Lkw im gesamten 
Hofbereich, Laufenlassen in der Fahrzeughalle). 

o Technische Einrichtungen in den Fahrzeughallen (Betriebszeit 16 Stunden 
tags) und der Lackierhalle (Betriebszeit neun Stunden tags). 

Sonntags 

Für den Sonntag wird als „worst-case“-Ansatz der Winterdienst berücksichtigt. 
Betriebsbeginn ist um 600 Uhr bis 2200 Uhr. Zusätzlich erfolgen Fahrbewegun-
gen durch Lkw (z.B. Abbau von Absperrungen, etc.). 

o Parkplatz mit 18 Stellplätzen für 7 Mitarbeiter und 2 Stellplätzen für An-
wohner.  

o Schallabstrahlung durch die geöffneten Tore der Fahrzeughalle für Groß-
fahrzeuge und Kleinfahrzeuge tags. 

o Lkw und Transporter Rangiertätigkeiten auf dem Gelände tags.  

o Fahrverkehr durch einen Radlader auf dem gesamten Gelände zum Be- 
und Entladen der Fahrzeuge; Einwirkzeit 60 Minuten während der Be-
triebszeit 

o Betrieb auf dem Waschplatz und Nutzung der Waschhalle tags für jeweils 
zwei Stunden. 

o Nutzung der Tankstelle durch 5 Fahrzeuge / Stunde tags. 

o Die Beladung der Streufahrzeuge erfolgt zukünftig über 2 Silos im nördli-
chen Hofbereich. Derzeit (bis die Vorräte aufgebraucht sind) erfolgt die 
Beladung mittels Radlader ebenfalls im nördlichen Hofbereich. Die Bela-
dung der Fahrzeuge erfolgt im Tagzeitraum ab 600 Uhr und ist in den oben 
genannten Randbedingungen berücksichtigt (Rangieren Lkw im gesamten 
Hofbereich, Laufenlassen in der Fahrzeughalle). 

o Technische Einrichtungen in den Fahrzeughallen, Betriebszeit 16 Stunden 
tags. 



Schalltechnische Untersuchung 
Bebauungsplan „Vogesenstraße II“ in Breisach am Rhein 

1917/3 - 4. Juli 2018   19 

Abbildung 5 – Lage der Schallquellen (Bauhof) 

 

4.3 Gewerbegebiet „Isenberg I“ 

Westlich der Burkheimer Landstraße befindet sich das Gewerbegebiet „Isen-
berg I“. Es ist heute keinen Einschränkungen unterworfen.1 Aufgrund der 
Struktur des Gewerbegebietes (Bürogebäude, zulässige und vorhandene 
Wohnnutzung innerhalb des Gewerbegebiets, östliches angrenzendes Allge-
meines Wohngebiet, Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme zwischen Be-
trieben) kann davon ausgegangen werden, dass „faktische“ Einschränkungen 
hinsichtlich der zulässigen Schallabstrahlung innerhalb des Gewerbegebiets 
gegeben sind. 

4.4 Internat der Gewerbeschule 

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans „Vogesenstraße Nord“ wurde 
durch das Ingenieurbüro für Schall- und Wärmeschutz Wolfgang Rink bereits 
eine schalltechnische Untersuchung2 erstellt, in der das Internat der Gewerbe-
schule berücksichtigt wurde. Der damals betrachtete Bereich überschneidet 
sich mit dem in der vorliegenden Untersuchung zu betrachtenden Bereich, so 
dass auftragsgemäß auf die Ergebnisse des GutachtensRink zurückgegriffen 
wird. 

                                                      
1 In den Bebauungsplänen zu den Gewerbeflächen „Isenberg“ sind keine Einschränkungen 

hinsichtlich der zulässigen Schallemissionen festgesetzt. 
2 Ingenieurbüro für Schall- und Wärmeschutz Wolfgang Rink: Gutachterliche Stellungnahme 

Nr. 4261/398 vom 15.10.2007, Bebauungsplan „Vogesenstraße Nord“ in Breisach – Progno-
se und Beurteilung der Lärmeinwirkung auf das Baugebiet. 
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5 Schallschutzmaßnahmen 

Bereits im Vorfeld wurden Schallschutzmaßnahmen zur Einhaltung der gel-
tenden Immissionsrichtwerte konzipiert, die in den Berechnungen bereits be-
rücksichtigt wurden. Im Folgenden werden diese im Einzelnen aufgeführt. 

o Im Bereich der Gemeinbedarfsfläche Bauhof / Technisches Hilfswerk ist 
über die gesamte Länge eine lärmschutzwirksame bauliche Anlage, etwa 
in Form einer Fahrzeughalle mit einer Firsthöhe von mindestens 
7,0 m ü. Gel. und einer Traufhöhe von mindestens 4,75 m ü. Gel. zu er-
richten. 

Abbildung 6 – Dimensionierung der benötigten Lärmschutzmaßnahme (Halle) 

 
 

o Nördlich angrenzend an das THW-Gelände, im Bereich des Baufensters 
des allgemeinen Wohngebiets WA 3 ist über die gesamte Länge eine min-
destens 9,0 m über Gelände hohe lärmschutzwirksame bauliche Anlage in 
Form eines Gebäudes zu errichten. Das Gebäude muss erstellt sein, bevor 
die rückwertigen Gebäude bezogen werden dürfen.  

Abbildung 7 – Lage des Lärmschutzbaukörpers  

 

7 m 
4,75 m 
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o Im WA 3 sind für die Bereiche, an denen der zulässige Immissionsricht-
wert der TA Lärm überschritten wird, geeignete Maßnahmen in Form ei-
ner „architektonischen Selbsthilfe“ vorzusehen. Diese können in Form ei-
ner Festverglasung anstelle öffenbarer Fenster, vorgehängten (Glas-) Fas-
saden, Prallscheiben o.ä. ausgeführt werden. Der Nachweis hierüber er-
folgt im Baugenehmigungsverfahren 
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6 Bildung der Beurteilungspegel – TA Lärm  

Die Beurteilungspegel wurden nach dem in der TA Lärm1 beschriebenen Ver-
fahren „detaillierte Prognose“ ermittelt. Zur Bestimmung der künftigen Situa-
tion wurde ein Rechenmodell auf der Basis von Literaturangaben sowie Anga-
ben zur Auslastung seitens des Auftraggebers erarbeitet.  

Entsprechend den einschlägigen Regelwerken und Verordnungen werden nur 
die Tätigkeiten auf dem Betriebsgelände betrachtet und den Richtwerten ge-
genübergestellt. Sobald sich ein Fahrzeug im öffentlichen Straßenraum befin-
det, unterliegt es einer gesonderten Betrachtung und Beurteilung. 

Die Immissionspegel der einzelnen Geräusche werden unter Berücksichtigung 
der Einwirkdauer sowie besonderer Geräuschmerkmale (Ton- und Impulshal-
tigkeit) zum Beurteilungspegel zusammengefasst. Die Beurteilungspegel wer-
den nach dem Verfahren der TA Lärm nachfolgender Gleichung bestimmt: 

Lr=10 ∙ lg [
1

Tr
 ∑ Tj∙100,1(LAeq,j-Cmet+KT,j+KI,j+KR,j)

N

j=1

] dB(A) 

  

Mit:   

Tr Beurteilungszeitraum, 16 Stunden tags und 1 Stunde nachts 

Tj Teilzeit j 

N Zahl der gewählten Teilzeiten 

LAeq,j Mittelungspegel während der Teilzeit j 

Cmet meteorologische Korrektur 

KT,j Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit 

KI,j Zuschlag für Impulshaltigkeit 

KR,j Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit 

 

  

                                                      
1 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 
S. 503). 
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6.1 Technisches Hilfswerk  

6.1.1 Halle 

Für die Halle wurde ein Innenpegel für die Zeit des Abrüstens nach Einsätzen 
für insgesamt eine Stunde tags und eine Stunde in der lautesten Nachtstunde 
angesetzt. Die Tore wurden im Tagzeitraum als geöffnet und im Nachtzeit-
raum als geschlossen beachtet. Zusätzlich wurde die Kommunikation in den 
Umkleideräumen ebenfalls für jeweils eine Stunde im Tagzeitraum und in der 
lautesten Nachtstunde berücksichtigt. Die Fenster im Sozialtrakt werden für 
60 Minuten tags und in der lautesten Nachtstunde als gekippt angesetzt.  

Bei dem Übungsbetrieb wird ein Innenpegel in der Fahrzeughalle für eine 
Stunden tags berücksichtigt. Kommunikationsgeräusche im Sozialtrakt finden 
über einen Zeitraum von zwei Stunden tags statt. Die Fenster im Sozialtrakt 
werden für 120 Minuten tags als gekippt angesetzt. Zusätzlich wird beim 
Übungsbetrieb die Werkzeughalle über zwei Stunden tags bei geöffnetem Tor 
genutzt. 

Innenpegel 

Der Innenpegel des Gebäudes besteht bei Einsätzen aus der Kommunikation 
in den Umkleideräumen sowie aus dem Abrüsten in der Fahrzeughalle. Beim 
Übungsbetrieb kommt zudem Betrieb der Werkzeughalle hinzu. Für das Ab-
rüsten bei Einsätzen und Übungen wird ein Innenpegel LI von 65 dB(A)1 zuzüg-
lich einen Impulszuschlags von 10 dB in der Fahrzeughalle angesetzt. Der 
Werkstattbetrieb wird mit einem Innenpegel von 85 dB(A)1 berücksichtigt.  

Für die Kommunikationsgeräusche im Sozialtrakt wird folgender Ansatz be-
rücksichtig: 

Die Schallabstrahlung durch Kommunikationsgeräusche wird gemäß dem Ver-
fahren der VDI 37702 berechnet („Gartenlokale und Freisitzflächen“): 

LWA = LWAeq, Person + 10 lg (n) + LI 

Mit: 
LWAeq, Person „Bereichs-charakteristischer“ anlagenbezogener   
  Schallleistungspegel für 1 Person; hier: 70 dB(A)  

n Anzahl der Personen;  

 22 Personen, bzw. 11 Personen sprechend 

                                                      
1 Erfahrungswerte vergleichbarer Anlagen/Tätigkeiten 

2 VDI 3770 - Emissionskennwerte von Schallquellen Sport- und Freizeitanlagen. September 

2012. 
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LI   Zuschlag für die Impulshaltigkeit, LI = 9,5 – 4,5 lg (n)  

Damit ergibt sich ein anlagenbezogener Schalleistungspegel von 80,4 dB(A) 
zzgl. einer Impulshaltigkeit von 4,8 dB für Kommunikationsgeräusche.  

Aus dem Schallleistungspegel wird nach der VDI 25711 der Innenpegel wie 
folgt berechnet:  

LI ≈ LW + 14 + 10 lg (T/V) dB(A) 

  

Mit:   

LI Pegel im Innern 

Lw Schallleistungspegel; hier: 80,4 dB(A) tags 

T Nachhallzeit T = 0,16 V/A, ca. 2 s 

V Volumen, hier: 120 m3 

Für die Kommunikationsgeräusche in den Umkleideräumen nach Einsätzen 
und während des Übungsbetriebs. wird ein ermittelter Innenpegel von 
76,6 dB(A) zzgl. einer Impulshaltigkeit von 4,8 dB angesetzt. 

Schallabstrahlung der Fahrzeughalle 

Nach Anhang A.2.3.3 der TA Lärm2 ist für die Ermittlung der Schallabstrahlung 
über die Außenbauteile die VDI 25713 heranzuziehen, diese wurde jedoch im 
Oktober 2006 zurückgezogen. Aus diesem Grund wurde die Schallabstrahlung 
der Außenbauteile anhand der EN 12354-44 ermittelt. 

  

                                                      
1 VDI 2571 - Schallabstrahlung von Industriebauten, August 1976. 

2 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 
S. 503). 

3 VDI 2571 Schallabstrahlung von Industriebauten. August 1976. 

4 DIN EN 12354-4 Bauakustik - Berechnung der akustischen Eigenschaften von Gebäuden aus 

den Bauteileigenschaften - Teil 4: Schallübertragung von Räumen ins Freie; Deutsche Fas-
sung EN 12354-4: 2000. April 2001. 
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Die anlagenbezogenen Schallleistungspegel der einzelnen Bauteile berechnen 
sich frequenzabhängig nach: 

LWA = Lp,in - Cd - R’ + 10 lg (S/S0) dB(A) 

  

Mit:  

LWA anlagenbezogener Schallleistungspegel des Außenbauteils 

Lp,in Schalldruckpegel im Abstand von 1 bis 2 m vor dem Bauteil Innen 

Cd Diffusitätsterm, hier 3 dB: 

o Relativ kleine, gleichförmige Räume (diffuses Feld) vor reflektie-
render Oberfläche 6 dB 

o Relativ kleine, gleichförmige Räume (diffuses Feld) vor absorbie-
render Oberfläche 3 dB 

o Große, flache oder lange Hallen, viele Schallquellen (durch-
schnittliches Industriegebäude) vor reflektierender Oberfläche 
5 dB 

o Industriegebäude, wenige dominierende und gerichtet abstrah-
lende Schallquellen vor reflektierender Oberfläche 3 dB 

o Industriegebäude, wenige dominierende und gerichtet abstrah-
lende Schallquellen vor absorbierender Oberfläche 0 dB 

R’ Schalldämm-Maß des betrachteten Bauteils 

S/S0 Fläche des betrachteten Bauteils, Bezugsgröße S0 = 1m2 

Schalldämmung 

Für das Betriebsgebäude werden folgende Schalldämm-Maße angesetzt:  

Fenster gekippt R'w ≥ 10 dB 

Tor R'w ≥ 15 dB 

Öffnungen R'w ≥ 0 dB 

(Schallquellen im Rechenmodell: THW – Tor + Nummer; THW - Umkleide) 
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6.1.2 Parkplatz 

Die Schallleistung auf dem Parkplatz des THW für Pkw wird nach dem Sonder-
fall (sog. getrenntes Verfahren) der Parkplatzlärmstudie1 wie folgt bestimmt: 

LW’’ = LW0 + KPA + KI + 10  lg (B  N) - 10  lg (S / 1 m2) dB(A)/m² 

  

Mit:  

LW’’ flächenbezogener Schallleistungspegel des Parkplatzes 

LW0 Ausgangsschallpegel, eine Bewegung je Stellplatz und Stunde  
LW0 = 63 dB(A) 

KPA Zuschlag für die Parkplatzart, hier: Besucher- und Mitarbeiterpark-
plätze +0 dB(A) 

KI Zuschlag für die Impulshaltigkeit, hier jeweils +4 dB(A) 

B Bezugsgröße, hier 22 Stellplätze 

N Bewegungshäufigkeit, hier Einsatz: 0,13 Bewegungen je Stellplatz 
und Stunde tags; 1 Bewegung je Stellplatz und lauteste Nachtstun-
de, Übung: 0,06 Bewegungen je Stellplatz und Stunde tags; 1 Be-
wegung je Stellplatz und lauteste Nachtstunde 

S Gesamtfläche 

Der in den Anlagen dargestellte Schallleistungspegel für den Parkplatz bezieht 
sich auf den gesamten Parkplatz bei einer Bewegung je Stellplatz und Stunde. 

(Schallquelle im Rechenmodell: THW - Parkplatz) 

  

                                                      
1 Bayerisches Landesamt für Umwelt (2007): Parkplatzlärmstudie, Empfehlungen zur Berech-

nung von Schallemissionen aus Parkplätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von 
Parkhäusern und Tiefgaragen - 6. überarbeitete Auflage. 



Schalltechnische Untersuchung 
Bebauungsplan „Vogesenstraße II“ in Breisach am Rhein 

1917/3 - 4. Juli 2018   27 

6.1.3 Lkw Fahrwege und Rangieren 

Im Tagzeitraum und in der lautesten Nachtstunde finden jeweils ein Einsatz 
statt, bei dem es zu drei Ab- und Anfahrten der Lkw kommt. Während des 
Übungsbetriebs fahren die Lkw fünf Mal aus der Halle und wieder zurück ins 
Gebäude.  

Für die Zu- und Abfahrt der Lkw wurde in den Berechnungen jeweils ein län-
genbezogener Schallleistungspegel von 63 dB(A)/m1 zugrunde gelegt. 

Beim Einrücken wird zusätzlich zu dem Rangiervorgang für jeden Lkw bei  
Einsätzen eine Minute Leerlauf mit einem anlagenbezogenen Schallleistungs-
pegel von 94 dB(A)1 in Ansatz gebracht.  

Der Lkw-Rangiervorgang bei Einätzen und Übungen setzt sich aus mehreren 
Einzelereignissen wie Rangieren, Betriebsbremsen, Türenschlagen sowie dem 
Einsatz von akustischen Rückfahrwarneinrichtungen zusammen (vgl. Tabel-
le 4).  

Diese Einzelereignisse wurden im Rechenmodell zu einer Flächenschallquelle 
mit einem anlagenbezogenen Schallleistungspegel von 88,9 dB(A) zusammen-
gefasst. Das Rangieren der Lkw wurde vor den Hallentoren berücksichtigt.  

Die nachfolgende Tabelle enthält die Einzelereignisse, aus denen sich ein Ran-
giervorgang zusammensetzt, die Anzahl und Einwirkzeit der Ereignisse, den 
Korrekturwert, den Schallleistungspegel sowie den Teilpegel der einzelnen 
Quellen. 

  

                                                      
1 Lenkewitz, Knut; Müller, Jürgen (2005): Technischer Bericht zur Untersuchung der Ge-

räuschemissionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Ausliefe-
rungslagern, Speditionen und Verbrauchermärkten sowie weiterer typischer Geräusche ins-
besondere von Verbrauchermärkten. Wiesbaden: HLUG. 
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Tabelle 4  Teilpegel der Rangiervorgänge für 1 Lkw 

 Anzahl Einwirkzeit 
je  

Ereignis 
 

LWA 

 
 

dB(A) 

Korrektur 
Einwirkzeit 

 
dB(A) 

Teilpegel 
 
 

dB(A) 

Rangieren Lkw 1 2 min 99 -14,8 84,2 

Betriebsbremse 1 5 sek *) 108 -28,6 79,4 

Türenschlagen 1 5 sek *) 100 -28,6 71,4 

Rückfahrwarner 1 1 min 1041 -17,8 86,2 

Auf die Beurteilungszeit (1 h) bezog. Schallleistungspegel  LWA,1h 88,9dB(A) 

*) Bezogen auf einen „5-Sekunden-Takt“, damit wird von vornherein die Impulshaltigkeit berücksichtigt. 

(Schallquellen im Rechenmodell: THW – Ausrücken Lkw+Nummer; THW – Ein-
rücken Fahrweg Lkw; THW – Einrücken Rangieren Lkw; THW – Leerlaufge-
räusch Lkw) 

6.1.4 Transporter Fahrwege und Rangieren 

Zusätzlich zu den drei Lkw fahren pro Einsatz zwei Transporter im Tagzeitraum 
und in der lautesten Nachtstunde vom Gelände ab und wieder auf das Gelän-
de. Beim Übungsbetrieb wurde die Ein- und Ausfahrt von jeweils 5 Transpor-
tern unterstellt.  

Für die Zu- und Abfahrt der Transporter wurde in den Berechnungen jeweils 
ein längenbezogener Schallleistungspegel von 53 dB(A)/m2 zugrunde gelegt. 

Beim Einrücken wird für jeden Transporter zusätzlich zum Rangieren bei  
Einsätzen eine Minute Leerlauf mit einem anlagenbezogenen Schallleistungs-
pegel von 84 dB(A)1 in Ansatz gebracht.  

Der Transporter-Rangiervorgang setzt sich aus mehreren Einzelereignissen 
wie Rangieren, Türenschlagen und Anlassen (vgl. Tabelle 5) zusammen. Diese 
Einzelereignisse wurden im Rechenmodell zu einer Flächenschallquelle mit 
einem anlagenbezogenen Schallleistungspegel von 76,1 dB(A) zusammenge-
fasst. Das Rangieren wurde von insgesamt zwei Transportern im Tagzeitraum 
und zwei Transportern in der lautesten Nachtstunde angesetzt. 

                                                      
1 Bayerisches Landesamt für Umweltschutz (2001): Verwendung von akustischen Rückfahr-

warneinrichtungen. 
2 Erfahrungsgemäß liegen die Schallimmissionen von Kleintransportern rund 10 dB(A) unter 

denen von Lkw. 
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Die Tabelle 5 enthält die Einzelereignisse, aus denen sich ein Rangiervorgang 
zusammensetzt, die Anzahl und Einwirkzeit der Ereignisse, den Korrekturwert, 
den Schallleistungspegel sowie den Teilpegel der einzelnen Quellen. 

Tabelle 5 - Teilpegel der Rangiervorgänge für 1 Transporter (Sprinter-Klasse) 

 An-
zahl 

Einwirk-
zeit je  

Ereignis 

LWA 

 

dB(A) 

Korrektur 
Einwirkzeit 

 dB(A) 

Teilpegel 
 

dB(A) 

Rangieren Transporter 1 2 min 89 -14,8 74,2 

Türenschlagen 1 5 sek *) 100 -28,6 71,4 

Auf die Beurteilungszeit (1 h) bezog. Schallleistungspegel  LWA,1h 76,1 dB(A) 

*) Bezogen auf einen „5-Sekunden-Takt“, damit wird von vornherein die Impulshaltigkeit berücksichtigt. 

(Schallquelle im Rechenmodell: THW – Ausrücken Transporter+Nummer; THW 
– Einrücken Fahrweg Transporter; THW – Einrücken Rangieren Transporter; 
THW – Leerlaufgeräusch Transporter) 

6.1.5 Gabelstapler 

Im Hofbereich des THW erfolgt der Einsatz eines Gabelstaplers für eine Stunde 
im Tagzeitraum bei Einsatz- sowie Übungsbetrieb. Der dieselbetriebene Ga-
belstapler wurde mit einer Flächenschallquelle und einem anlagenbezogenen 
Schallleistungspegel von 100 dB(A)1 zuzüglich eines Zuschlags für die Impuls-
haltigkeit2 von 6 dB über 60 Minuten tags in Ansatz gebracht.  

Ergänzend zu den Tätigkeiten im Regelbetrieb findet bei Einsätzen an maximal 
10 Tagen im Jahr in der lautesten Nachtstunde für 60 Minuten das Be- und 
Entladen der Fahrzeuge mit einem Dieselstapler statt.  

(Schallquelle im Rechenmodell: THW - Stapler) 

6.1.6 Kommunikation Außenbereich 

Während des Übungsbetriebs finden Kommunikationsgeräusche auf dem ge-
samten Außengelände über maximal 10 Stunden tags bzw. nachts bei kame-
radschaftlichen Veranstaltungen zwischen 2200 und 2300 Uhr statt. Dabei wird 
von durchgehend 30 anwesenden Personen ausgegangen.  

                                                      
1 Untersuchung der Geräuschemissionen von dieselgetriebenen Stapler im praktischen Ein-

satz, Diplomarbeit an der Fachhochschule Stuttgart – Hochschule für Technik; Mark Ströhle, 
vom 7. Januar 2000; Anmerkung: Die Arbeit macht in den Anlagen Angaben zu Schallleis-
tungspegeln betreffend gas- und elektrobetriebenen Gabelstaplern. 

2 Z.B. Klappern der Gabeln 
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Für die Kommunikationsgeräusche im Außenbereich ergibt sich gemäß dem 
Verfahren der VDI 37701 ein anlagenbezogener Schalleistungspegel von 
81,8 dB(A) zzgl. einer Impulshaltigkeit von 4,2 dB während des Übungsbe-
triebs. 

(Schallquelle im Rechenmodell: THW - Kommunikation) 

6.1.7 Funktionstests  

Praktische Übungen an Kleingeräten finden während des Übungsbetrieb für 
zwei Stunden tags statt. Für die Funktionstests der Kleingeräte wird ein anla-
genbezogener Schallleistungspegel von 100 dB(A) angesetzt. Der in dieser Zeit 
genutzte Dieselstromerzeuger wird mit einem anlagenbezogenen Schallleis-
tungspegel von 95 dB(A) berücksichtigt. 

(Schallquelle im Rechenmodell: THW - Kleingeräte) 

6.1.8 Technische Einrichtungen 

Für die Abluft des Gefahrenstoffraums wird ein anlagenbezogener Schallleis-
tungspegel von 80 dB(A) über 24 Stunden in Ansatz gebracht. Die Abluft des 
Umkleideraums ist für eine Stunde am Tag und für eine Stunde in der lautes-
ten Nachtstunde bei Einsätzen und für zwei Stunden tags bei Übungen in Be-
trieb. Für diese wird ebenfalls ein anlagenbezogener Schallleistungspegel von 
80 dB(A) berücksichtigt. 

(Schallquelle im Rechenmodell: THW – Abluft Gefahrenstoff-Raum; THW – 
Abluft Umkleide) 

  

                                                      
1 VDI 3770 - Emissionskennwerte von Schallquellen Sport- und Freizeitanlagen. September 

2012. 
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6.1.9 Zusammenfassung Schallquellen THW 

Tabelle 6 – Zusammenfassende Auflistung der Schallquellen des THW1 

Schallquelle LI LWA LWA, 

1h  
KI Anzahl bzw. Einwirk-

zeit 
 Einsatz 

Anzahl bzw. Einwirk-
zeit 

 Übung 

dB(A) tags nachts2 tags nachts1 

Fahrzeughalle 65,0   10,0 60 min. 60 min. 60 min. - 

Sozialtrakt 77,6 80,4  4,8 60 min. 60 min. 120 min. - 

Werkzeughalle 85,0    - 120 min. - 

Lkw Rangieren   88,9  3 3 5 - 

Transporter Rangieren   76,1  2 2 5 - 

Lkw Leerlauf  94,0   6 min. 6 min. - 

Transporter Leerlauf  84,0   4 min. 4 min. - 

Dieselstapler  100,0  6,0 60 min. 60 min.3 60 min. - 

Abluft Gefahrenstoffraum   80,0   24 h 24 h 

Abluft Sozialtrakt  80,0   60 min 60 min. 120 min. - 

Kleingeräte  100,0   - - 120 min. - 

Dieselstromerzeuger  95,0   - - 120 min. - 

Kommunikation Außenbe-
reich 

 81,8  4,2 - - 10 h 60 min. 

 

  

                                                      
1 Kursiv: findet nur bei Übungsbetrieb statt.  

2 In der lautesten Nachtstunde. 
3 Nachtbetrieb an maximal 10 Tagen im Jahr – Bewertung als seltenes Ereignis nach TA Lärm. 
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6.2 Städtischer Bauhof 

Die Betriebszeiten des städtischen Bauhofs sind werktags ausschließlich im 
Tagzeitraum. Die folgenden Angaben beziehen sich daher alle auf den Zeitbe-
reich tags.  

6.2.1 Halle 

Werktags wurde für die Fahrzeughallen (Großfahrzeuge und Kleinfahrzeuge) 
ein Innenpegel für Fahrzeuggeräusche angesetzt. Die Tore wurden dabei als 
geöffnet unterstellt. Zusätzlich wurde die Schallabstrahlung aus der Kfz-
Werkstatt, der Schlosserei und der Schreinerei ebenfalls für die jeweiligen 
Betriebszeiten bei geöffneten Toren berücksichtigt. Die Waschhalle wird bei 
geöffneten Toren berücksichtigt.  

Sonn- und feiertags findet in den Werkstatthallen (Kfz-Werkstatt, Schlosserei, 
Schreinerei) kein Betrieb statt. An diesem Tag wird nur die Schallabstrahlung 
der Fahrzeughallen und der Waschhalle bei geöffneten Toren berücksichtigt.  

Innenpegel 

Der Werkstattbetrieb der Kfz-Werkstatt und der Schlosserei werden jeweils 
mit einem Innenpegel LI von 85 dB(A) während der jeweiligen Betriebszeiten 
berücksichtigt. Für die Schreinerei wird ein Innenpegel LI von 90 dB(A) für die 
Zeit des Betriebs angesetzt. Der Waschhalle wird ein Innenpegel LI von 75,7 
dB(A) zzgl. einem Impulszuschlag von 3 dB für 2 Stunden unterstellt.  

Für die Fahrzeughallengeräusche wird ein anlagenbezogener Schallleistungs-
pegel von 94 dB(A) für die Großfahrzeuge und von 84 dB(A) für die Kleinfahr-
zeuge berücksichtigt. 

Aus dem Schallleistungspegel wird nach der VDI 25711 der Innenpegel wie 
folgt berechnet:  

LI ≈ LW + 14 + 10 lg (T/V) dB(A) 

  

Mit:   

LI Pegel im Innern 

Lw Schallleistungspegel; hier: 94 dB(A) bzw. 84 dB(A) tags 

T Nachhallzeit T = 0,16 V/A, ca. 2 s 

V Volumen, hier: 3270 m3 

                                                      
1 VDI 2571 - Schallabstrahlung von Industriebauten, August 1976. 
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Für die Fahrzeughallen wird ein ermittelter Innenpegel von 75,9 dB(A) (Groß-
fahrzeuge) bzw. 65,9 dB(A) (Kleinfahrzeuge) angesetzt. Dabei wird davon aus-
gegangen, dass 5 Großfahrzeuge bzw. 6 Kleinfahrzeuge für insgesamt jeweils 
20 bzw. 24 Minuten pro Tag in den Hallen laufen. 

Schallabstrahlung der Halle 

Die Schallabstrahlung der Außenbauteile wurde anhand der EN 12354-41 er-
mittelt. Die genaue Berechnung kann Kapitel 6.1.1 entnommen werden. 

(Schallquellen im Rechenmodell: Bauhof – Großfahrzeuge – Tor+Nummer; 
Bauhof – Kleinfahrzeuge – Tor+Nummer; Bauhof – Schlosser – Tor; Bauhof – 
Schreiner – Tor; Bauhof – Waschhalle – Tor+Himmelsrichtung; Bauhof – Kfz-
Werkstatt – Tor+Himmelsrichtung) 

6.2.2 Parkplatz 

Die Schallleistung auf den Stellplätzen für Pkw wird nach dem Sonderfall (sog. 
getrenntes Verfahren) der Parkplatzlärmstudie2 wie folgt bestimmt: 

LW’’ = LW0 + KPA + KI + 10  lg (B  N) - 10  lg (S / 1 m2) dB(A)/m² 

  

Mit:  

LW’’ flächenbezogener Schallleistungspegel des Parkplatzes 

LW0 Ausgangsschallpegel, eine Bewegung je Stellplatz und Stunde  
LW0 = 63 dB(A) 

KPA Zuschlag für die Parkplatzart, hier: jeweils Besucher- und Mitarbei-
terparkplätze +0 dB(A) 

KI Zuschlag für die Impulshaltigkeit, hier jeweils +4 dB(A) 

B Bezugsgröße, siehe Tab. 7 

N Bewegungshäufigkeit, siehe Tab. 7  

S Gesamtfläche 

  

                                                      
1 DIN EN 12354-4 Bauakustik - Berechnung der akustischen Eigenschaften von Gebäuden aus 

den Bauteileigenschaften - Teil 4: Schallübertragung von Räumen ins Freie; Deutsche Fas-
sung EN 12354-4: 2000. April 2001. 

2 Bayerisches Landesamt für Umwelt (2007): Parkplatzlärmstudie, Empfehlungen zur Berech-

nung von Schallemissionen aus Parkplätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von 
Parkhäusern und Tiefgaragen - 6. überarbeitete Auflage. 
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Folgenden Angaben werden dabei berücksichtigt: 

Tabelle 7 – Ansätze Parkplätze Bauhof 

Parkplatz Stellplätze Bewegungen 

werktags sonntags 

tags nachts tags nachts 

Bewohnerpark-
platz 

2 0,4 0,15 0,4 0,15 

Mitarbeiterstell-
plätze 1 

2 0,25 0,34 0,05 0,39 

Mitarbeiterstell-
plätze 2 

12 0,25 0,34 0,05 0,39 

Mitarbeiterstell-
plätze 3 

4 0,25 0,34 0,05 0,39 

Die in den Anlagen dargestellten Schallleistungspegel für die Parkplätze bezie-
hen sich jeweils auf den gesamten Parkplatz bei einer Bewegung je Stellplatz 
und Stunde. 

(Schallquelle im Rechenmodell: Bauhof – Bewohnerparkplatz; Bauhof – Mitar-
beiterstellplätz+Nummer) 

6.2.3 Zu- Abfahrten Parkplatz  

Für die Zu- und Abfahrt der Pkw zu bzw. von den Parkplätzen über das Be-
triebsgelände wurde ein längenbezogener Schallleistungspegel von 
47,5 dB(A)1 je Meter angesetzt. Für den Bewohnerparkplatz werden tags 13 
Bewegungen und nachts 0,3 Bewegungen, für den Mitarbeiterstellplatz 1 
werden 8 Bewegungen und nachts 0,7 Bewegungen, für den Mitarbeiterstell-
platz 2 werden tags 48 Bewegungen und nachts 4 Bewegungen und für den 
Mitarbeiterstellplatz 3 tags 16 Bewegungen und nachts 1,4 Bewegungen an-
gesetzt.  

(Schallquelle im Rechenmodell: Bauhof – Pkw Zufahrt Bewohner, Bauhof – Pkw 
Zufahrt Mitarbeiter+Nummer) 

                                                      
1 Der Emissionspegel wurde nach den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, Bundesmi-

nister für Verkehr, Abteilung Straßenbau, Ausgabe 1990 ermittelt und nach dem in der 
Parkplatzlärmstudie 2007 angegebenen Verfahren auf einen längenbezogenen Schallleis-
tungspegel umgerechnet. 
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6.2.4 Lkw Fahrwege und Rangieren 

Im Tagzeitraum finden werktags und sonntags An- und Abfahrten von jeweils 
10 betriebseigenen Lkw statt. Zudem erfolgen insgesamt 7 weitere Lkw-An- 
und Abfahrten (Containerwechsel, Waschplatz/–halle, Benzinanlieferung so-
wie Anlieferung von Baumaterial) werktags bzw. 4 weitere Lkw An- und Ab-
fahrten (Waschplatz/-halle) sonntags. 

Für die Zu- und Abfahrt der vier Bürgerbusse wurde in den Berechnungen je-
weils ein längenbezogener Schallleistungspegel von 63 dB(A)/m1 mit 
2 Bewegungen (Zu-/Abfahrt) während der Betriebszeit im Einfahrtsbereich 
zugrunde gelegt. Alle weiteren Lkw An- und Abfahrten sind in den Rangier-
quellen enthalten.  

Für die Lkw Rangierquellen ergibt sich aus den Ansätzen der Tabelle 4 aus Ka-
pitel 6.1.3 (5 Minuten Rangieren, 10 Sekunden Betriebsbremse, 10 Sekunden 
Türenschlagen und 5 Sekunden Anlassen) ein anlagenbezogener Schallleis-
tungspegel von 92,8 dB(A) je Rangierbewegung. 

(Schallquelle im Rechenmodell: Bauhof - Lkw Fahrweg; Bauhof - Lkw Rangie-
ren) 

6.2.5 Transporter Fahrwege und Rangieren 

Im Tagzeitraum finden werktags und sonntags An- und Abfahrten von 12 be-
triebseigenen Transportern statt. Zudem erfolgen werktags insgesamt 2 wei-
tere Transporter An- und Abfahrten (Paketdienst). 

Für die Transporter Rangierquellen ergibt sich aus den Ansätzen der Tabelle 5 
aus Kapitel 6.1.4 (5 Minuten Rangieren, 10 Sekunden Türenschlagen und 5 
Sekunden Anlassen) ein anlagenbezogener Schallleistungspegel von 
80,3 dB(A) je Rangierbewegung.  

Für die Zu- und Abfahrt des Transporters für die Pflastermaterialverladung 
wurde in den Berechnungen ein längenbezogener Schallleistungspegel von 
53 dB(A)/m2 während der Betriebszeit zugrunde gelegt. Alle weiteren Trans-
porter sind in den Rangierquellen enthalten.  

(Schallquelle im Rechenmodell: Bauhof - Transporter Fahrweg, Bauhof - Trans-
porter Rangieren) 

  
                                                      
1 Lenkewitz, Knut; Müller, Jürgen (2005): Technischer Bericht zur Untersuchung der Ge-

räuschemissionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Ausliefe-
rungslagern, Speditionen und Verbrauchermärkten sowie weiterer typischer Geräusche ins-
besondere von Verbrauchermärkten. Wiesbaden: HLUG. 

2 Erfahrungsgemäß liegen die Schallimmissionen von Kleintransportern rund 10 dB(A) unter 

denen von Lkw. 
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6.2.6 Radlader 

Zum Be- und Entladen der Fahrzeuge wird werktags auf dem Gelände ein Rad-
lader genutzt. Der Radlader wird mit einem anlagenbezogenen Schallleis-
tungspegel von 103 dB(A) zzgl. eines Impulszuschlags von 8 dB für eine Stunde 
tags angesetzt1.  

(Schallquelle im Rechenmodell: Bauhof - Radlader) 

6.2.7 Müllentsorgung 

Auf dem Containerplatz befindet sich ein Abfallcontainer in Form eines Ab-
setzcontainers. Für den Austausch muss der Absetzcontainer aufgenommen 
und abgesetzt werden. Daraus ergeben sich zusammen 2 Vorgänge für das 
Aufnehmen und Absetzen. Jeder Vorgang wird mit einer Dauer von 1,5 Minu-
ten2 angesetzt (vgl. Tabelle 8). Gemäß eines „Worst-Case Szenarios“ wird ein 
Containerwechsel im Betriebszeitraum werktags angesetzt.  

Tabelle 8  Ableitung der Schallleistungspegel Absetzen / Aufnehmen Contai-
ner einschließlich Impulshaltigkeit, bezogen auf 1 Vorgang. 

 Einwirkzeit je 
Vorgang 

LWA 

 

dB(A) 

Korrektur Ein-
wirkzeit  

dB(A) 

Teilpegel 
 

dB(A) 

Absetzen 1,5 Minuten 102*) -16,0 86,0 

Aufnehmen 1,5 Minuten 105*) -16,0 89,0 

Auf die Beurteilungszeit (1 h) bezog. Schallleistungspegel LWAT,1h 90,8 dB(A) 

*) Schallleistungspegel einschließlich Impulshaltigkeit 

(Schallquelle im Rechenmodell: Bauhof - Müllentsorgung) 

  

                                                      
1 Job, Ralf; Kurtz, Wilhelm (2002): Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissi-

onen von Anlagen zur Abfallbehandlung und -verwertung sowie Kläranlagen. TÜV-Bericht 
Nr. 933/423901 bzw. 933/132001. Wiesbaden: HLUG. 

2 ebd. 
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6.2.8 Abkippen Schüttboxen 

Für den Abkippvorgang von offenem Schüttgut in die Schüttboxen wird werk-
tags in der Berechnung ein anlagenbezogenen Schallleistungspegel von 
103,5 dB(A)1 zzgl. einer Impulshaltigkeit von 5,3 dB mit einer Einwirkzeit von 
4 Minuten tags berücksichtigt.  

(Schallquellen im Rechenmodell: Bauhof – Abkippen Schüttboxen) 

6.2.9 Benzinanlieferung 

Die Benzinanlieferung findet werktags einmal im Tagzeitraum statt. Für die 
Anlieferung wird ein anlagenbezogener Schallleistungspegel von 53 dB(A)2 
angesetzt.  

(Schallquellen im Rechenmodell: Bauhof - Benzinanlieferung)  

6.2.10 Waschplatz 

Der Waschplatz vor der Waschhalle wird nur im Tagzeitraum genutzt. Für die 
Vorgänge im Freien (Spritzen mit Hochdruckreiniger) wird ein anlagenbezoge-
ner Schallleistungspegel von 93,7 dB(A) zzgl. Einem Impulszuschlag von 3 dB 
mit einer Einwirkzeit von zwei Stunden angesetzt.  

(Schallquellen im Rechenmodell: Bauhof – Waschplatz)  

6.2.11 Tankstelle 

Die Tankstelle wird werktags von 5 Fahrzeugen in der Stunde genutzt. Nachts 
wird die Tankstelle nicht befahren. Für die Geräusche an der Zapfsäule wird 
ein anlagenbezogener Schallleistungspegel von 74,7 dB(A)3 berücksichtigt. 
Zeitkorrigiert auf eine Stunde ergibt sich ein anlagenbezogener Schallleis-
tungspegel (LWAT,1h) von 81,7 dB(A). 

(Schallquellen im Rechenmodell: Bauhof – Tankstelle – Zapfsäule) 

  

                                                      
1 Knothe, Ekkehard; Busche, Hans-Joachim (2000): Leitfaden zur Prognose von Geräuschen bei 

der Be- und Entladung von Lkw. Geräuschemissionen und -immissionen bei der Be- und Ent-
ladung von Containern und Wechselbrücken, Silofahrzeugen, Tankfahrzeugen, Muldenkip-
pern und Müllfahrzeugen an Müllumladestationen. 

2 Wert aus eigener Messung vergleichbarere Anlagen.  

3 Job, Ralf; Kurtz, Wilhelm (2002): Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissi-

onen von Anlagen zur Abfallbehandlung und -verwertung sowie Kläranlagen. TÜV-Bericht 
Nr. 933/423901 bzw. 933/132001. Wiesbaden: HLUG. 
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6.2.12 Technische Einrichtungen 

Für die Lüftungsanlagen der Fahrzeughallen (Großfahrzeuge und Kleinfahr-
zeuge) wird jeweils ein anlagenbezogener Schallleistungspegel von 80 dB(A) 
von 600 bis 2200 Uhr in Ansatz gebracht. Die Lüftungsanlage der Lackierhalle 
wird tagsüber mit einer Einwirkzeit von 9 Stunden angesetzt. Für diese wird 
ebenfalls ein anlagenbezogener Schallleistungspegel von 80 dB(A) berücksich-
tigt. 
(Schallquellen im Rechenmodell: Bauhof – Großfahrzeuge – Lüftung; Bauhof – 
Kleinfahrzeuge – Lüftung; Bauhof – Lackierhalle - Lüftung) 

6.2.13 Zusammenfassung Schallquellen Bauhof 

Tabelle 9 – Zusammenfassende Auflistung der Schallquellen des Bauhofs 

Schallquelle LI LWA LWA, 

1h  
KI Anzahl bzw. Einwirk-

zeit 
 werktags 

Anzahl bzw. Einwirk-
zeit 

 sonntags 

dB(A) tags nachts1 tags nachts1 

Fahrzeughalle Großfahr-
zeug 

75,9 94,0   24 min. - 24 min. - 

Fahrzeughalle Kleinfahr-
zeug 

65,9 84,0   20 min. - 20 min. - 

Halle Kfz-Werkstatt 85,0    9 h - - 

Halle Schlosserei 85,0    9 h - - 

Halle Schreinerei 90,0    2 h - - 

Halle Waschen 75,7   3,0 2 h - 2 h - 

Lkw Rangieren   92,8  34 - 28 - 

Transporter Rangieren   80,3  28 - 24 - 

Radlader  103,0  8,0 60 min. - 60 min. - 

Containerwechsel   90,8  1 - - 

Abkippe Schüttboxen  103,5  5,3 4 min. - - 

Benzinanlieferung  53,0   1 - - 

Waschplatz  93,7  3,0 120 min. - 120 min. - 

Tankstelle  74,7 81,7  16 h - 16 h - 

Abluft Fahrzeughalle  80,0   16 h - 16 h - 

Abluft Lackierhalle  80,0   9 h - - 

                                                      
1 In der lautesten Nachtstunde. 



Schalltechnische Untersuchung 
Bebauungsplan „Vogesenstraße II“ in Breisach am Rhein 

1917/3 - 4. Juli 2018   39 

6.3 Gewerbegebiet 

Westlich der Burkheimer Landstraße befindet sich das Gewerbegebiet „Isen-
berg I“. Es ist heute keinen Einschränkungen unterworfen.1 Aufgrund der 
Struktur des Gewerbegebietes (Bürogebäude, zulässige und vorhandene 
Wohnnutzung innerhalb des Gewerbegebiets, östliches angrenzendes Allge-
meines Wohngebiet, Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme zwischen Be-
trieben) kann davon ausgegangen werden, dass „faktische“ Einschränkungen 
hinsichtlich der zulässigen Schallabstrahlung innerhalb des Gewerbegebiets 
gegeben sind. 

Das bedeutet, wird die heutige Nutzung sowie die vorgefundene Struktur zu-
grunde gelegt, so handelt es sich um ein „ruhiges Gewerbegebiet“. Die in der 
Tabelle 4 angegebenen Betriebe sind derzeit im Gewerbegebiet „Isenberg I“ 
angesiedelt. Die folgende Tabelle enthält den jeweiligen Firmen- bzw. Bran-
chennamen sowie die jeweils zugrunde gelegten anlagenbezogenen Schallleis-
tungspegel. In der Karte 1 im Anhang ist das Gewerbegebiet mit Eintrag des 
jeweiligen Firmennamens dargestellt. 

Tabelle 10 – Nutzungskartierung der bestehenden Nutzung im Gewerbegebiet 
„Isenberg“ 

Name – Branche, Betrieb Anlagenbezogener Schallleistungspegel 
tags (16h) / nachts (1h*)) 

in dB(A) 

Zeitlos Design und Vertrieb GmbH 100 / 90 

Vogel & Plötscher GmbH & Co. KG 100 / 90 

Erismann & Cie. GmbH 100 / 90 

Happy Clean Autopflegecenter 85 / -**) 

Andreas Bosch Lack- und Karosserie 85 / -**) 

Schreinermeister 90 / -**) 

Autohaus Gutmann 75 / -**) 

Bährle GmbH Gipsergeschäft 75 / -**) 

Casino Bel Air + Fitnessstudio 80 / 80 

Diskothek „Diamonds“ 67 / 95 

*) Gemäß TA Lärm gilt die „lauteste Nachtstunde“. **) nachts kein Betrieb. 

                                                      
1 In den Bebauungsplänen zu den Gewerbeflächen „Isenberg“ sind keine Einschränkungen 

hinsichtlich der zulässigen Schallemissionen festgesetzt. 
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Forts. Tabelle 10 – Nutzungskartierung der bestehenden Nutzung im Gewer-
begebiet „Isenberg“ 

Name – Branche, Betrieb Anlagenbezogener Schallleistungspegel 
tags (16h) / nachts (1h*)) 

in dB(A) 

Autowerkstatt Meyer 85 / -**) 

Pizzeria 80 / 70 

Casino 67 / 80 

Spielcasino 67 / 80 

Kfz Werkstatt Gutmann 85 / -**) 

Argus Sicherheitsdienst 75 / -**) 

Moitrel Physiotherapie 60 / -**) 

Kutz Sonnenschutz 75 / -**) 

Neubau Küferstraße 75 / -**) 

Fliesenleger 75 / -**) 

Physiotherapie Immobilienmakler 60 / -**) 

Moto-Classic Kfz-Teile 75 / -**) 

Glockner Maler 75 / -**) 

MPU Beratung Walleser 60 / -**) 

Gimbel Motorradtechnik 85 / -**) 

FS Fotovoltaik Verwaltungsgesellschaft 
mbH 

60 / -**) 

Möcklin Lagerfläche 100 / 90 

Hildenbrandt Isoliertechnik 75 / -**) 

Fleig Haustechnik 75 / -**) 

Witech Motorsport 85 / -**) 

Hertweck Garten- und Landschaftsbau 90 / -**) 

Bürogebäude Fa. Gutmann 60 / -**) 

*) Gemäß TA Lärm gilt die „lauteste Nachtstunde“. **) Nachts kein Betrieb. 
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Erläuterung der Ansätze im Detail 

Die schalltechnische Grundlage für die in Tabelle 10 angegebenen Schallleis-
tungspegel basieren auf Erfahrungswerten für die jeweilige Branche. Eine 
Zeitkorrektur über den Tag bzw. die „lauteste Nachtstunde“ wurde nicht im 
Detail vorgenommen. Für eine Einschätzung, wie die oben genannten Pegel-
werte zu verstehen sind, nachfolgend einige Beispiele aus der Praxis. 

o 100 dB(A) bedeuten beispielsweise, dass ein Lkw „rund um die Uhr“ auf 
dem gesamten Betriebsgelände rangiert. 

o 90 dB(A) innerhalb der „lautesten Nachtstunde“ bedeuten beispielsweise, 
dass ein Lkw über 6 Minuten je Nachtstunde rangiert. 

o 85 dB(A): Erfahrungswert1 für Tätigkeiten in Kfz-Betrieben / Werkstätten / 
Waschstraßen. 

o 90 dB(A): Erfahrungswert1 für Tätigkeiten in einem Schreinerbetrieb. 

o 75 dB(A): Erfahrungswert1 für Verkaufsflächen wie Autohäuser mit Kun-
denverkehr (Pkw), sowie für Betriebe, die weitestgehend Liefer- und Mit-
arbeiterverkehr aufweisen (Fliesenleger, Sicherheitsdienst, neue Fläche 
„Isenberg IV“, etc.). 

o 80 dB(A): Berücksichtigung von Außensitzflächen an der Pizzeria. Die An-
sätze berücksichtigen in etwa 30 „sprechende“ Personen tags und durch-
gängig 3 „sprechende“ Personen nachts. 

o 67 dB(A) tags für Spielbetriebe und die Diskothek: Dieser Ansatz ent-
spricht rund 16 Pkw-Bewegungen im Tagzeitraum. 

o 80 dB(A) nachts für Spielbetriebe entspricht in etwa 15 Pkw-Bewegungen 
je Nachtstunde. 

o 95 dB(A) nachts für die Diskothek: Für die „lauteste Nachtstunde“ gilt 
primär ein Diskothekenbetrieb mit vereinzelten Pkw-Bewegungen oder 
das Ende des Diskothekenbetriebes mit vollständiger Leerung des Park-
platzes. 90 dB(A) bis 95 dB(A) entspricht erfahrungsgemäß einem Innen-
pegel in Diskotheken. 95 dB(A) entsprechen rund 70 Pkw-Bewegungen je 
Nachtstunde. 

Hinweis zu den getroffenen Ansätzen: Die Berechnungen erheben keinen An-
spruch die Realität zu 100 % abzubilden. Es handelt sich um eine akustische 
Einschätzung aufgrund von Erfahrungswerten. 

                                                      
1 Abschätzung „auf die sichere Seite“. Aufgrund von Betriebszeiten von durchschnittlich 

8 Stunden / Tag, müsste hier in Bezug auf einen 16 Stunden-Tag (Akustik: tags 6-22 Uhr, 
nachts 22-6 Uhr) eine Korrektur am Pegel aufgrund der Einwirkzeit von < 16 Stunden vorge-
nommen werden. Zudem sind die verwendeten Geräte innerhalb dieser Betriebe häufig 
nicht „rund um die Uhr“ in Verwendung. 
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Es wird eine vereinfachte frequenzunabhängige Ausbreitungsberechnung oh-
ne Berücksichtigung der Gebäude im Gewerbegebiet vorgenommen. Mit einer 
Berücksichtigung der Abschirmwirkung der Gebäude werden die Beurtei-
lungspegel an der umliegenden Bebauung geringer ausfallen. Mit dem ge-
wählten Ansatz wird sichergestellt, dass dem Gewerbegebiet Entwicklungs-
möglichkeiten erhalten bleiben. 

6.4 Internat der Gewerbeschule 

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans „Vogesenstraße Nord“ wurde 
durch das Ingenieurbüro für Schall- und Wärmeschutz Wolfgang Rink bereits 
eine schalltechnische Untersuchung1 erstellt, in der das Internat der Gewerbe-
schule berücksichtigt wurde. Der damals betrachtete Bereich überschneidet 
sich mit dem in der vorliegenden Untersuchung zu betrachtenden Bereich, so 
dass auftragsgemäß auf die Ergebnisse des GutachtensRink zurückgegriffen 
wird. 

Abbildung 8 – Bereich GutachtenRink (Bebauungsplan „Vogesenstraße Nord“) 

 

                                                      
1 Ingenieurbüro für Schall- und Wärmeschutz Wolfgang Rink: Gutachterliche Stellungnahme 

Nr. 4261/398 vom 15.10.2007, Bebauungsplan „Vogesenstraße Nord“ in Breisach – Progno-
se und Beurteilung der Lärmeinwirkung auf das Baugebiet. 

Bebauungsplan 

„Vogesenstraße Nord“ 

Bebauungsplan 

„Vogesenstraße II“ 

IO 1 

IO 2 

IO 3 
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Folgende Randbedingungen wurden im GutachtenRink berücksichtigt: 

o Berücksichtigung der haustechnischen Anlagen (Fortluft Dusche/WC Haus 
5 und Klimagerät Haus 3), Ermittlung der Schallleistungspegel durch Mes-
sungen. Es wurden folgende Schallleistungspegel berücksichtigt: 

Fortluftöffnung Dusche/WC Dach Haus 5 LW = 88 dB(A) 

Klimagerät Haus 3    LW = 69 dB(A) 

o Anlieferungen zur Küche von Haus 5 vor der Ostfassade des Gebäudes. 
Die Verladung erfolgt von Hand. Die Anliefergeräusche wurden als ver-
nachlässigbar eingestuft, berücksichtigt wurde der Spitzenpegel (be-
schleunigte Abfahrt bzw. Vorbeifahrt eines Lkw LW,max = 104,5 dB(A)). 

o Nutzung der südlich des Haus 5 angeordneten Parkplätze durch die Inter-
natsschüler. Nachts ist eine Einhaltung des Spitzenpegelkriteriums der TA 
Lärm aufgrund der geringen Abstände nicht möglich. Da nach der Park-
platzlärmstudie davon ausgegangen wurde, dass „Stellplatzimmissionen 
auch in Wohnbereichen gewissermaßen zu den üblichen Alltagserschei-
nungen gehören und dass Garagen und Stellplätze, deren Zahl dem durch 
die zugelassene Nutzung verursachten Bedarf entspricht, auch in einem 
von Wohnbebauung geprägten Bereich keine erheblichen, billigerweise 
unzumutbaren Störungen hervorrufen“, wurde auf die Ermittlung und 
Beurteilung der Parkplatzgeräusche verzichtet. 

o Kommunikationsgeräusche durch die Internatsschüler innerhalb des Ge-
bäudes. Es wurde ein Innenpegel von 75 dB(A) für eine Fläche von 20 m2 
für die Ostfassade von Haus 5 sowie für eine Fläche von 10 m2 für die 
Nordfassade von Haus 3 berücksichtigt. 

Die Randbedingungen wurden hinsichtlich ihrer Plausibilität überprüft und für 
plausibel gehalten. 

Im GutachtenRink kommt es mit den oben genannten Randbedingungen zu 
einer Überschreitung der Immissionsrichtwerte im Bebauungsplangebiet. Fol-
gende Lärmschutzmaßnahmen werden vorgesehen: 

o Begrenzung der Schallabstrahlung der Fortluftöffnung Dusche/WC Haus 5 

o Verzicht auf eine Anlieferung zur Küche nachts (2200 bis 600 Uhr) im Be-
reich der östlich von Haus 5 gelegenen Freifläche 

o Bei lauter Musik oder Feiern in den Internatsräumen sind nachts (2200 bis 
600 Uhr) die Fenster geschlossen zu halten. Auch wenn die Fenster ge-
schlossen gehalten werden, kann eine Überschreitung der Werte für All-
gemeine Wohngebiete nicht ausgeschlossen werden. Eine Einhaltung der 
Werte für Mischgebiete ist dagegen zu erwarten. 
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6.5 Spitzenpegel 

Maßgeblich sind Geräuschspitzen durch Vorgänge im Freien. Demnach ist mit 
folgenden Schallleistungspegeln für Einzelereignisse1,2,3 zu rechnen: 

Türen schlagen Pkw/Transporter 97,5 dB(A) 

Aufnehmen Absetzcontainer 109,0 dB(A) 

Betriebsbremse Lkw 108,0 dB(A) 

Abkippen Schüttboxen 113,9 dB(A)  

  

                                                      
1 Bayerisches Landesamt für Umwelt (2007): Parkplatzlärmstudie, Empfehlungen zur Berech-

nung von Schallemissionen aus Parkplätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von 
Parkhäusern und Tiefgaragen - 6. überarbeitete Auflage. 

2 Job, Ralf; Kurtz, Wilhelm (2002): Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissi-

onen von Anlagen zur Abfallbehandlung und -verwertung sowie Kläranlagen. TÜV-Bericht 
Nr. 933/423901 bzw. 933/132001. Wiesbaden: HLUG. 

3 Lenkewitz, Knut; Müller, Jürgen (2005): Technischer Bericht zur Untersuchung der Ge-

räuschemissionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Ausliefe-
rungslagern, Speditionen und Verbrauchermärkten sowie weiterer typischer Geräusche ins-
besondere von Verbrauchermärkten. Wiesbaden: HLUG. 
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6.6 Ausbreitungsberechnung 

Die Berechnungen erfolgten mit dem EDV-Programm SoundPlan auf der Basis 
der DIN ISO 9613-21. Das Modell berücksichtigt: 

o die Anteile aus Reflexionen der Schallquellen an Stützmauern, Hausfassa-
den oder anderen Flächen (Spiegelschallquellen-Modell), gerechnet wur-
de bis zur 3. Reflexion, 

o Pegeländerungen aufgrund des Abstandes und der Luftabsorption, 

o Pegeländerungen aufgrund der Boden- und Meteorologiedämpfung, es 
wird für den gesamten Untersuchungsraum ein Bodenfaktor von 0,4 
(0,0 = schallhart; 1,0 = schallweich) berücksichtigt, 

o Pegeländerungen durch topographische und bauliche Gegebenheiten 
(Mehrfachreflexionen und Abschirmungen), 

o einen leichten Wind, etwa 3 m/s, zum Immissionsort hin und Temperatu-
rinversion, die beide die Schallausbreitung fördern, 

o Die Minderung durch die meteorologische Korrektur Cmet wurde im Sinne 
einer „Worst Case-Betrachtung“ mit 0 dB(A) angesetzt. 

Die Ergebnisse der Berechnungen sind in den Lärmkarten im Anhang darge-
stellt. In einem Rasterabstand von 5 m und in einer Höhe von 8 m über Gelän-
de wurden die Beurteilungspegel für das gesamte Untersuchungsgebiet be-
rechnet und die Isophonen mittels einer mathematischen Funktion (Bezier) 
bestimmt. Die Farbabstufung wurde so gewählt, dass ab den hellroten Farb-
tönen die Immissionsrichtwerte überschritten werden. 

Die Lärmkarten können aufgrund unterschiedlicher Rechenhöhen und Refle-
xionen nur eingeschränkt mit Pegelwerten aus Einzelpunktberechnungen ver-
glichen werden. Maßgeblich für die Beurteilung sind die Ergebnisse der Ein-
zelpunktberechnungen. 

  

                                                      
1 DIN ISO 9613-2 Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien - Teil 2: Allgemeines 

Berechnungsverfahren (ISO 9613-2: 1996). Oktober 1999. 
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6.7 Qualität der Prognose 

Folgende Einflussfaktoren haben Auswirkungen auf die Qualität der Ergebnis-
se der schalltechnischen Untersuchung: 

o Die Angaben zu den Schallleistungspegeln basieren auf einer Maximalaus-
lastung („Worst-Case“-Ansatz): 

 Die Emissionsansätze für die Liefertätigkeiten wurden dem „Techni-
schen Bericht zur Untersuchung der Lkw- und Ladegeräusche auf 
Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern und Spe-
ditionen“ sowie dem „Technischen Bericht zur Untersuchung der 
Geräuschemissionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgeländen 
von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbrau-
chermärkten sowie weiterer typischer Geräusche insbesondere von 
Verbrauchermärkten“ entnommen. Darin werden keine Angaben 
zur „Qualität“ gemacht, sie liegen aber erfahrungsgemäß auf der 
„sicheren Seite“. 

 Den Lkw wird unterstellt, dass diese beim Rückwärtsfahren/-
rangieren akustische Rückfahrwarneinrichtungen einsetzen. 

o Die geschätzte Genauigkeit der Ausbreitungsberechnung nach Tabelle 5 

der DIN ISO 96131 beträgt im vorliegenden Fall 3 dB(A). 

o Die Berechnungen der Schallimmissionen wurden mit dem EDV-
Programm SoundPlan 7.4 durchgeführt. Das Programm erfüllt die Quali-
tätsanforderungen der DIN 456872. 

Mit den gewählten Ansätzen befinden sich die in dieser Untersuchung ermit-
telten Beurteilungspegel voraussichtlich an der oberen Grenze der zu erwar-
tenden Schallimmissionen. 

  

                                                      
1 DIN ISO 9613-2 Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien - Teil 2: Allgemeines 

Berechnungsverfahren (ISO 9613-2: 1996). Oktober 1999. 
2 DIN 45687 - Akustik - Software-Erzeugnisse zur Berechnung der Geräuschimmissionen im 

Freien - Qualitätsanforderungen und Prüfbestimmungen. Mai 2006. 
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7 Bildung der Beurteilungspegel – RLS-90 

7.1 Straßenverkehr 

Die Verkehrszahlen der Burkheimer Landstraße wurden der Fortschreibung 
des Verkehrsentwicklungskonzepts der Stadt Breisach1 entnommen. Es wur-
den den Berechnungen die Verkehrszahlen des Prognose-Nullfall 2030 mit 
den Schwerverkehrsanteilen des Analyse-Nullfall 2013 zugrunde gelegt (siehe 
Abbildung 2).2 In der Regel ist in schalltechnischen Untersuchungen der DTV 
(durchschnittliche tägliche Verkehr) zugrunde zu legen. Da im Verkehrsent-
wicklungskonzept lediglich der DTVw (durchschnittlicher täglicher Verkehr an 
Werktagen) ausgewiesen wird, dieser aber über dem DTV liegt, wird den Be-
rechnungen der DTVw zugrunde gelegt. Es wurden folgende Verkehrskenn-
werte angesetzt: 

Tabelle 11 - Verkehrsbelastung (Prognose 2030) 

Abschn. Straßenabschnitt 

 

DTVw* 
 

Kfz/24 Std. 

SV-Anteil** 
tags/nachts 

in % 

Geschwindigkeit 

Pkw / Lkw 
km/h 

1 Kreisel – Isenbergstr.  2.500 2,4 / 2,4 

50 / 50 

2 Isenbergstr. – Krummholzstr. 2.900 2,1 / 2,1 

3 Krummholzstr. – Küferstr. 2.300 2,2 / 2,2 

4 Küferstr. – Christmannsweg 2.400 2,1 / 2,1 

5 Christmannsweg – Hafenstr. 4.700 1,5 / 1,5 

6 Christmannsweg – Meisennest 3.000 1,0 / 1,0 
30 / 30 

7 Meisennest – Kühnheimer Str.  1.400 0,7 / 0,7 

* Durchschnittlicher täglicher Verkehr werktags 

** Schwerverkehrs-Anteil 

  

                                                      
1 Fichtner Water & Transportation GmbH (05.2015): Fortschreibung Verkehrsentwicklungs-

konzept der Stadt Breisach am Rhein, Prognose Nullfall 2030. 
2 Fichtner Water & Transportation, Herr Krentel, Mail vom 15.09.2016. 
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Fahrbahnbelag 

Die Straßenoberfläche geht mit einem Korrekturwert von  0 dB(A) in die Be-
rechnungen ein. 

Steigungen und Gefälle 

Es treten keine Steigungen ≥ 5%, so dass gemäß RLS-901 keine Zuschläge zu 
vergeben sind. 

Mehrfachreflexionen 

Ein Zuschlag für Mehrfachreflexionen gemäß RLS-90 wurde nicht vergeben. 

Signalanlagen 

In den relevanten Abschnitten sind keine Signalanlagen vorhanden. Dement-
sprechend wurde kein Zuschlag gemäß RLS-90 für Signalanlagen vergeben. 

Abbildung 9 – Auszug aus der Verkehrsuntersuchung, Prognose 2030 

 
                                                      
1 Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 8/1990 vom 10.04.1990 - StB 11/14.86.22-01/25 

Va 90 - Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, RLS-90. 

Christmannsweg 

Meisennest 
Burkheimer Landstraße 

Burkheimer Landstraße 
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Emissionsberechnung 

Der maßgebende Wert für den Schall am Immissionsort ist der Beurteilungs-
pegel. Die Beurteilungspegel wurden für den Tag (von 600 bis 2200 Uhr) und die 
Nacht (2200 bis 600 Uhr) berechnet. Zur Berechnung der Schallemissionen nach 
den RLS-901 werden bei einer mehrstreifigen Straße Linienschallquellen in 
0,5 m über den Mitten der beiden äußersten Fahrstreifen angenommen. Bei 
einstreifigen Straßen liegt die Linienschallquelle in der Mitte des Fahrstrei-
fens. Der Emissionspegel wird in einer Entfernung von 25 m von der Fahrbah-
nachse angegeben. 

In die Berechnung des Emissionspegels beim Straßenverkehrslärm gehen ein: 

o die maßgebende Verkehrsstärke für den Tag und die Nacht, ermittelt aus 
der durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärke werktags (DTV), 

o die Lkw-Anteile (> 2,8 t) für Tag und Nacht, 

o die zulässigen Geschwindigkeiten für Pkw und Lkw, 

o die Steigung und das Gefälle der Straße, 

o ein Korrekturwert für die Bauweise der Straßenoberfläche. 

Tabelle 12 - Emissionsberechnung 

Abschn. Straße Emissionspegel  
Lm25

* in dB(A) 

tags nachts 

1 Kreisel – Isenbergstr. 59,8 51,1 

2 Isenbergstr. – Krummholzstr. 60,4 51,6 

3 Krummholzstr. – Küferstr. 59,4 50,7 

4 Küferstr. – Christmannsweg 59,6 50,8 

5 Christmannsweg – Hafenstr. 62,3 53,6 

6 Christmannsweg – Meisennest 60,2 51,4 

7 Meisennest – Kühnheimer Str. 56,8 48,0 
*ohne Korrekturwerte (z.B. Geschwindigkeitskorrektur und Steigungszuschlag) 

                                                      
1 Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 8/1990 vom 10.04.1990 - StB 11/14.86.22-01/25 

Va 90 - Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, RLS-90. 
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7.2 Ausbreitungsberechnung 

Die Berechnungen erfolgten mit dem EDV-Programm SoundPlan 7.4 auf der 
Basis der RLS-901. Das Modell berücksichtigt: 

o die Anteile aus Reflexionen der Schallquellen an Stützmauern, Hausfassa-
den oder anderen Flächen (Spiegelschallquellen-Modell), gerechnet wur-
de bis zur 1. Reflexion, 

o Pegeländerungen aufgrund des Abstandes und der Luftabsorption, 

o Pegeländerungen aufgrund der Boden- und Meteorologiedämpfung,  

o Pegeländerungen durch topographische und bauliche Gegebenheiten 
(Mehrfachreflexionen und Abschirmungen), 

o einen leichten Wind, etwa 3 m/s, zum Immissionsort hin und Temperatu-
rinversion, die beide die Schallausbreitung fördern, 

Die Ergebnisse der Berechnungen sind in den Lärmkarten im Anhang darge-
stellt. In einem Rasterabstand von 5 m und in einer Höhe von 8 m über Gelän-
de wurden die Beurteilungspegel für das gesamte Untersuchungsgebiet be-
rechnet und die Isophonen mittels einer mathematischen Funktion (Bezier) 
bestimmt. Die Farbabstufung wurde so gewählt, dass ab den hellroten Farb-
tönen die Orientierungswerte der DIN 18005 für allgemeine Wohngebiete 
überschritten werden. 

Die Lärmkarten können aufgrund unterschiedlicher Rechenhöhen und Refle-
xionen nur eingeschränkt mit Pegelwerten aus Einzelpunktberechnungen ver-
glichen werden. Maßgeblich für die Beurteilung sind die Ergebnisse der Ein-
zelpunktberechnungen. 

  

                                                      
1 Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 8/1990 vom 10.04.1990 - StB 11/14.86.22-01/25 

Va 90 - Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, RLS-90. 
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8 Ergebnisse und Beurteilung 

8.1 Gewerbe, Regelbetrieb 

Die Beurteilung der gewerblichen Immissionen im Plangebiet erfolgt mit den 
Immissionsrichtwerten der TA Lärm1. Die in Kapitel 5 aufgeführten Lärm-
schutzmaßnahmen sind in den Berechnungen bereits enthalten.  

Da die Pegelverteilung durch die Gewerbebetriebe werktags (Gewerbe west-
lich der Burkheimer Landstraße, Bauhof und THW) und vom THW die Situation 
„Einsatz – Regelbetrieb“ den ungünstigsten Fall darstellt, wird für dieses Sze-
nario die Beurteilungspegel ausgegeben. Da das Lärmschutzgebäude als Lärm-
schutzbaukörper dienen soll, um die dahinterliegenden Gebäuden zu schüt-
zen, wird der Lärmschutz an diesem Gebäude über passive Maßnahmen ge-
löst und die Immissionsorte entfallen. Die Beurteilungspegel werden hier nur 
nachrichtlich ausgegeben.  

Es treten folgende Beurteilungspegel an der umliegenden Bebauung auf (de-
taillierte Ergebnisse siehe Anlagen A3 bis A28, Pegelverteilung siehe Karten 1 
und 2):  

Tabelle 13 - Beurteilungspegel an der umliegenden Bebauung, ausgewählte 
Immissionsorte 

Immissionsort Beurteilungspegel 
 

dB(A) 

Immissionsrichtwert 
dB(A) 

Überschreitung 
 

dB(A) 

 tags / nachts 

IO 1  
(Lärmschutzgebäude) 2.OG 

55 / 48 

55 / 40 

- / 8 

IO 2 
(Lärmschutzgebäude) 2.OG 

53 / 47 - / 7 

IO 3 2.OG 50 / 40 - / - 

IO 4 2.OG 46 / 36 - / - 

IO 5 2.OG 45 / 36 - / - 

IO 6 2.OG 44 / 35 - / - 

 

  

                                                      
1 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 
S. 503). 
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Unter Berücksichtigung der Lärmschutzmaßnahmen werden Beurteilungspe-
gel durch das Gewerbe bis 50 dB(A) tags und 40 dB(A) in der lautesten Nacht-
stunde erreicht. Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für allgemeine Wohn-
gebiete werden tags und nachts eingehalten. Die Immissionsrichtwerte für 
allgemeine Wohngebiete werden auch am Lärmschutzgebäude tags eingehal-
ten. 

Spitzenpegel 

Im Plangebiet werden im ungünstigsten Fall Pegelspitzen bis 61 dB(A) tags 
durch Rangiertätigkeiten auf dem Bauhof und Abkippen der Schüttboxen und 
bis 52 dB(A) nachts durch das Einrücken der Lkw (THW) sowie durch Türen-
schlagen auf dem Parkplatz des THW erreicht. Die Forderung der TA Lärm, 
dass Maximalpegel die Immissionsrichtwerte tags um nicht mehr als 30 dB(A) 
und nachts nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten sollen (allgemeine Wohnge-
biete 85 dB(A)/60 dB(A)), wird im allgemeinen Wohngebiet eingehalten. 

Berücksichtigung der Vorbelastung 

Es wurde die Gesamtbelastung der maßgeblichen gewerblichen Betriebe de-
tailliert erhoben und betrachtet. 

8.2 Gewerbe, seltenes Ereignis 

Die Beurteilung der gewerblichen Immissionen im Plangebiet erfolgt mit den 
Immissionsrichtwerten der TA Lärm für seltene Ereignisse1. Die in Kapitel 5 
aufgeführten Lärmschutzmaßnahmen sind in den Berechnungen bereits ent-
halten.  

Ergänzend zu den Tätigkeiten im Regelbetrieb findet bei Einsätzen an maximal 
10 Tagen im Jahr in der lautesten Nachtstunde für 60 Minuten das Be- und 
Entladen der Fahrzeuge mit einem Dieselstapler statt.  

  

                                                      
1 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 
S. 503). 
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Es treten folgende Beurteilungspegel an der umliegenden Bebauung auf (de-
taillierte Ergebnisse siehe Anlagen A31 bis A56, Pegelverteilung siehe Karten 3 
und 4):  

Tabelle 14 - Beurteilungspegel an der umliegenden Bebauung, ausgewählte 
Immissionsorte 

Immissionsort Beurteilungspegel 
 

dB(A) 

Immissionsrichtwert 
dB(A) 

Überschreitung 
 

dB(A) 

 tags / nachts 

IO 1  
(Lärmschutzgebäude) 2.OG 

55 / 61 

70 / 55 

- / 6 

IO 2  
(Lärmschutzgebäude) 2.OG 

53 / 60 - / 5 

IO 3 2.OG 50 / 50 - / - 

IO 4 2.OG 46 / 42 - / - 

IO 5 2.OG 45 / 40 - / - 

IO 6 2.OG 44 / 40 - / - 

Unter Berücksichtigung der Lärmschutzmaßnahmen werden Beurteilungspe-
gel durch das Gewerbe bis 50 dB(A) tags und in der lautesten Nachtstunde 
erreicht. Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für seltene Ereignisse werden 
im allgemeinen Wohngebiet tags und nachts eingehalten. Die Immissions-
richtwerte für allgemeine Wohngebiete werden auch am Lärmschutzgebäude 
tags eingehalten. 

Spitzenpegel 

Im Plangebiet werden im ungünstigsten Fall Pegelspitzen bis 61 dB(A) tags 
durch Rangiertätigkeiten auf dem Bauhof und Abkippen der Schüttboxen und 
bis 52 dB(A) nachts durch das Einrücken der Lkw (THW) sowie durch Türen-
schlagen auf dem Parkplatz des THW erreicht. Die Forderung der TA Lärm, 
dass Maximalpegel die Immissionsrichtwerte tags um nicht mehr als 30 dB(A) 
und nachts nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten sollen (allgemeine Wohnge-
biete 85 dB(A)/60 dB(A)), wird im allgemeinen Wohngebiet eingehalten. 
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8.3 Straßenverkehr 

Die Beurteilung der Immissionen durch den Straßenverkehr erfolgt mit den 
Orientierungswerten der DIN 180051. 

Es treten folgende Beurteilungspegel an der umliegenden Bebauung auf (de-
taillierte Ergebnisse siehe Anlagen C1 bis C2, Pegelverteilung siehe Karten 5 
und 6):  

Tabelle 15 - Beurteilungspegel an der umliegenden Bebauung, ausgewählte 
Immissionsorte 

Immissionsort Beurteilungspegel 
 

dB(A) 

Orientierungs-
wert 
dB(A) 

Überschreitung 
 

dB(A) 

 tags / nachts 

IO 1 (Lärmschutzgebäu-
de) 2.OG 

42 / 33 

55 / 45 

- / - 

IO 2 (Lärmschutzgebäu-
de) 2.OG 

42 / 33 - / - 

IO 3 2.OG 42 / 33 - / - 

IO 4 1.OG 44 / 35 - / - 

IO 5 2.OG 49 / 40 - / - 

IO 6 EG 55 / 46 - / 1 

 

Durch den Straßenverkehr werden an den Baufenstern im Plangebiet Beurtei-
lungspegel bis 55 dB(A) tags und 46 dB(A) nachts erreicht. Die Orientierungs-
werte der DIN 18005 für allgemeine Wohngebiete werden tags eingehalten 
und nachts bis 1 dB(A) überschritten.  

Als zusätzlichen Abwägungskriterium können im Bebauungsplanverfahren die 
Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (59 dB(A) tags/ 49 dB(A) nachts für 
Wohngebiete) herangezogen werden (vgl. Kapitel 3.3). Die Immissionsgrenz-
werte werden an allen Immissionsorten tags und nachts eingehalten.  

 

  

                                                      
1 DIN 18005-1 Beiblatt 1 Schallschutz im Städtebau - Berechnungsverfahren; Schalltechnische 

Orientierung für städtebauliche Planung. Mai 1987. 
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9 Anforderungen an den Schutz gegen Außenlärm (DIN 4109) 

Aufgrund der Überschreitung der Immissionsrichtwerte an den Lärmschutz-
baukörper im WA 3 sind erhöhte Anforderungen an die Luftschalldämmung 
von Außenbauteilen gegenüber dem Außenlärm nicht auszuschließen. Nach-
stehend sind die betroffenen Fassaden der Lärmschutzbebauung gekenn-
zeichnet. 

Abbildung 10 – Pegelbereiche > 40 dB(A), Rechenhöhe 8 m ü. Gel. 

 

Der Nachweis der erforderlichen Schalldämm-Maße der Außenbauteile erfolgt 
im Baugenehmigungsverfahren nach der jeweils aktuell gültigen DIN 4109. 
Nachrichtlich werden die Lärmpegelbereiche der Fassung von Januar 2018 
aufgeführt.  

Nach DIN 41091 Abschnitt 7.1 werden für die Festlegung der erforderlichen 
Luftschalldämmung von Außenbauteilen gegenüber dem Außenlärm ver-
schiedene Lärmpegelbereiche zugrunde gelegt. Den Lärmpegelbereichen sind 
die vorhandenen oder zu erwartenden „maßgeblichen Außenlärmpegel“ zu-
zuordnen.  

Der „maßgebliche Außenlärmpegel“ wird nach DIN 4109 anhand des Ge-
samtpegels aller Schallimmissionen bestimmt.  

  

                                                      
1 DIN 4109-1 Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen. 2018. 



Schalltechnische Untersuchung 
Bebauungsplan „Vogesenstraße II“ in Breisach am Rhein 

1917/3 - 4. Juli 2018   56 

Die DIN 4109 vom Januar 20181 berücksichtigt bei der Ermittlung der Lärmpe-
gelbereiche den Tagwert (600 – 2200 Uhr) und den Nachtwert (2200 - 600 Uhr). 
Der maßgebliche Außenlärmpegel ergibt sich für den Tag aus dem zugehöri-
gen Beurteilungspegel und einem Zuschlag von 3 dB(A) sowie für die Nacht 
aus dem zugehörigen Beurteilungspegel, einem Zuschlag von 3 dB(A) und ei-
nem Zuschlag zur Berücksichtigung der erhöhten nächtlichen Störwirkung 
(10 dB(A) bei Verkehrslärm sowie bei Gewerbe).  

Gemäß DIN 4109 (2018) sind die Außenbauteile auf den entsprechend höhe-
ren Wert auszulegen. Die Lärmpegelbereiche für den Zeitraum nachts stellen 
hier den ungünstigeren Fall dar. 

Die Anforderung an die gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R’W,ges 
der Außenbauteile2 von schutzbedürftigen Räumen ergibt sich unter Berück-
sichtigung der unterschiedlichen Raumarten nach folgender Formel3: 

R’W,ges = La - KRaumart  

  

Mit:   

KRaumart = 25 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien 

KRaumart = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungs-
räume in Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume und 
Ähnliches 

KRaumart = 35 dB für Büroräume und Ähnliches 

La Maßgeblicher Außenlärmpegel, gemäß DIN 4109-2:    
2016-07, 4.4.5. bzw. gemäß DIN 4109-2:2018:01, 4.5.5. 

Mindestens einzuhalten sind:  

R’W,ges = 35 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien 

R’W, ges = 30 dB  für Aufenthaltsräume, Übernachtungsräume in Beher-
bergungsstätten, Unterrichtsräume, Büroräume und Ähn-
liches. 

                                                      
1 DIN 4109-2 Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der 

Anforderungen. 2018. 
2 Die erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R’W,ges sind in Abhängigkeit 

vom Verhältnis der vom Raum aus gesehenen gesamten Außenfläche eines Raumes SS zur 
Grundfläche des Raumes SG nach DIN 409-2:2018-01 Gleichung (32) mit dem Korrekturwert 
KAL nach Gleichung (33) zu korrigieren. Für Außenbauteile, die unterschiedlich zur maßgebli-
chen Lärmquelle orientiert sind, siehe DIN 4109-2:2018-01, 4.4.1. 

3 DIN 4109-1 Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen. 2018. 
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Tabelle 16 – Zuordnung zwischen Lärmpegelbereichen und Maßgeblichem 
Außenlärmpegel gemäß DIN 41091 Tabelle 7 

Lärmpegelbereich Maßgeblicher Außenlärmpegel 

La 

in dB 

I 55 

II 60 

III 65 

IV 70 

V 75 

VI 80 

VII > 80*) 

*) Die Anforderungen sind hier aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen. 

Die Lärmpegelbereiche wurden im Geltungsbereich des Bebauungsplans in 
Form von Rasterlärmkarten in einer Höhe von 8 m über Gelände sowie als 
Einzelpunkte für jedes Geschoss am Rand des Baufensters dargestellt.  

Die Baugrenzen der Baufenster im Bebauungsplan liegen maximal im Lärmpe-
gelbereich II nach der DIN 4109-1 (2018). Die Baugrenzen der Baufenster in 
WA 3 (Lärmschutzbaukörper) liegen maximal im Lärmpegelbereich III. Die Ein-
zelpunkte werden im Anhang C1 bis C2 ausgegeben. 

Die Ergebnisse des Einzelnachweises können von den in der Untersuchung 
ausgewiesenen Werte (Lärmpegelbereiche) aufgrund von Eigenabschirmung 
des Gebäudes, Gebäudestellung, Regelwerke etc. abweichen.  

   

                                                      
1 DIN 4109-1 Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen. 2018. 
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Lüftungseinrichtungen 

Da die Schalldämmung von Fenstern nur dann sinnvoll ist, wenn die Fenster 
geschlossen sind, muss der Lüftung von Aufenthaltsräumen besondere Auf-
merksamkeit gewidmet werden. Bei einem Mittelungspegel nachts über 
50 dB(A) sind nach der VDI 27191 in jeder Wohnung die Schlafräume, bzw. die 
zum Schlafen geeigneten Räume, mit zusätzlichen Lüftungseinrichtungen aus-
zuführen oder zur lärmabgewandten Seite hin auszurichten. Zur Lüftung von 
Räumen, die nicht zum Schlafen genutzt werden, kann ansonsten ein kurzzei-
tiges Öffnen der Fenster zugemutet werden (Stoßlüftung).Nach DIN 18005 
Beiblatt 12 ist bei Beurteilungspegeln nachts über 45 dB(A) selbst bei nur teil-
weise geöffneten Fenstern ein ungestörter Schlaf nicht mehr möglich.  

Im vorliegenden Fall liegen die Beurteilungspegel, hervorgerufen durch den 
Straßenverkehr und das Gewerbe im straßennahen Bereich unter 50 dB(A) 
(siehe Anhang C1 bis C2), so dass diesbezüglich keine Festsetzungen erforder-
lich werden. 

Außenwohnbereiche 

Außenwohnbereiche, wie Balkone oder Terrassen, sind ebenfalls schutzbe-
dürftig. Gemäß einschlägiger Literatur ist eine sinnvolle Nutzung ab einem 
Dauerschallpegel von über 62 dB(A) tags nicht mehr gegeben3. Die Außenbe-
reiche liegen im gesamten Bebauungsplangebiet unter 62 dB(A) tags. Beson-
dere Anforderungen an die Außenbereiche (verglaste Balkone, Wintergärten, 
etc.) müssen nicht getroffen werden.  

 

  

                                                      
1 VDI 2719 Schalldämmung von Fenstern und anderen Zusatzeinrichtungen. August 1987. 

2 DIN 18005-1 Beiblatt 1 Schallschutz im Städtebau - Berechnungsverfahren; Schalltechnische 

Orientierung für städtebauliche Planung. Mai 1987. 
3 Kuschnerus: Der sachgerechte Bebauungsplan, Bonn 2010, Rn. 451, S. 232ff. 
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10 Städtebauliche Beurteilung (Gesamtlärmbetrachtung) 

Auf das Plangebiet wirken die Immissionen durch das Gewerbe und den Stra-
ßenverkehr ein. In der Anlage C1 bis C3 sind die Gesamtlärmpegel für den Tag- 
und Nachtzeitraum dargestellt. 

Anmerkung: Eine Überlagerung (Addition) der Pegelwerte weist gewisse me-
thodische Probleme auf. Gemäß DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau) sollen 
die Beurteilungspegel verschiedener Arten von Schallquellen (Verkehrs-, 
Sport-, Gewerbe- und Freizeitlärm, etc.) jeweils für sich allein mit den Orien-
tierungswerten verglichen und beurteilt werden. Diese Betrachtungsweise 
lässt sich mit der verschiedenartigen Geräuschzusammensetzung und der un-
terschiedlichen Einstellung der Betroffenen zur jeweiligen Lärmquelle begrün-
den. Weiterhin erscheint es problematisch, Pegel, die auf der Grundlage un-
terschiedlicher Verfahren ermittelt wurden und für die unterschiedliche 
Grenzwerte gelten, aufzuaddieren und gemeinsam zu bewerten. Die TA Lärm 
berücksichtigt beispielsweise die „lauteste Nachtstunde“ sowie Spitzenpegel 
und Einwirkzeiten, wohingegen beim Verkehrslärm eine Mittelung über den 
gesamten Tag- bzw. Nachtzeitraum und keine Beurteilung von Spitzenpegeln 
erfolgt. 

Es besteht kein allgemein anerkanntes Verfahren zur gemeinsamen Ermittlung 
von Verkehrs- und Gewerbelärmimmissionen. Auch existiert kein Grenz-, 
Richt- oder Orientierungswert für einen derartigen Summenpegel. Üblicher-
weise ist bei der Beurteilung von Schallimmissionen aus dem Verkehr eine 
Vorbelastung durch Gewerbebetriebe nicht zu berücksichtigen, ebenso ist bei 
der Beurteilung von gewerblichen Schallimmissionen, die verkehrliche Vorbe-
lastung nicht zu berücksichtigen. 

Dennoch wird zur Veranschaulichung der Auswirkungen auf das geplante Vor-
haben auf die Darstellung eines Summenpegels zurückgegriffen. Die Ergebnis-
se sollen der Diskussion der Auswirkungen des Vorhabens im Rahmen der 
städtebaulichen Abwägung dienen. 

Im Plangebiet treten, unter Berücksichtigung der Lärmschutzmaßnahmen, 
Beurteilungspegel bis 55 dB(A) tags (IO 6) und bis 48 dB(A) nachts (Lärm-
schutzgebäude) auf. Die kritische Grenze der Gesundheitsgefährdung (tags 
70 dB(A)/nachts 60 dB(A)) wird an keinem der Immissionsorte erreicht. 
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11 Vorschläge für die Festsetzungen im Bebauungsplan 

Vorkehrungen vor schädlichen Umwelteinwirkungen (§ 9 (1) Nr. 24 BauGB) 

Der in der Lärmkarte 8 im Anhang rot markierte Bereich kann erst nach Anfer-
tigung einer Lärmschutz-Halle bebaut werden. 

o Über den gesamten Bereich der Gemeinbedarfsfläche Bauhof / THW ist 
eine Halle in folgender Ausführung zu errichten: 

 Firsthöhe 7,0 m auf der Südseite der Fläche 

 Traufhöhe maximal 4,75 m auf der Nordseite der Fläche 

 durchgängige Wand innerhalb des Gebäudes vom Boden bis zum 
Dach und parallel zum First 

 geschlossene Seitenwände im Westen und Osten  

Alternativ ist innerhalb der beschriebenen Kubatur eine andere Maßnahme 
zulässig, wenn der Nachweis erbracht wird, dass diese Maßnahme dem Schutz 
des Plangebiets in gleicher oder besserer Weise dient. 
 

Zusätzlich kann der in der Lärmkarte 9 im Anhang rot markierte Bereich erst 
nach Anfertigung eines Lärmschutz-Gebäudes bebaut werden. 

o Im Bereich des Baufensters des Allgemeinen Wohngebiets WA 3 ist über 
die gesamte Länge eine mindestens 9,00 m hohe lärmschutzwirksame 
bauliche Anlage in Form eines Gebäudes zu errichten. Das Gebäude muss 
erstellt sein, bevor die rückwertigen Gebäude bezogen werden dürfen. 

Alternativ ist eine andere Maßnahme zulässig, wenn der Nachweis er-
bracht wird, dass andere Maßnahmen dem Schutz des Plangebiets in glei-
cher oder besserer Weise dienen. 
 

o Im WA 3 sind für die Bereiche, an denen der zulässige Immissionsricht-
wert der TA Lärm überschritten wird, geeignete Maßnahmen in Form ei-
ner „architektonischen Selbsthilfe“ vorzusehen. Diese können in Form ei-
ner Festverglasung anstelle öffenbarer Fenster, vorgehängten (Glas-) Fas-
saden, Prallscheiben o.ä. ausgeführt werden. Der Nachweis hierüber er-
folgt im Baugenehmigungsverfahren 
 

o Anforderungen an den Schutz gegen Außenlärm (DIN 4109):  
Im Bereich des Allgemeinen Wohngebiets WA 3 sind zum Schutz von Auf-
enthaltsräumen erhöhte Anforderungen an die Luftschalldämmung von 
Außenbauteilen gegenüber dem Außenlärm nicht auszuschließen. Der 
Nachweis der erforderlichen Schalldämm-Maße der Außenbauteiler er-
folgt im Baugenehmigungsverfahren nach der jeweils aktuell gültigen DIN 
4109.  
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Nach der aktuell gültigen Fassung der DIN 4109 vom Januar 2018 liegen 
die Baugrenzen der Baufenster im Bebauungsplan maximal im Lärmpegel-
bereich II nach der DIN 4109-1 (2018). Die Baugrenzen der Baufenster in 
WA 3 (Lärmschutzbaukörper) liegen maximal im Lärmpegelbereich III. Die 
entsprechenden Lärmpegelbereiche der aktuell gültigen DIN 4109 sind 
der Karte 7 des Schallgutachtens zu entnehmen.  
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12 Zusammenfassung 

Die schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan „Vogesenstraße II“ in 
Breisach am Rhein kann wie folgt zusammengefasst werden: 

Gewerbe 

o Unmittelbar an den Geltungsbereich angrenzend liegt im Süden das Tech-
nische Hilfswerk (THW) sowie der städtische Bauhof und das Internat der 
Gewerbeschule. Im Westen, ca. 250 m entfernt vom Geltungsbereich liegt 
das Gewerbegebiet „Isenberg I“.  

o Zur Beurteilung der künftigen Situation im Plangebiet wurden die Immis-
sionsrichtwerte der TA Lärm1,2 herangezogen. Für die nächstgelegene 
schutzbedürftige Bebauung wurden die Richtwerte entsprechend denen 
eines allgemeinen Wohngebietes von tags 55 dB(A) und nachts 40 dB(A) 
herangezogen. Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen sollen den Tagricht-
wert um nicht mehr als 30 dB(A) und den Nachtrichtwert um nicht mehr 
als 20 dB(A) überschreiten. 

o Es wurde die Abstrahlung der maßgeblichen Schallquellen bestimmt und 
zum Beurteilungspegel zusammengefasst, unter Berücksichtigung der 
Einwirkzeit, der Impulshaltigkeit und der Pegelminderung auf dem Aus-
breitungsweg. Grundlage hierfür waren Literaturangaben und Angaben 
der Auftraggeber sowie Betriebsverantwortlichen. 

o Bereits im Vorfeld wurden Schallschutzmaßnahmen untersucht. Folgende 
Maßnahmen wurden der Untersuchung zugrunde gelegt: 

 Im Bereich der Gemeinbedarfsfläche Bauhof / Technisches Hilfswerk 
ist über die gesamte Länge eine mindestens 7 m ü. Gel. hohe lärm-
schutzwirksame bauliche Anlage, etwa in Form einer absorbieren-
den Wand oder Fahrzeughalle, zu errichten. 

 Nördlich angrenzend an das THW-Gelände, im Bereich des Baufens-
ters des allgemeinen Wohngebiets WA 3 ist über die gesamte Länge 
eine mindestens 9,0 m EFH über Gelände hohe lärmschutzwirksame 
bauliche Anlage in Form eines Gebäudes zu errichten. Das Gebäude 
muss erstellt sein, bevor die rückwertigen Gebäude bezogen wer-
den dürfen.  

  

                                                      
1 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 
S. 503). 

2 Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Sechsten Allgemeinen Verwaltung-

svorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen 
Lärm - TA Lärm) vom 01.06.2017 (BAnz 08.06.2017 B5). 
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 Im WA 3 sind für die Bereiche, an denen der zulässige Immissions-
richtwert der TA Lärm überschritten wird, geeignete Maßnahmen in 
Form einer „architektonischen Selbsthilfe“ vorzusehen. Diese kön-
nen in Form einer Festverglasung anstelle öffenbarer Fenster, vor-
gehängten (Glas-) Fassaden, Prallscheiben o.ä. ausgeführt werden. 
Der Nachweis hierüber erfolgt im Baugenehmigungsverfahren. 

o Im Plangebiet treten durch das Gewerbe Beurteilungspegel bis 50 dB(A) 
tags und bis 40 dB(A) in der lautesten Nachtstunde auf. Die Immissions-
richtwerte der TA Lärm von 55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts werden 
eingehalten.  

o Die Forderung der TA Lärm hinsichtlich des Spitzenpegelkriteriums wird 
erfüllt. 

Verkehrslärm 

o Zur Beurteilung der Situation durch den Straßenverkehr wurden die Ori-
entierungswerte der DIN 180051 für allgemeine Wohngebiete herangezo-
gen. Als zusätzlichen Abwägungskriterium können im Bebauungsplanver-
fahren die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV herangezogen werden. 

o Im Plangebiet treten durch den Straßenverkehr Beurteilungspegel bis 
55 dB(A) tags und 46 dB(A) nachts auf. Die Orientierungswerte für allge-
meine Wohngebiete werden tags eingehalten und nachts überschritten. 
Die Immissionsgrenzwerte werden an allen Immissionsorten tags und 
nachts eingehalten. 

o Zur Kennzeichnung des maßgeblichen Außenlärmpegels bei der Auslegung 
von Außenbauteilen der geplanten Gebäude wurden die Lärmpegelberei-
che nach DIN 4109-1 (2018) berechnet und dargestellt. Das Plangebiet 
liegt maximal im Lärmpegelbereich III. 

  

                                                      
1 DIN 18005-1 Beiblatt 1 Schallschutz im Städtebau - Berechnungsverfahren; Schalltechnische 

Orientierung für städtebauliche Planung. Mai 1987. 
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Gesamtlärm 

o Es besteht kein allgemein anerkanntes Verfahren zur gemeinsamen Er-
mittlung von Verkehrs- und Gewerbelärmimmissionen. Auch existiert kein 
Grenz-, Richt- oder Orientierungswert für einen derartigen Summenpegel. 

o Dennoch wird zur Veranschaulichung der Auswirkungen auf das geplante 
Vorhaben auf die Darstellung eines Summenpegels zurückgegriffen. Die 
Ergebnisse sollen der Diskussion der Auswirkungen des Vorhabens im 
Rahmen der städtebaulichen Abwägung dienen. 

o Im Plangebiet treten, unter Berücksichtigung der Lärmschutzmaßnahmen, 
Beurteilungspegel bis 55 dB(A) tags und bis 48 dB(A) nachts auf. Die kriti-
sche Grenze der Gesundheitsgefährdung (tags 70 dB(A)/nachts 60 dB(A)) 
wird an keinem der Immissionsorte erreicht.  
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13 Anhang 

Rechenlaufinformation Gewerbe (werktags) Anlage A1  A2 

Liste der Schallquellen Gewerbe (werktags) Anlage A3  A7 

Ausbreitungsberechnung Gewerbe (werktags) Anlage A8  A28 

Rechenlaufinformation Gewerbe (seltenes Ereignis) Anlage A29  A30 

Liste der Schallquellen Gewerbe (seltenes Ereignis) Anlage A31  A35 

Ausbreitungsberechnung Gewerbe (seltenes Ereignis) Anlage A36  A56 

Rechenlaufinformation Straße Anlage B1  

Eingangsdaten Straße Anlage B2  B3 

Beurteilungspegel Straßenverkehr/Gewerbe, 
Lärmpegelbereiche nach DIN 4109-1 (2018)  

Anlage C1  C2 

  

Lärmkarten  

Pegelverteilung Gewerbe werktags tags Karte 1 

Pegelverteilung Gewerbe werktags nachts Karte 2 

Pegelverteilung Gewerbe seltenes Ereignis tags Karte 3 

Pegelverteilung Gewerbe seltenes Ereignis nachts Karte 4 

Pegelverteilung Straße tags Karte 5 

Pegelverteilung Straße nachts Karte 6 

Lärmpegelbereich (nachts) nach DIN 4109-1 (2018) Karte 7 

Abgrenzung ohne Lärmschutzmaßnahme Karte 8 

Abgrenzung mit Lärmschutzhalle Karte 9 

 

Anmerkung zu den Ergebnistabellen (Teilpegelliste): 

o Die Angaben stellen Mittelwerte dar, tatsächlich wurden die Flächen- und 
Linienschallquellen in eine Vielzahl einzelner Punktschallquellen unter-
teilt. 

o In den Teilbeurteilungspegeln sind die Korrekturen für die Einwirkzeit 
enthalten. 
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Projektbeschreibung

Projekttitel: Bebauungsplan "Vogesenstraße II" in Breisach
Projekt Nr. 1917
Bearbeiter: AJ-CM
Auftraggeber: badenovaKonzept GmbH & Co. KG

Beschreibung:

Rechenlaufparameter

Reflexionsordnung 3
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfänger 200 m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50 m
Suchradius 5000 m
Filter:                dB(A)
Toleranz: 0,100 dB
Bodeneffektgebiete aus Straßenoberflächen erzeugen: Nein

Richtlinien:
Gewerbe: ISO 9613-2: 1996
Luftabsorption: ISO 9613
regular ground effect (chapter 7.3.1), for sources without a spectrum automatically alternative ground effect
Begrenzung des Beugungsverlusts:
        einfach/mehrfach  20,0 dB /25,0 dB
Berechnung mit Seitenbeugung: Ja
Verwende Glg (Abar=Dz-Max(Agr,0)) statt Glg (12) (Abar=Dz-Agr) für die Einfügedämpfung
Mehrweg in der vertikalen Ebene berechnen, die Quelle und Immissionsort enthält
Umgebung:
        Luftdruck 1013,3 mbar
        relative Feuchte 70,0 %
        Temperatur 10,0 °C
        Meteo. Korr. C0(6-22h)[dB]=0,0;  C0(22-6h)[dB]=0,0; 
        Cmet für Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren:Nein
Beugungsparameter:        C2=20,0
Zerlegungsparameter:
        Faktor Abst./Durchmesser 8
        Minimale Distanz [m]                 1 m
        Max. Differenz Bodend.+Beugung 1,0 dB
        Max. Iterationszahl 4
Minderung
        Bewuchs:       ISO 9613-2
        Bebauung:      ISO 9613-2
        Industriegelände: ISO 9613-2

Parkplätze: ISO 9613-2: 1996
Emissionsberechnung nach: Parkplatzlärmstudie 2007
Luftabsorption: ISO 9613
regular ground effect (chapter 7.3.1), for sources without a spectrum automatically alternative ground effect
Begrenzung des Beugungsverlusts:
        einfach/mehrfach  20,0 dB /25,0 dB
Berechnung mit Seitenbeugung: Ja
Verwende Glg (Abar=Dz-Max(Agr,0)) statt Glg (12) (Abar=Dz-Agr) für die Einfügedämpfung

Heine + Jud - Ingenieurbüro für Umweltakustik
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Mehrweg in der vertikalen Ebene berechnen, die Quelle und Immissionsort enthält
Umgebung:
        Luftdruck 1013,3 mbar
        relative Feuchte 70,0 %
        Temperatur 10,0 °C
        Meteo. Korr. C0(6-22h)[dB]=0,0;  C0(22-6h)[dB]=0,0; 
        Cmet für Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren:Nein
Beugungsparameter:        C2=20,0
Zerlegungsparameter:
        Faktor Abst./Durchmesser 8
        Minimale Distanz [m]                 1 m
        Max. Differenz Bodend.+Beugung 1,0 dB
        Max. Iterationszahl 4
Minderung
        Bewuchs:       ISO 9613-2
        Bebauung:      ISO 9613-2
        Industriegelände: ISO 9613-2

Bewertung: TA-Lärm - Werktag
Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdrückt

Geometriedaten

1. Gewerbe WT CM.sit 26.01.2018 08:33:44
- enthält:

I002 B-Plan Gebiet.geo 25.01.2018 16:06:02
L001 Grundlagen.geo 26.09.2016 06:52:26
L002 Geltungsbereich.geo 12.01.2018 15:35:32
LS112 Wand zw THW u Bauhof 10-2017b CM.geo 25.01.2018 16:00:20
LS-Gebäude.geo 25.01.2018 16:06:02
Q001 Gewerbe westl Burkheimer.geo 26.01.2018 08:33:44
Q004 Bauhof CM.geo 26.01.2018 08:33:44
Q020 THW Einsatz ohne Stapler nachts.geo 26.01.2018 08:33:44
R001 Gebäude Bestand.geo 25.01.2018 15:14:00
RG002 groß.geo 25.01.2018 15:43:08

RDGM0001.dgm 27.09.2016 09:36:46
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Legende
 
Name Name der Schallquelle
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit 
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit 
LwMax dB(A) Spitzenpegel
63Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
125Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
250Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
500Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
1kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
2kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
4kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
8kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
16kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

Heine + Jud - Ingenieurbüro für Umweltakustik
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Name Quelltyp l oder S

m,m²

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

LwMax

dB(A)

63Hz

dB(A)

125Hz

dB(A)

250Hz

dB(A)

500Hz

dB(A)

1kHz

dB(A)

2kHz

dB(A)

4kHz

dB(A)

8kHz

dB(A)

Bauhof - Abkippen Schüttboxen Fläche 183 103,5 80,9 5,3 0,0 113,9 69,6 82,4 90,4 95,1 96,4 98,1 95,9 95,1

Bauhof - Bewohnerparkplatz Parkplatz 27 70,0 55,7 0,0 0,0 97,5 53,4 65,0 57,5 62,0 62,1 62,5 59,8 53,6

Bauhof - Bezinanlieferung Fläche 103 53,0 32,9 0,0 0,0 33,0 34,9 42,4 47,8 47,9 46,3 40,7 32,9

Bauhof - Großfahrzeuge - Lüftung Punkt 80,0 80,0 0,0 0,0 47,5 65,1 74,1 73,5 71,7 72,9 70,2 66,6

Bauhof - Großfahrzeuge - Tor 10 Fläche 20 85,9 72,9 0,0 0,0 63,3 66,8 72,2 79,7 82,3 79,1 71,2 69,3

Bauhof - Großfahrzeuge - Tor 11 Fläche 20 85,9 72,9 0,0 0,0 63,3 66,8 72,2 79,7 82,3 79,1 71,2 69,3

Bauhof - Großfahrzeuge - Tor 7 Fläche 20 85,9 72,9 0,0 0,0 63,3 66,8 72,2 79,7 82,3 79,1 71,2 69,3

Bauhof - Großfahrzeuge - Tor 8 Fläche 20 85,9 72,9 0,0 0,0 63,3 66,8 72,2 79,7 82,3 79,1 71,2 69,3

Bauhof - Großfahrzeuge - Tor 9 Fläche 20 85,9 72,9 0,0 0,0 63,3 66,8 72,2 79,7 82,3 79,1 71,2 69,3

Bauhof - Kfz-Werkstatt - Tor Süd Fläche 20 95,0 82,0 0,0 0,0 56,5 73,6 73,5 84,4 82,4 90,9 89,9 86,7

Bauhof - Kfz-Werkstatt - Tor West Fläche 20 95,0 82,0 0,0 0,0 56,5 73,6 73,5 84,4 82,4 90,9 89,9 86,7

Bauhof - Kleinfahrzeuge - Lüftung Punkt 80,0 80,0 0,0 0,0 47,5 65,1 74,1 73,5 71,7 72,9 70,2 66,6

Bauhof - Kleinfahrzeuge - Tor 1 Fläche 12 73,7 62,9 0,0 0,0 51,1 54,6 60,0 67,5 70,1 66,9 59,0 57,1

Bauhof - Kleinfahrzeuge - Tor 2 Fläche 12 73,7 62,9 0,0 0,0 51,1 54,6 60,0 67,5 70,1 66,9 59,0 57,1

Bauhof - Kleinfahrzeuge - Tor 3 Fläche 12 73,7 62,9 0,0 0,0 51,1 54,6 60,0 67,5 70,1 66,9 59,0 57,1

Bauhof - Kleinfahrzeuge - Tor 4 Fläche 12 73,7 62,9 0,0 0,0 51,1 54,6 60,0 67,5 70,1 66,9 59,0 57,1

Bauhof - Kleinfahrzeuge - Tor 5 Fläche 12 73,7 62,9 0,0 0,0 51,1 54,6 60,0 67,5 70,1 66,9 59,0 57,1

Bauhof - Kleinfahrzeuge - Tor 6 Fläche 12 73,7 62,9 0,0 0,0 51,1 54,6 60,0 67,5 70,1 66,9 59,0 57,1

Bauhof - Lackierhalle - Lüftung Punkt 80,0 80,0 0,0 0,0 47,5 65,1 74,1 73,5 71,7 72,9 70,2 66,6

Bauhof - Lkw Fahrweg Linie 46 79,6 63,0 0,0 0,0 57,0 60,5 65,9 73,4 76,0 72,8 64,9 63,0

Bauhof - Lkw Rangieren Fläche 4772 92,8 56,0 0,0 0,0 108,0 70,2 73,7 79,1 86,6 89,2 86,0 78,1 76,2

Bauhof - Mitarbeiterstellplätze 1 Parkplatz 27 70,0 55,7 0,0 0,0 97,5 53,4 65,0 57,5 62,0 62,1 62,5 59,8 53,6

Bauhof - Mitarbeiterstellplätze 2 Parkplatz 236 77,8 54,1 0,0 0,0 97,5 61,1 72,7 65,2 69,7 69,8 70,2 67,5 61,3

Bauhof - Mitarbeiterstellplätze 3 Parkplatz 78 73,0 54,1 0,0 0,0 97,5 56,4 68,0 60,5 65,0 65,1 65,5 62,8 56,6

Bauhof - Müllentsorgung Fläche 165 90,8 68,6 0,0 0,0 109,0 74,5 76,3 81,3 84,9 84,7 85,0 77,8 71,7

Bauhof - Pkw Zufahrt Bewohner Linie 21 60,7 47,5 0,0 0,0 45,6 49,6 51,6 53,6 55,6 53,6 48,6 40,6

Bauhof - Pkw Zufahrt Mitarbeiter 1 Linie 25 61,6 47,5 0,0 0,0 46,5 50,5 52,5 54,5 56,5 54,5 49,5 41,5

Bauhof - Pkw Zufahrt Mitarbeiter 2 Linie 66 65,7 47,5 0,0 0,0 50,6 54,6 56,6 58,6 60,6 58,6 53,6 45,6

Bauhof - Pkw Zufahrt Mitarbeiter 3 Linie 88 67,0 47,5 0,0 0,0 51,9 55,9 57,9 59,9 61,9 59,9 54,9 46,9

Bauhof - Radlader Fläche 4698 103,0 66,3 8,0 0,0 83,0 84,9 92,4 97,8 97,9 96,3 90,7 82,9
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Name Quelltyp l oder S

m,m²

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

LwMax

dB(A)

63Hz

dB(A)

125Hz

dB(A)

250Hz

dB(A)

500Hz

dB(A)

1kHz

dB(A)

2kHz

dB(A)

4kHz

dB(A)

8kHz

dB(A)

Bauhof - Schlosser - Tor Fläche 20 98,0 85,0 0,0 0,0 59,5 76,6 76,5 87,4 85,4 93,9 92,9 89,7

Bauhof - Schreiner - Tor Fläche 20 103,0 90,0 0,0 0,0 64,5 81,6 81,5 92,4 90,4 98,9 97,9 94,7

Bauhof - Tankstelle - Zapfsäule Fläche 232 81,7 58,0 0,0 0,0 60,8 67,6 71,6 74,8 76,4 74,8 72,2 66,8

Bauhof - Transporter Rangieren Fläche 4772 80,3 43,5 0,0 0,0 97,5 57,7 61,2 66,6 74,1 76,7 73,5 65,6 63,7

Bauhof - Waschhalle - Tor Nord Fläche 20 85,7 72,7 3,0 0,0 54,0 58,0 66,0 71,0 77,0 79,0 81,0 80,0

Bauhof - Waschhalle - Tor Süd Fläche 20 85,7 72,7 3,0 0,0 54,0 58,0 66,0 71,0 77,0 79,0 81,0 80,0

Bauhof - Waschplatz Fläche 104 93,7 73,5 0,0 3,0 62,0 66,0 74,0 79,0 85,0 87,0 89,0 88,0

Bauhof  - Transporter Fahrweg Linie 367 78,6 53,0 0,0 0,0 56,0 59,6 64,9 72,5 75,0 71,8 64,0 62,0

Isenberg - Andreas Bosch Fläche 1870 85,0 52,3 0,0 0,0 85,0

Isenberg - Argus Sicherheitsdienst Fläche 2539 75,0 41,0 0,0 0,0 75,0

Isenberg - Autohaus Gutmann Fläche 2362 75,0 41,3 0,0 0,0 75,0

Isenberg - Autowerkstatt Meyer Fläche 4032 85,0 48,9 0,0 0,0 85,0

Isenberg - Bährle Gispergeschäft Fläche 3953 75,0 39,0 0,0 0,0 75,0

Isenberg - Bürogebäude Fa. Gutmann Fläche 5461 60,0 22,6 0,0 0,0 60,0

Isenberg - Casino Fläche 2991 67,0 32,2 0,0 0,0 67,0

Isenberg - Casino Bel Air Fläche 4015 80,0 44,0 0,0 0,0 80,0

Isenberg - Discothek Diamonds Fläche 3213 67,0 31,9 0,0 0,0 67,0

Isenberg - Erismann & Cie. Tapeten Fläche 45565 100,0 53,4 0,0 0,0 100,0

Isenberg - Fleig Haustechnik Fläche 1182 75,0 44,3 0,0 0,0 75,0

Isenberg - Fliesenleger Fläche 1806 75,0 42,4 0,0 0,0 75,0

Isenberg - FS Fotovoltaik Verwaltungsges Fläche 2979 60,0 25,3 0,0 0,0 60,0

Isenberg - Gimbel Motorradtechnik Fläche 3200 85,0 49,9 0,0 0,0 85,0

Isenberg - Glockner Maler Fläche 1197 75,0 44,2 0,0 0,0 75,0

Isenberg - HappyClean Fläche 2880 85,0 50,4 0,0 0,0 85,0

Isenberg - Hertweck Garten- und Landscha Fläche 4576 90,0 53,4 0,0 0,0 90,0

Isenberg - Hildenbrandt Isoliertechnik Fläche 1178 75,0 44,3 0,0 0,0 75,0

Isenberg - Kfz Werkstatt Gutmann Fläche 1969 85,0 52,1 0,0 0,0 85,0

Isenberg - Kutz Sonnenschutz Fläche 1895 75,0 42,2 0,0 0,0 75,0

Isenberg - Möcklin Lagerfläche Fläche 1204 100,0 69,2 0,0 0,0 100,0

Isenberg - Moitrel Physiotherapie Fläche 1239 60,0 29,1 0,0 0,0 60,0
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Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplan "Vogesenstraße II" in Breisach
- Liste der Schallquellen, Gewerbe werktags -

Anlage A6

Name Quelltyp l oder S

m,m²

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

LwMax

dB(A)

63Hz

dB(A)

125Hz

dB(A)

250Hz

dB(A)

500Hz

dB(A)

1kHz

dB(A)

2kHz

dB(A)

4kHz

dB(A)

8kHz

dB(A)

Isenberg - Moto Classic Kfz-Teile Fläche 1238 75,0 44,1 0,0 0,0 75,0

Isenberg - MPU Beratung Walleser Fläche 1506 60,0 28,2 0,0 0,0 60,0

Isenberg - Neubau Küferstraße Fläche 1372 75,0 43,6 0,0 0,0 75,0

Isenberg - Physiotherapie Immobilienmakl Fläche 2171 60,0 26,6 0,0 0,0 60,0

Isenberg - Pizzeria Fläche 1590 80,0 48,0 0,0 0,0 80,0

Isenberg - Schreinermeister Fläche 1604 90,0 57,9 0,0 0,0 90,0

Isenberg - Spielcasino Fläche 3408 67,0 31,7 0,0 0,0 67,0

Isenberg - Unbebaute Fläche - Isenberg I Fläche 9440 60,0 20,3 0,0 0,0 60,0

Isenberg - Vogel & Plötscher Fläche 10628 100,0 59,7 0,0 0,0 100,0

Isenberg - Witech Motorsport Fläche 1508 85,0 53,2 0,0 0,0 85,0

Isenberg - Zeitlos Design und Vertrieb Fläche 12808 100,0 58,9 0,0 0,0 100,0

THW - Abluft Gefahrstoff-Raum Punkt 80,0 80,0 0,0 0,0 47,5 65,1 74,1 73,5 71,7 72,9 70,2 66,6

THW - Abluft Umkleide Punkt 80,0 80,0 0,0 0,0 47,5 65,1 74,1 73,5 71,7 72,9 70,2 66,6

THW - Ausrücken Lkw 1 Linie 77 81,9 63,0 0,0 0,0 59,2 62,8 68,2 75,7 78,2 75,0 67,2 65,2

THW - Ausrücken Lkw 2 Linie 83 82,2 63,0 0,0 0,0 59,6 63,1 68,5 76,0 78,5 75,4 67,5 65,6

THW - Ausrücken Lkw 3 Linie 91 82,6 63,0 0,0 0,0 60,0 63,5 68,9 76,4 79,0 75,8 67,9 66,0

THW - Ausrücken Transporter 1 Linie 65 71,2 53,0 0,0 0,0 48,5 52,1 57,5 65,0 67,5 64,3 56,5 54,5

THW - Ausrücken Transporter 2 Linie 71 71,5 53,0 0,0 0,0 48,9 52,4 57,8 65,4 67,9 64,7 56,8 54,9

THW - Einrücken Fahrweg Lkw Linie 50 80,0 63,0 0,0 0,0 57,3 60,9 66,3 73,8 76,3 73,1 65,3 63,4

THW - Einrücken Fahrweg Transporter Linie 50 70,0 53,0 0,0 0,0 47,3 50,9 56,3 63,8 66,3 63,1 55,3 53,4

THW - Einrücken Rangieren Lkw Fläche 768 88,9 60,0 0,0 0,0 108,0 66,3 69,8 75,2 82,7 85,3 82,1 74,2 72,3

THW - Einrücken Rangieren Transporter Fläche 768 76,1 47,2 0,0 0,0 97,5 53,5 57,0 62,4 69,9 72,5 69,3 61,4 59,5

THW - Leerlaufgeräsuch Lkw Fläche 768 94,0 65,1 0,0 0,0 71,4 74,9 80,3 87,8 90,4 87,2 79,3 77,4

THW - Leerlaufgeräsuch Transporter Fläche 768 84,0 55,1 0,0 0,0 61,4 64,9 70,3 77,8 80,4 77,2 69,3 67,4

THW - Parkplatz Parkplatz 403 80,4 54,4 0,0 0,0 97,5 63,8 75,4 67,9 72,4 72,5 72,9 70,2 64,0

THW - Stapler Fläche 2127 100,0 66,7 6,0 0,0 82,2 85,2 90,2 94,2 95,2 93,2 86,2 76,2

THW - Tor 1 Fläche 20 75,0 62,0 10,0 0,0 52,4 55,9 61,3 68,8 71,4 68,2 60,3 58,4

THW - Tor 1 Fläche 20 60,9 47,9 10,0 0,0 44,0 47,5 49,6 56,2 56,8 51,2 43,3 41,4

THW - Tor 2 Fläche 20 75,0 62,0 10,0 0,0 52,4 55,9 61,3 68,8 71,4 68,2 60,3 58,4

THW - Tor 2 Fläche 20 60,9 47,9 10,0 0,0 44,0 47,5 49,6 56,2 56,8 51,2 43,3 41,4
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Anlage A7

Name Quelltyp l oder S

m,m²

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

LwMax

dB(A)

63Hz

dB(A)

125Hz

dB(A)

250Hz

dB(A)

500Hz

dB(A)

1kHz

dB(A)

2kHz

dB(A)

4kHz

dB(A)

8kHz

dB(A)

THW - Tor 3 Fläche 20 75,0 62,0 10,0 0,0 52,4 55,9 61,3 68,8 71,4 68,2 60,3 58,4

THW - Tor 3 Fläche 20 60,9 47,9 10,0 0,0 44,0 47,5 49,6 56,2 56,8 51,2 43,3 41,4

THW - Tor 4 Fläche 20 75,0 62,0 10,0 0,0 52,4 55,9 61,3 68,8 71,4 68,2 60,3 58,4

THW - Tor 4 Fläche 20 60,9 47,9 10,0 0,0 44,0 47,5 49,6 56,2 56,8 51,2 43,3 41,4

THW - Tor 5 Fläche 20 73,0 60,0 10,0 0,0 50,4 53,9 59,3 66,8 69,4 66,2 58,3 56,4

THW - Tor 5 Fläche 20 58,9 45,9 10,0 0,0 42,0 45,5 47,6 54,2 54,8 49,2 41,3 39,4

THW - Umkleide Fläche 4 70,6 64,3 4,8 0,0 40,9 44,9 54,9 68,9 64,9 53,9 51,9 34,9
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Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplan "Vogesenstraße II" in Breisach

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe werktags - 

Anlage A8

Legende
 
Schallquelle Name der Schallquelle
Li dB(A) Innenpegel
R'w dB Bewertetes Schalldämm-Maß
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
S m Mittlere Entfernung Schallquelle - Immissionsort
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit 
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit 
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung 
Adiv dB Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption
dLrefl dB Pegelerhöhung durch Reflexionen
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Afol_site_house+Awind+dLrefl
dLw(LrT) dB Korrektur Betriebszeiten
dLw(LrN) dB Korrektur Betriebszeiten
ZR(LrT) dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
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Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplan "Vogesenstraße II" in Breisach

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe werktags - 

Anlage A9

Schallquelle Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

l oder S

m,m²

S

m

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB

Ls

dB(A)

dLw(LrT)

dB

dLw(LrN)

dB

ZR(LrT)

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

Immissionsort IO 01 - SW 2.OG RW,T 55 dB(A) RW,N 40 dB(A) RW,T,max 85 dB(A) RW,N,max 60 dB(A) LrT 54,5 dB(A) LrN 47,3 dB(A) LT,max 67,7 dB(A) LN,max 62,1 dB(A)

Bauhof  - Transporter 78,6 53,0 367 86 0,0 0,0 0 -49,7 0,2 -5,8 -0,8 0,0 22,5 -12,2 1,9 12,2

Bauhof - Abkippen 103,5 80,9 183 77 5,3 0,0 0 -48,7 1,1 -0,4 -1,5 1,8 55,8 -23,8 0,0 37,3

Bauhof - Bezinanlieferung 53,0 32,9 103 174 0,0 0,0 0 -55,8 0,3 -21,5 -0,6 0,0 -24,7 -12,2 1,9 -35,0

Bauhof - Großfahrzeuge - 80,0 80,0 160 0,0 0,0 0 -55,1 1,6 -4,8 -1,1 0,0 20,7 0,0 1,9 22,7

Bauhof - Großfahrzeuge - 75,9 0 85,9 72,9 20 153 0,0 0,0 3 -54,7 1,2 -24,4 -0,8 0,0 10,3 -16,0 1,9 -3,8

Bauhof - Großfahrzeuge - 75,9 0 85,9 72,9 20 157 0,0 0,0 3 -54,9 1,2 -24,3 -0,8 0,0 10,0 -16,0 1,9 -4,0

Bauhof - Großfahrzeuge - 75,9 0 85,9 72,9 20 161 0,0 0,0 3 -55,1 1,2 -24,3 -0,8 0,0 9,9 -16,0 1,9 -4,2

Bauhof - Großfahrzeuge - 75,9 0 85,9 72,9 20 165 0,0 0,0 3 -55,4 1,2 -23,7 -0,8 0,0 10,3 -16,0 1,9 -3,8

Bauhof - Großfahrzeuge - 75,9 0 85,9 72,9 20 169 0,0 0,0 3 -55,6 1,2 -22,6 -0,7 0,0 11,3 -16,0 1,9 -2,8

Bauhof - Kfz-Werkstatt - 85,0 0 95,0 82,0 20 146 0,0 0,0 3 -54,3 1,6 0,0 -2,8 0,2 42,8 -2,5 0,0 40,3

Bauhof - Kfz-Werkstatt - 85,0 0 95,0 82,0 20 154 0,0 0,0 3 -54,7 1,6 -24,3 -2,6 0,0 17,9 -2,5 0,0 15,4

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 80,0 80,0 133 0,0 0,0 0 -53,5 1,7 -7,1 -0,5 0,0 20,6 0,0 1,9 22,5

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 132 0,0 0,0 3 -53,4 1,0 -24,5 -0,7 0,0 -0,9 -16,8 1,9 -15,8

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 135 0,0 0,0 3 -53,6 1,0 -24,5 -0,8 0,0 -1,1 -16,8 1,9 -16,0

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 139 0,0 0,0 3 -53,8 1,0 -24,5 -0,8 0,0 -1,3 -16,8 1,9 -16,2

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 142 0,0 0,0 3 -54,1 1,0 -24,5 -0,8 0,0 -1,6 -16,8 1,9 -16,5

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 146 0,0 0,0 3 -54,3 1,0 -24,5 -0,8 0,0 -1,8 -16,8 1,9 -16,7

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 150 0,0 0,0 3 -54,5 1,0 -24,4 -0,8 0,0 -2,0 -16,8 1,9 -16,9

Bauhof - Lackierhalle - 80,0 80,0 110 0,0 0,0 0 -51,8 1,7 -4,7 -0,7 0,0 24,4 -2,5 0,0 21,9

Bauhof - Lkw Fahrweg 79,6 63,0 46 171 0,0 0,0 0 -55,7 0,5 -2,9 -1,1 0,0 20,5 -3,0 1,9 19,4

Bauhof - Lkw Rangieren 92,8 56,0 4772 121 0,0 0,0 0 -52,7 0,6 -2,7 -0,8 3,1 40,3 3,3 1,9 45,5

Bauhof - Müllentsorgung 90,8 68,6 165 101 0,0 0,0 0 -51,1 0,5 0,0 -0,7 1,1 40,6 -12,0 1,9 30,5

Bauhof - Pkw Zufahrt 60,7 47,5 21 167 0,0 0,0 0 -55,4 0,1 0,0 -1,0 0,0 4,3 -1,0 -5,2 1,9 5,2 -0,9

Bauhof - Pkw Zufahrt 61,6 47,5 25 169 0,0 0,0 0 -55,5 0,1 0,0 -1,1 0,0 5,0 -3,0 -1,7 1,9 4,0 3,4

Bauhof - Pkw Zufahrt 65,7 47,5 66 151 0,0 0,0 0 -54,6 0,1 0,0 -1,0 2,4 12,6 4,8 6,1 1,9 19,3 18,7

Bauhof - Pkw Zufahrt 67,0 47,5 88 137 0,0 0,0 0 -53,7 0,1 0,0 -0,9 1,4 13,9 0,0 1,3 1,9 15,9 15,3

Bauhof - Radlader 103,0 66,3 4698 121 8,0 0,0 0 -52,6 0,4 -2,7 -0,8 2,9 50,2 -12,0 0,0 46,1

Bauhof - Schlosser - Tor 85,0 0 98,0 85,0 20 137 0,0 0,0 3 -53,7 1,6 0,0 -2,8 0,2 46,3 -2,5 0,0 43,8

Bauhof - Schreiner - Tor 90,0 0 103,0 90,0 20 99 0,0 0,0 3 -50,9 1,6 -5,1 -2,0 5,4 55,1 -9,0 0,0 46,0

Heine + Jud - Ingenieurbüro für Umweltakustik

SoundPLAN 7.4

 



Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplan "Vogesenstraße II" in Breisach

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe werktags - 

Anlage A10

Schallquelle Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

l oder S

m,m²

S

m

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB

Ls

dB(A)

dLw(LrT)

dB

dLw(LrN)

dB

ZR(LrT)

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

Bauhof - Tankstelle - 81,7 58,0 232 179 0,0 0,0 0 -56,1 0,5 -21,3 -0,7 0,0 4,1 0,0 1,9 6,1 -95,9

Bauhof - Transporter 80,3 43,5 4772 121 0,0 0,0 0 -52,7 0,0 -2,7 -0,8 3,1 27,2 2,4 1,9 31,6

Bauhof - Waschhalle - Tor 75,7 0 85,7 72,7 20 174 3,0 0,0 3 -55,8 1,6 -24,1 -3,5 0,0 6,9 -9,0 1,9 2,8

Bauhof - Waschhalle - Tor 75,7 0 85,7 72,7 20 167 3,0 0,0 3 -55,4 1,6 -22,7 -2,5 0,0 9,6 -9,0 1,9 5,5

Bauhof - Waschplatz 93,7 73,5 104 177 0,0 3,0 0 -56,0 1,5 -23,7 -3,4 0,0 12,2 -9,0 1,9 8,1

Isenberg - Andreas Bosch 85,0 52,3 1870 555 0,0 0,0 3 -65,9 -4,5 -11,2 -1,1 8,8 14,1 0,0 1,9 16,0

Isenberg - Argus 75,0 41,0 2539 489 0,0 0,0 3 -64,8 -4,5 -11,6 -0,9 0,0 -3,8 0,0 1,9 -1,8

Isenberg - Autohaus 75,0 41,3 2362 569 0,0 0,0 3 -66,1 -4,5 -12,0 -1,1 0,0 -5,7 0,0 1,9 -3,8

Isenberg - Autowerkstatt 85,0 48,9 4032 409 0,0 0,0 3 -63,2 -4,4 -13,2 -0,8 5,8 12,2 0,0 1,9 14,1

Isenberg - Bährle 75,0 39,0 3953 535 0,0 0,0 3 -65,6 -4,5 -12,4 -1,0 0,0 -5,5 0,0 1,9 -3,5

Isenberg - Bürogebäude 60,0 22,6 5461 445 0,0 0,0 3 -64,0 -4,4 -13,5 -0,9 0,0 -19,8 0,0 1,9 -17,8

Isenberg - Casino 67,0 32,2 2991 447 0,0 0,0 3 -64,0 -4,4 -12,7 -0,9 0,0 -12,0 0,0 13,0 1,9 -10,1 1,0

Isenberg - Casino Bel Air 80,0 44,0 4015 499 0,0 0,0 3 -65,0 -4,5 -12,8 -1,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 1,9 1,7 -0,2

Isenberg - Discothek 67,0 31,9 3213 470 0,0 0,0 3 -64,4 -4,5 -13,2 -0,9 6,0 -7,0 0,0 28,0 1,9 -5,0 21,0

Isenberg - Erismann & Cie. 100,0 53,4 45565 642 0,0 0,0 3 -67,1 -4,6 -12,7 -1,2 7,0 24,3 0,0 -10,0 1,9 26,2 14,3

Isenberg - Fleig Haustechnik 75,0 44,3 1182 306 0,0 0,0 3 -60,7 -4,3 -12,2 -0,6 0,0 0,2 0,0 1,9 2,2

Isenberg - Fliesenleger 75,0 42,4 1806 381 0,0 0,0 3 -62,6 -4,4 -13,0 -0,7 0,0 -2,8 0,0 1,9 -0,8

Isenberg - FS Fotovoltaik 60,0 25,3 2979 324 0,0 0,0 3 -61,2 -4,3 -10,6 -0,6 0,0 -13,7 0,0 1,9 -11,7

Isenberg - Gimbel 85,0 49,9 3200 331 0,0 0,0 3 -61,4 -4,3 -12,1 -0,6 8,6 18,2 0,0 1,9 20,2

Isenberg - Glockner Maler 75,0 44,2 1197 378 0,0 0,0 3 -62,5 -4,4 -12,1 -0,7 9,1 7,3 0,0 1,9 9,2

Isenberg - HappyClean 85,0 50,4 2880 596 0,0 0,0 3 -66,5 -4,5 -11,5 -1,1 9,5 13,8 0,0 1,9 15,8

Isenberg - Hertweck 90,0 53,4 4576 331 0,0 0,0 3 -61,4 -4,3 -6,5 -0,6 0,0 20,2 0,0 1,9 22,2

Isenberg - Hildenbrandt 75,0 44,3 1178 316 0,0 0,0 3 -61,0 -4,3 -9,0 -0,6 0,0 3,1 0,0 1,9 5,0

Isenberg - Kfz Werkstatt 85,0 52,1 1969 525 0,0 0,0 3 -65,4 -4,5 -11,7 -1,0 9,5 14,8 0,0 1,9 16,8

Isenberg - Kutz 75,0 42,2 1895 419 0,0 0,0 3 -63,4 -4,4 -12,4 -0,8 0,0 -3,1 0,0 1,9 -1,2

Isenberg - Möcklin 100,0 69,2 1204 358 0,0 0,0 3 -62,1 -4,4 -9,7 -0,7 0,0 26,2 0,0 -10,0 1,9 28,1 16,2

Isenberg - Moitrel 60,0 29,1 1239 440 0,0 0,0 3 -63,9 -4,4 -12,1 -0,8 0,0 -18,3 0,0 1,9 -16,4

Isenberg - Moto Classic 75,0 44,1 1238 360 0,0 0,0 3 -62,1 -4,4 -12,4 -0,7 8,9 7,3 0,0 1,9 9,2

Isenberg - MPU Beratung 60,0 28,2 1506 369 0,0 0,0 3 -62,3 -4,4 -11,4 -0,7 0,0 -15,8 0,0 1,9 -13,8

Isenberg - Neubau 75,0 43,6 1372 398 0,0 0,0 3 -63,0 -4,4 -12,7 -0,8 0,0 -2,9 0,0 1,9 -1,0
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Anlage A11

Schallquelle Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

l oder S

m,m²

S

m
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dB
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dB
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dB
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dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB
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Ls

dB(A)

dLw(LrT)

dB

dLw(LrN)

dB

ZR(LrT)

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

Isenberg - Physiotherapie 60,0 26,6 2171 339 0,0 0,0 3 -61,6 -4,3 -12,8 -0,7 0,0 -16,4 0,0 1,9 -14,5

Isenberg - Pizzeria 80,0 48,0 1590 365 0,0 0,0 3 -62,2 -4,4 -13,3 -0,7 0,0 2,4 0,0 -10,0 1,9 4,3 -7,6

Isenberg - Schreinermeister 90,0 57,9 1604 532 0,0 0,0 3 -65,5 -4,5 -10,9 -1,0 6,6 17,6 0,0 1,9 19,5

Isenberg - Spielcasino 67,0 31,7 3408 488 0,0 0,0 3 -64,8 -4,5 -12,2 -0,9 9,2 -3,1 0,0 13,0 1,9 -1,2 9,9

Isenberg - Unbebaute 60,0 20,3 9440 607 0,0 0,0 3 -66,7 -4,5 -10,6 -1,2 0,0 -20,0 0,0 0,0 1,9 -18,0 -20,0

Isenberg - Vogel & 100,0 59,7 10628 767 0,0 0,0 3 -68,7 -4,6 -14,3 -1,5 12,2 26,1 0,0 -10,0 1,9 27,8 15,9

Isenberg - Witech 85,0 53,2 1508 347 0,0 0,0 3 -61,8 -4,3 -12,4 -0,7 0,0 8,8 0,0 1,9 10,8

Isenberg - Zeitlos Design 100,0 58,9 12808 778 0,0 0,0 3 -68,8 -4,6 -12,8 -1,5 10,5 25,8 0,0 -10,0 1,9 27,7 15,8

THW - Abluft Gefahrstoff- 80,0 80,0 46 0,0 0,0 0 -44,3 1,6 0,0 -0,4 0,6 37,5 0,0 0,0 1,9 39,4 37,5

THW - Abluft Umkleide 80,0 80,0 48 0,0 0,0 3 -44,6 1,3 0,0 -0,5 0,0 39,3 -12,0 0,0 1,9 29,1 39,3

THW - Ausrücken Lkw 1 81,9 63,0 77 48 0,0 0,0 0 -44,6 0,9 -0,5 -0,3 0,7 38,1 -12,2 1,9 27,8

THW - Ausrücken Lkw 2 82,2 63,0 83 49 0,0 0,0 0 -44,8 0,9 -0,6 -0,3 0,7 38,1 -12,2 1,9 27,8

THW - Ausrücken Lkw 3 82,6 63,0 91 51 0,0 0,0 0 -45,1 0,9 -0,7 -0,3 0,7 38,1 -12,2 1,9 27,8

THW - Ausrücken 71,2 53,0 65 45 0,0 0,0 0 -44,1 1,0 -0,3 -0,3 0,0 27,4 -12,2 1,9 17,1

THW - Ausrücken 71,5 53,0 71 46 0,0 0,0 0 -44,3 0,9 -0,4 -0,3 0,0 27,4 -12,2 1,9 17,1

THW - Einrücken Fahrweg 80,0 63,0 50 42 0,0 0,0 0 -43,4 1,0 0,0 -0,3 0,7 37,9 -7,2 4,8 1,9 32,6 42,6

THW - Einrücken Fahrweg 70,0 53,0 50 42 0,0 0,0 0 -43,4 1,0 0,0 -0,3 0,6 27,9 -8,9 3,0 1,9 20,9 30,9

THW - Einrücken Rangieren 88,9 60,0 768 77 0,0 0,0 0 -48,7 0,7 -7,9 -0,4 2,7 35,2 -7,2 4,8 1,9 30,0 40,0

THW - Einrücken Rangieren 76,1 47,2 768 77 0,0 0,0 0 -48,7 0,7 -7,9 -0,4 2,9 22,6 -8,9 3,0 1,9 15,7 25,6

THW - Leerlaufgeräsuch 94,0 65,1 768 77 0,0 0,0 0 -48,7 0,7 -7,9 -0,4 2,7 40,3 -25,0 -13,0 1,9 17,2 27,3

THW - Leerlaufgeräsuch 84,0 55,1 768 77 0,0 0,0 0 -48,7 0,7 -7,6 -0,5 0,0 27,9 -26,8 -14,8 1,9 3,0 13,1

THW - Stapler 100,0 66,7 2127 54 6,0 0,0 0 -45,6 0,8 -1,8 -0,3 1,2 54,2 -12,0 1,9 50,1

THW - Tor 1 65,0 0 75,0 62,0 20 62 10,0 0,0 3 -46,9 1,4 -18,0 -0,3 0,0 14,3 -12,0 1,9 14,1

THW - Tor 1 65,0 15 60,9 47,9 20 62 10,0 0,0 3 -46,9 1,3 -16,9 -0,2 0,0 1,3 0,0 11,3

THW - Tor 2 65,0 0 75,0 62,0 20 66 10,0 0,0 3 -47,4 1,4 -18,5 -0,3 0,0 13,3 -12,0 1,9 13,1

THW - Tor 2 65,0 15 60,9 47,9 20 66 10,0 0,0 3 -47,4 1,3 -17,4 -0,2 0,0 0,2 0,0 10,2

THW - Tor 3 65,0 0 75,0 62,0 20 70 10,0 0,0 3 -47,9 1,4 -18,7 -0,4 0,0 12,5 -12,0 1,9 12,4

THW - Tor 3 65,0 15 60,9 47,9 20 70 10,0 0,0 3 -47,9 1,3 -17,7 -0,2 0,0 -0,6 0,0 9,4

THW - Tor 4 65,0 0 75,0 62,0 20 74 10,0 0,0 3 -48,4 1,4 -18,8 -0,4 0,0 11,8 -12,0 1,9 11,7

THW - Tor 4 65,0 15 60,9 47,9 20 74 10,0 0,0 3 -48,4 1,3 -17,9 -0,2 0,0 -1,3 0,0 8,7
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THW - Tor 5 65,0 0 73,0 60,0 20 80 10,0 0,0 3 -49,1 1,4 -18,9 -0,4 0,0 9,0 -12,0 1,9 8,9

THW - Tor 5 65,0 15 58,9 45,9 20 80 10,0 0,0 3 -49,1 1,3 -18,0 -0,3 0,0 -4,1 0,0 5,9

THW - Umkleide 76,6 10 70,6 64,3 4 44 4,8 0,0 3 -43,9 1,4 0,0 -0,1 0,0 31,0 -12,0 0,0 1,9 25,7 35,8

Bauhof - 70,0 55,7 27 164 0,0 0,0 0 -55,3 0,5 0,0 -1,1 1,8 16,0 -4,0 -8,2 1,9 14,0 7,8

Bauhof - 70,0 55,7 27 159 0,0 0,0 0 -55,0 0,5 0,0 -1,0 1,5 16,0 -6,0 1,9 11,9

Bauhof - 77,8 54,1 236 134 0,0 0,0 0 -53,5 0,6 0,0 -0,9 2,1 26,0 -6,0 1,9 21,9

Bauhof - 73,0 54,1 78 119 0,0 0,0 0 -52,5 0,6 -2,6 -0,6 0,6 18,6 -6,0 1,9 14,5

THW - Parkplatz 80,4 54,4 403 56 0,0 0,0 0 -45,9 0,9 -0,7 -0,5 2,4 36,6 -8,9 0,0 1,9 29,7 36,6

Immissionsort IO 02 - SW 2.OG RW,T 55 dB(A) RW,N 40 dB(A) RW,T,max 85 dB(A) RW,N,max 60 dB(A) LrT 52,2 dB(A) LrN 46,6 dB(A) LT,max 64,8 dB(A) LN,max 61,5 dB(A)

Bauhof  - Transporter 78,6 53,0 367 70 0,0 0,0 0 -47,9 0,4 -1,4 -0,3 1,0 30,5 -12,2 1,9 20,2

Bauhof - Abkippen 103,5 80,9 183 74 5,3 0,0 0 -48,4 1,1 -8,3 -0,8 4,3 51,4 -23,8 0,0 32,9

Bauhof - Bezinanlieferung 53,0 32,9 103 168 0,0 0,0 0 -55,5 0,3 -20,2 -0,5 0,0 -22,9 -12,2 1,9 -33,2

Bauhof - Großfahrzeuge - 80,0 80,0 154 0,0 0,0 0 -54,7 1,7 -4,8 -1,1 0,0 21,1 0,0 1,9 23,0

Bauhof - Großfahrzeuge - 75,9 0 85,9 72,9 20 146 0,0 0,0 3 -54,3 1,2 -22,2 -0,6 0,0 13,1 -16,0 1,9 -1,0

Bauhof - Großfahrzeuge - 75,9 0 85,9 72,9 20 150 0,0 0,0 3 -54,5 1,2 -22,3 -0,6 0,0 12,6 -16,0 1,9 -1,4

Bauhof - Großfahrzeuge - 75,9 0 85,9 72,9 20 154 0,0 0,0 3 -54,8 1,2 -22,9 -0,7 0,0 11,8 -16,0 1,9 -2,3

Bauhof - Großfahrzeuge - 75,9 0 85,9 72,9 20 158 0,0 0,0 3 -55,0 1,2 -23,0 -0,7 0,0 11,5 -16,0 1,9 -2,6

Bauhof - Großfahrzeuge - 75,9 0 85,9 72,9 20 163 0,0 0,0 3 -55,2 1,2 -23,0 -0,7 0,0 11,2 -16,0 1,9 -2,9

Bauhof - Kfz-Werkstatt - 85,0 0 95,0 82,0 20 143 0,0 0,0 3 -54,1 1,6 -4,8 -2,8 0,9 38,9 -2,5 0,0 36,4

Bauhof - Kfz-Werkstatt - 85,0 0 95,0 82,0 20 150 0,0 0,0 3 -54,5 1,6 -24,5 -2,7 0,0 17,9 -2,5 0,0 15,4

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 80,0 80,0 125 0,0 0,0 0 -52,9 1,7 -4,8 -0,9 0,0 23,0 0,0 1,9 25,0

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 122 0,0 0,0 3 -52,7 1,0 -15,2 -0,4 0,0 9,3 -16,8 1,9 -5,5

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 126 0,0 0,0 3 -53,0 1,0 -21,3 -0,5 0,0 2,9 -16,8 1,9 -12,0

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 130 0,0 0,0 3 -53,3 1,0 -22,2 -0,6 0,0 1,7 -16,8 1,9 -13,2

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 134 0,0 0,0 3 -53,5 1,0 -22,7 -0,6 0,0 0,9 -16,8 1,9 -14,0

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 138 0,0 0,0 3 -53,8 1,0 -23,0 -0,7 0,0 0,3 -16,8 1,9 -14,6

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 142 0,0 0,0 3 -54,0 1,0 -23,2 -0,7 0,0 -0,2 -16,8 1,9 -15,1

Bauhof - Lackierhalle - 80,0 80,0 103 0,0 0,0 0 -51,3 1,7 -4,8 -0,8 0,0 24,8 -2,5 0,0 22,3

Bauhof - Lkw Fahrweg 79,6 63,0 46 168 0,0 0,0 0 -55,5 0,5 -7,0 -1,0 1,0 17,6 -3,0 1,9 16,5

Bauhof - Lkw Rangieren 92,8 56,0 4772 115 0,0 0,0 0 -52,2 0,6 -6,3 -0,6 2,9 37,2 3,3 1,9 42,4
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Bauhof - Müllentsorgung 90,8 68,6 165 100 0,0 0,0 0 -51,0 0,5 -4,2 -0,5 1,7 37,4 -12,0 1,9 27,3

Bauhof - Pkw Zufahrt 60,7 47,5 21 165 0,0 0,0 0 -55,3 0,1 -3,7 -0,9 0,0 0,9 -1,0 -5,2 1,9 1,9 -4,3

Bauhof - Pkw Zufahrt 61,6 47,5 25 167 0,0 0,0 0 -55,5 0,1 -3,7 -0,9 0,0 1,6 -3,0 -1,7 1,9 0,6 0,0

Bauhof - Pkw Zufahrt 65,7 47,5 66 150 0,0 0,0 0 -54,5 0,1 -3,5 -0,8 2,6 9,6 4,8 6,1 1,9 16,3 15,7

Bauhof - Pkw Zufahrt 67,0 47,5 88 135 0,0 0,0 0 -53,6 0,1 -3,7 -0,7 1,5 10,7 0,0 1,3 1,9 12,6 12,0

Bauhof - Radlader 103,0 66,3 4698 114 8,0 0,0 0 -52,2 0,4 -6,1 -0,6 2,6 47,2 -12,0 0,0 43,2

Bauhof - Schlosser - Tor 85,0 0 98,0 85,0 20 134 0,0 0,0 3 -53,5 1,5 -5,1 -2,5 0,8 42,3 -2,5 0,0 39,8

Bauhof - Schreiner - Tor 90,0 0 103,0 90,0 20 92 0,0 0,0 3 -50,3 1,6 -10,4 -1,3 1,2 46,7 -9,0 0,0 37,7

Bauhof - Tankstelle - 81,7 58,0 232 172 0,0 0,0 0 -55,7 0,5 -17,3 -0,5 0,0 8,7 0,0 1,9 10,7 -91,3

Bauhof - Transporter 80,3 43,5 4772 115 0,0 0,0 0 -52,2 0,1 -6,2 -0,6 2,9 24,2 2,4 1,9 28,6

Bauhof - Waschhalle - Tor 75,7 0 85,7 72,7 20 168 3,0 0,0 3 -55,5 1,6 -24,3 -3,5 0,0 7,0 -9,0 1,9 2,9

Bauhof - Waschhalle - Tor 75,7 0 85,7 72,7 20 162 3,0 0,0 3 -55,2 1,6 -23,4 -2,7 0,0 9,0 -9,0 1,9 4,9

Bauhof - Waschplatz 93,7 73,5 104 172 0,0 3,0 0 -55,7 1,5 -24,3 -3,7 0,0 11,5 -9,0 1,9 7,4

Isenberg - Andreas Bosch 85,0 52,3 1870 541 0,0 0,0 3 -65,7 -4,5 0,0 -1,0 0,0 16,8 0,0 1,9 18,7

Isenberg - Argus 75,0 41,0 2539 475 0,0 0,0 3 -64,5 -4,5 0,0 -0,9 0,0 8,1 0,0 1,9 10,0

Isenberg - Autohaus 75,0 41,3 2362 553 0,0 0,0 3 -65,8 -4,5 0,0 -1,1 0,0 6,6 0,0 1,9 8,5

Isenberg - Autowerkstatt 85,0 48,9 4032 391 0,0 0,0 3 -62,8 -4,4 0,0 -0,8 0,0 20,0 0,0 1,9 22,0

Isenberg - Bährle 75,0 39,0 3953 518 0,0 0,0 3 -65,3 -4,5 0,0 -1,0 0,0 7,2 0,0 1,9 9,2

Isenberg - Bürogebäude 60,0 22,6 5461 427 0,0 0,0 3 -63,6 -4,4 0,0 -0,8 0,0 -5,8 0,0 1,9 -3,9

Isenberg - Casino 67,0 32,2 2991 431 0,0 0,0 3 -63,7 -4,4 0,0 -0,8 0,0 1,1 0,0 13,0 1,9 3,0 14,1

Isenberg - Casino Bel Air 80,0 44,0 4015 481 0,0 0,0 3 -64,6 -4,5 0,0 -0,9 0,0 13,0 0,0 0,0 1,9 14,9 13,0

Isenberg - Discothek 67,0 31,9 3213 453 0,0 0,0 3 -64,1 -4,4 0,0 -0,9 0,0 0,6 0,0 28,0 1,9 2,5 28,6

Isenberg - Erismann & Cie. 100,0 53,4 45565 625 0,0 0,0 3 -66,9 -4,5 0,0 -1,2 0,0 30,4 0,0 -10,0 1,9 32,3 20,4

Isenberg - Fleig Haustechnik 75,0 44,3 1182 296 0,0 0,0 3 -60,4 -4,3 0,0 -0,6 0,6 13,3 0,0 1,9 15,2

Isenberg - Fliesenleger 75,0 42,4 1806 364 0,0 0,0 3 -62,2 -4,4 0,0 -0,7 0,0 10,7 0,0 1,9 12,7

Isenberg - FS Fotovoltaik 60,0 25,3 2979 310 0,0 0,0 3 -60,8 -4,3 0,0 -0,6 0,0 -2,7 0,0 1,9 -0,8

Isenberg - Gimbel 85,0 49,9 3200 316 0,0 0,0 3 -61,0 -4,3 0,0 -0,6 0,0 22,1 0,0 1,9 24,0

Isenberg - Glockner Maler 75,0 44,2 1197 362 0,0 0,0 3 -62,2 -4,4 0,0 -0,7 0,0 10,8 0,0 1,9 12,7

Isenberg - HappyClean 85,0 50,4 2880 581 0,0 0,0 3 -66,3 -4,5 0,0 -1,1 0,0 16,1 0,0 1,9 18,0

Isenberg - Hertweck 90,0 53,4 4576 323 0,0 0,0 3 -61,2 -4,3 -0,6 -0,6 0,0 26,4 0,0 1,9 28,3
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Isenberg - Hildenbrandt 75,0 44,3 1178 305 0,0 0,0 3 -60,7 -4,3 0,0 -0,6 0,7 13,1 0,0 1,9 15,1

Isenberg - Kfz Werkstatt 85,0 52,1 1969 511 0,0 0,0 3 -65,2 -4,5 0,0 -1,0 0,0 17,4 0,0 1,9 19,3

Isenberg - Kutz 75,0 42,2 1895 402 0,0 0,0 3 -63,1 -4,4 0,0 -0,8 0,0 9,7 0,0 1,9 11,7

Isenberg - Möcklin 100,0 69,2 1204 347 0,0 0,0 3 -61,8 -4,3 0,0 -0,7 0,4 36,6 0,0 -10,0 1,9 38,5 26,6

Isenberg - Moitrel 60,0 29,1 1239 424 0,0 0,0 3 -63,5 -4,4 0,0 -0,8 0,0 -5,8 0,0 1,9 -3,9

Isenberg - Moto Classic 75,0 44,1 1238 344 0,0 0,0 3 -61,7 -4,3 0,0 -0,7 0,0 11,3 0,0 1,9 13,2

Isenberg - MPU Beratung 60,0 28,2 1506 355 0,0 0,0 3 -62,0 -4,3 0,0 -0,7 0,0 -4,0 0,0 1,9 -2,1

Isenberg - Neubau 75,0 43,6 1372 381 0,0 0,0 3 -62,6 -4,4 0,0 -0,7 0,0 10,3 0,0 1,9 12,2

Isenberg - Physiotherapie 60,0 26,6 2171 323 0,0 0,0 3 -61,2 -4,3 0,0 -0,6 0,0 -3,1 0,0 1,9 -1,2

Isenberg - Pizzeria 80,0 48,0 1590 347 0,0 0,0 3 -61,8 -4,3 0,0 -0,7 0,0 16,2 0,0 -10,0 1,9 18,1 6,2

Isenberg - Schreinermeister 90,0 57,9 1604 517 0,0 0,0 3 -65,3 -4,5 0,0 -1,0 0,0 22,3 0,0 1,9 24,2

Isenberg - Spielcasino 67,0 31,7 3408 471 0,0 0,0 3 -64,5 -4,5 0,0 -0,9 0,0 0,2 0,0 13,0 1,9 2,1 13,2

Isenberg - Unbebaute 60,0 20,3 9440 593 0,0 0,0 3 -66,5 -4,5 0,0 -1,1 0,0 -9,1 0,0 0,0 1,9 -7,2 -9,1

Isenberg - Vogel & 100,0 59,7 10628 750 0,0 0,0 3 -68,5 -4,6 -0,7 -1,4 0,0 27,8 0,0 -10,0 1,9 29,5 17,6

Isenberg - Witech 85,0 53,2 1508 338 0,0 0,0 3 -61,6 -4,3 0,0 -0,7 0,9 22,3 0,0 1,9 24,2

Isenberg - Zeitlos Design 100,0 58,9 12808 760 0,0 0,0 3 -68,6 -4,6 0,0 -1,5 0,0 28,3 0,0 -10,0 1,9 30,3 18,3

THW - Abluft Gefahrstoff- 80,0 80,0 56 0,0 0,0 0 -45,9 1,6 0,0 -0,5 0,0 35,2 0,0 0,0 1,9 37,1 35,2

THW - Abluft Umkleide 80,0 80,0 53 0,0 0,0 3 -45,6 1,3 0,0 -0,5 0,0 38,2 -12,0 0,0 1,9 28,1 38,2

THW - Ausrücken Lkw 1 81,9 63,0 77 52 0,0 0,0 0 -45,4 0,9 -0,6 -0,3 1,1 37,5 -12,2 1,9 27,2

THW - Ausrücken Lkw 2 82,2 63,0 83 54 0,0 0,0 0 -45,6 0,9 -0,7 -0,3 1,1 37,5 -12,2 1,9 27,2

THW - Ausrücken Lkw 3 82,6 63,0 91 55 0,0 0,0 0 -45,9 0,9 -0,8 -0,3 1,1 37,5 -12,2 1,9 27,2

THW - Ausrücken 71,2 53,0 65 50 0,0 0,0 0 -44,9 0,9 -0,5 -0,3 0,8 27,2 -12,2 1,9 16,9

THW - Ausrücken 71,5 53,0 71 51 0,0 0,0 0 -45,2 0,9 -0,5 -0,3 0,8 27,2 -12,2 1,9 16,9

THW - Einrücken Fahrweg 80,0 63,0 50 46 0,0 0,0 0 -44,3 0,9 -0,2 -0,3 1,1 37,1 -7,2 4,8 1,9 31,8 41,9

THW - Einrücken Fahrweg 70,0 53,0 50 46 0,0 0,0 0 -44,3 0,9 -0,2 -0,3 0,9 26,9 -8,9 3,0 1,9 20,0 29,9

THW - Einrücken Rangieren 88,9 60,0 768 83 0,0 0,0 0 -49,3 0,7 -5,5 -0,5 1,5 35,8 -7,2 4,8 1,9 30,5 40,6

THW - Einrücken Rangieren 76,1 47,2 768 83 0,0 0,0 0 -49,3 0,7 -5,5 -0,5 1,6 23,1 -8,9 3,0 1,9 16,2 26,1

THW - Leerlaufgeräsuch 94,0 65,1 768 83 0,0 0,0 0 -49,3 0,7 -5,5 -0,5 1,4 40,8 -25,0 -13,0 1,9 17,7 27,8

THW - Leerlaufgeräsuch 84,0 55,1 768 83 0,0 0,0 0 -49,3 0,7 -5,5 -0,5 0,0 29,4 -26,8 -14,8 1,9 4,5 14,6

THW - Stapler 100,0 66,7 2127 53 6,0 0,0 0 -45,4 0,8 -3,8 -0,3 1,8 53,2 -12,0 1,9 49,1
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THW - Tor 1 65,0 0 75,0 62,0 20 68 10,0 0,0 3 -47,6 1,4 -17,1 -0,3 0,0 14,4 -12,0 1,9 14,3

THW - Tor 1 65,0 15 60,9 47,9 20 68 10,0 0,0 3 -47,6 1,3 -15,9 -0,2 0,0 1,6 0,0 11,6

THW - Tor 2 65,0 0 75,0 62,0 20 72 10,0 0,0 3 -48,2 1,4 -17,7 -0,4 0,0 13,1 -12,0 1,9 13,0

THW - Tor 2 65,0 15 60,9 47,9 20 72 10,0 0,0 3 -48,2 1,3 -16,6 -0,2 0,0 0,2 0,0 10,2

THW - Tor 3 65,0 0 75,0 62,0 20 77 10,0 0,0 3 -48,8 1,4 -18,1 -0,4 0,0 12,2 -12,0 1,9 12,1

THW - Tor 3 65,0 15 60,9 47,9 20 77 10,0 0,0 3 -48,8 1,3 -17,0 -0,2 0,0 -0,8 0,0 9,2

THW - Tor 4 65,0 0 75,0 62,0 20 82 10,0 0,0 3 -49,3 1,4 -18,3 -0,4 0,0 11,4 -12,0 1,9 11,3

THW - Tor 4 65,0 15 60,9 47,9 20 82 10,0 0,0 3 -49,3 1,3 -17,2 -0,2 0,0 -1,6 0,0 8,4

THW - Tor 5 65,0 0 73,0 60,0 20 89 10,0 0,0 3 -50,0 1,4 -18,5 -0,5 0,0 8,5 -12,0 1,9 8,4

THW - Tor 5 65,0 15 58,9 45,9 20 89 10,0 0,0 3 -50,0 1,3 -17,4 -0,3 0,0 -4,5 0,0 5,5

THW - Umkleide 76,6 10 70,6 64,3 4 51 4,8 0,0 3 -45,1 1,4 0,0 -0,1 0,0 29,7 -12,0 0,0 1,9 24,4 34,5

Bauhof - 70,0 55,7 27 163 0,0 0,0 0 -55,2 0,5 -3,5 -0,8 1,9 12,9 -4,0 -8,2 1,9 10,8 4,6

Bauhof - 70,0 55,7 27 158 0,0 0,0 0 -54,9 0,5 -3,5 -0,8 1,7 13,0 -6,0 1,9 8,9

Bauhof - 77,8 54,1 236 133 0,0 0,0 0 -53,5 0,6 -3,3 -0,7 1,9 22,8 -6,0 1,9 18,7

Bauhof - 73,0 54,1 78 121 0,0 0,0 0 -52,6 0,6 -1,0 -0,8 0,6 19,8 -6,0 1,9 15,7

THW - Parkplatz 80,4 54,4 403 68 0,0 0,0 0 -47,6 0,8 -0,8 -0,5 1,4 33,7 -8,9 0,0 1,9 26,8 33,7

Immissionsort IO 3 SW 2.OG RW,T 55 dB(A) RW,N 40 dB(A) RW,T,max 85 dB(A) RW,N,max 60 dB(A) LrT 49,6 dB(A) LrN 39,9 dB(A) LT,max 61,0 dB(A) LN,max 51,6 dB(A)

Bauhof  - Transporter 78,6 53,0 367 75 0,0 0,0 0 -48,5 0,4 -3,3 -0,5 0,6 27,3 -12,2 1,9 17,1

Bauhof - Abkippen 103,5 80,9 183 94 5,3 0,0 0 -50,5 1,1 -14,4 -0,8 3,1 42,0 -23,8 0,0 23,5

Bauhof - Bezinanlieferung 53,0 32,9 103 175 0,0 0,0 0 -55,9 0,3 -15,3 -0,5 0,0 -18,3 -12,2 1,9 -28,6

Bauhof - Großfahrzeuge - 80,0 80,0 163 0,0 0,0 0 -55,2 1,6 -4,8 -1,1 0,0 20,5 0,0 1,9 22,5

Bauhof - Großfahrzeuge - 75,9 0 85,9 72,9 20 152 0,0 0,0 3 -54,7 1,2 -18,6 -0,6 0,0 16,3 -16,0 1,9 2,2

Bauhof - Großfahrzeuge - 75,9 0 85,9 72,9 20 157 0,0 0,0 3 -54,9 1,2 -19,0 -0,6 0,0 15,7 -16,0 1,9 1,6

Bauhof - Großfahrzeuge - 75,9 0 85,9 72,9 20 162 0,0 0,0 3 -55,2 1,2 -19,2 -0,6 0,0 15,1 -16,0 1,9 1,0

Bauhof - Großfahrzeuge - 75,9 0 85,9 72,9 20 166 0,0 0,0 3 -55,4 1,2 -19,5 -0,6 0,0 14,6 -16,0 1,9 0,5

Bauhof - Großfahrzeuge - 75,9 0 85,9 72,9 20 171 0,0 0,0 3 -55,7 1,2 -19,7 -0,6 0,0 14,2 -16,0 1,9 0,1

Bauhof - Kfz-Werkstatt - 85,0 0 95,0 82,0 20 158 0,0 0,0 3 -55,0 1,6 -3,6 -3,5 0,4 37,8 -2,5 0,0 35,3

Bauhof - Kfz-Werkstatt - 85,0 0 95,0 82,0 20 163 0,0 0,0 3 -55,3 1,6 -24,4 -2,8 0,0 17,1 -2,5 0,0 14,6

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 80,0 80,0 131 0,0 0,0 0 -53,3 1,7 -4,8 -0,9 0,0 22,6 0,0 1,9 24,5

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 125 0,0 0,0 3 -52,9 1,0 -11,6 -0,5 0,0 12,7 -16,8 1,9 -2,2
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Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 129 0,0 0,0 3 -53,2 1,0 -14,7 -0,5 0,0 9,3 -16,8 1,9 -5,6

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 134 0,0 0,0 3 -53,5 1,0 -16,2 -0,5 0,0 7,5 -16,8 1,9 -7,4

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 139 0,0 0,0 3 -53,8 1,0 -17,2 -0,5 0,0 6,2 -16,8 1,9 -8,7

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 143 0,0 0,0 3 -54,1 1,0 -17,9 -0,5 0,0 5,2 -16,8 1,9 -9,7

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 148 0,0 0,0 3 -54,4 1,0 -18,4 -0,6 0,0 4,4 -16,8 1,9 -10,5

Bauhof - Lackierhalle - 80,0 80,0 114 0,0 0,0 0 -52,1 1,7 -4,8 -0,9 0,0 23,9 -2,5 0,0 21,4

Bauhof - Lkw Fahrweg 79,6 63,0 46 180 0,0 0,0 0 -56,1 0,5 -19,6 -0,6 2,0 5,8 -3,0 1,9 4,7

Bauhof - Lkw Rangieren 92,8 56,0 4772 127 0,0 0,0 0 -53,1 0,6 -4,5 -0,7 1,7 36,7 3,3 1,9 41,9

Bauhof - Müllentsorgung 90,8 68,6 165 121 0,0 0,0 0 -52,7 0,5 -8,3 -0,4 1,2 31,1 -12,0 1,9 21,0

Bauhof - Pkw Zufahrt 60,7 47,5 21 183 0,0 0,0 0 -56,2 0,1 -3,5 -0,9 0,0 0,1 -1,0 -5,2 1,9 1,1 -5,1

Bauhof - Pkw Zufahrt 61,6 47,5 25 185 0,0 0,0 0 -56,3 0,1 -5,7 -0,8 0,0 -1,3 -3,0 -1,7 1,9 -2,3 -2,9

Bauhof - Pkw Zufahrt 65,7 47,5 66 170 0,0 0,0 0 -55,6 0,1 -4,7 -0,7 1,2 6,0 4,8 6,1 1,9 12,7 12,1

Bauhof - Pkw Zufahrt 67,0 47,5 88 155 0,0 0,0 0 -54,8 0,1 -5,8 -0,6 0,8 6,6 0,0 1,3 1,9 8,6 8,0

Bauhof - Radlader 103,0 66,3 4698 127 8,0 0,0 0 -53,1 0,4 -4,4 -0,7 1,6 46,8 -12,0 0,0 42,8

Bauhof - Schlosser - Tor 85,0 0 98,0 85,0 20 149 0,0 0,0 3 -54,5 1,5 -4,4 -2,9 0,4 41,2 -2,5 0,0 38,7

Bauhof - Schreiner - Tor 90,0 0 103,0 90,0 20 105 0,0 0,0 3 -51,4 1,6 -1,8 -2,6 0,0 51,7 -9,0 0,0 42,7

Bauhof - Tankstelle - 81,7 58,0 232 178 0,0 0,0 0 -56,0 0,5 -11,0 -0,6 0,0 14,7 0,0 1,9 16,6 -85,3

Bauhof - Transporter 80,3 43,5 4772 128 0,0 0,0 0 -53,1 0,0 -4,5 -0,7 1,8 23,8 2,4 1,9 28,1

Bauhof - Waschhalle - Tor 75,7 0 85,7 72,7 20 177 3,0 0,0 3 -55,9 1,6 -22,4 -2,9 0,0 9,0 -9,0 1,9 4,9

Bauhof - Waschhalle - Tor 75,7 0 85,7 72,7 20 174 3,0 0,0 3 -55,8 1,6 -23,2 -2,8 0,0 8,5 -9,0 1,9 4,4

Bauhof - Waschplatz 93,7 73,5 104 183 0,0 3,0 0 -56,2 1,5 -24,0 -3,7 0,0 11,2 -9,0 1,9 7,1

Isenberg - Andreas Bosch 85,0 52,3 1870 524 0,0 0,0 3 -65,4 -4,5 0,0 -1,0 0,0 17,1 0,0 1,9 19,1

Isenberg - Argus 75,0 41,0 2539 457 0,0 0,0 3 -64,2 -4,5 0,0 -0,9 0,0 8,5 0,0 1,9 10,4

Isenberg - Autohaus 75,0 41,3 2362 529 0,0 0,0 3 -65,5 -4,5 0,0 -1,0 0,0 7,0 0,0 1,9 9,0

Isenberg - Autowerkstatt 85,0 48,9 4032 361 0,0 0,0 3 -62,1 -4,4 0,0 -0,7 0,0 20,8 0,0 1,9 22,8

Isenberg - Bährle 75,0 39,0 3953 493 0,0 0,0 3 -64,9 -4,5 0,0 -1,0 0,0 7,7 0,0 1,9 9,7

Isenberg - Bürogebäude 60,0 22,6 5461 393 0,0 0,0 3 -62,9 -4,4 0,0 -0,8 0,0 -5,0 0,0 1,9 -3,1

Isenberg - Casino 67,0 32,2 2991 403 0,0 0,0 3 -63,1 -4,4 0,0 -0,8 0,0 1,7 0,0 13,0 1,9 3,7 14,7

Isenberg - Casino Bel Air 80,0 44,0 4015 452 0,0 0,0 3 -64,1 -4,4 0,0 -0,9 0,0 13,6 0,0 0,0 1,9 15,5 13,6

Isenberg - Discothek 67,0 31,9 3213 422 0,0 0,0 3 -63,5 -4,4 0,0 -0,8 0,0 1,3 0,0 28,0 1,9 3,2 29,3
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Isenberg - Erismann & Cie. 100,0 53,4 45565 594 0,0 0,0 3 -66,5 -4,5 0,0 -1,1 0,0 30,9 0,0 -10,0 1,9 32,8 20,9

Isenberg - Fleig Haustechnik 75,0 44,3 1182 293 0,0 0,0 3 -60,3 -4,2 0,0 -0,6 0,0 12,9 0,0 1,9 14,8

Isenberg - Fliesenleger 75,0 42,4 1806 336 0,0 0,0 3 -61,5 -4,3 0,0 -0,6 0,0 11,5 0,0 1,9 13,4

Isenberg - FS Fotovoltaik 60,0 25,3 2979 299 0,0 0,0 3 -60,5 -4,3 0,0 -0,6 0,0 -2,3 0,0 1,9 -0,4

Isenberg - Gimbel 85,0 49,9 3200 296 0,0 0,0 3 -60,4 -4,3 0,0 -0,6 0,0 22,8 0,0 1,9 24,7

Isenberg - Glockner Maler 75,0 44,2 1197 341 0,0 0,0 3 -61,6 -4,3 0,0 -0,7 0,0 11,4 0,0 1,9 13,3

Isenberg - HappyClean 85,0 50,4 2880 561 0,0 0,0 3 -66,0 -4,5 0,0 -1,1 0,0 16,4 0,0 1,9 18,4

Isenberg - Hertweck 90,0 53,4 4576 325 0,0 0,0 3 -61,2 -4,3 0,0 -0,6 0,0 26,8 0,0 1,9 28,8

Isenberg - Hildenbrandt 75,0 44,3 1178 298 0,0 0,0 3 -60,5 -4,3 0,0 -0,6 0,0 12,7 0,0 1,9 14,6

Isenberg - Kfz Werkstatt 85,0 52,1 1969 491 0,0 0,0 3 -64,8 -4,5 0,0 -0,9 0,0 17,8 0,0 1,9 19,7

Isenberg - Kutz 75,0 42,2 1895 378 0,0 0,0 3 -62,6 -4,4 0,0 -0,7 0,0 10,4 0,0 1,9 12,3

Isenberg - Möcklin 100,0 69,2 1204 338 0,0 0,0 3 -61,6 -4,3 0,0 -0,7 0,0 36,5 0,0 -10,0 1,9 38,4 26,5

Isenberg - Moitrel 60,0 29,1 1239 403 0,0 0,0 3 -63,1 -4,4 0,0 -0,8 0,0 -5,3 0,0 1,9 -3,3

Isenberg - Moto Classic 75,0 44,1 1238 321 0,0 0,0 3 -61,1 -4,3 0,0 -0,6 0,0 12,0 0,0 1,9 13,9

Isenberg - MPU Beratung 60,0 28,2 1506 339 0,0 0,0 3 -61,6 -4,3 0,0 -0,7 0,0 -3,6 0,0 1,9 -1,6

Isenberg - Neubau 75,0 43,6 1372 356 0,0 0,0 3 -62,0 -4,3 0,0 -0,7 0,0 11,0 0,0 1,9 12,9

Isenberg - Physiotherapie 60,0 26,6 2171 298 0,0 0,0 3 -60,5 -4,3 0,0 -0,6 0,0 -2,3 0,0 1,9 -0,4

Isenberg - Pizzeria 80,0 48,0 1590 317 0,0 0,0 3 -61,0 -4,3 0,0 -0,6 0,0 17,1 0,0 -10,0 1,9 19,0 7,1

Isenberg - Schreinermeister 90,0 57,9 1604 503 0,0 0,0 3 -65,0 -4,5 0,0 -1,0 0,0 22,5 0,0 1,9 24,5

Isenberg - Spielcasino 67,0 31,7 3408 448 0,0 0,0 3 -64,0 -4,4 0,0 -0,9 0,0 0,7 0,0 13,0 1,9 2,6 13,7

Isenberg - Unbebaute 60,0 20,3 9440 578 0,0 0,0 3 -66,2 -4,5 0,0 -1,1 0,0 -8,9 0,0 0,0 1,9 -6,9 -8,9

Isenberg - Vogel & 100,0 59,7 10628 713 0,0 0,0 3 -68,1 -4,6 -0,7 -1,4 0,0 28,3 0,0 -10,0 1,9 30,0 18,1

Isenberg - Witech 85,0 53,2 1508 335 0,0 0,0 3 -61,5 -4,3 0,0 -0,6 0,0 21,6 0,0 1,9 23,5

Isenberg - Zeitlos Design 100,0 58,9 12808 727 0,0 0,0 3 -68,2 -4,6 0,0 -1,4 0,0 28,8 0,0 -10,0 1,9 30,7 18,8

THW - Abluft Gefahrstoff- 80,0 80,0 91 0,0 0,0 0 -50,2 1,6 0,0 -0,7 0,3 31,0 0,0 0,0 1,9 32,9 31,0

THW - Abluft Umkleide 80,0 80,0 86 0,0 0,0 3 -49,7 1,2 -6,6 -0,3 0,0 27,7 -12,0 0,0 1,9 17,5 27,7

THW - Ausrücken Lkw 1 81,9 63,0 77 85 0,0 0,0 0 -49,6 0,7 -5,8 -0,5 1,7 28,3 -12,2 1,9 18,0

THW - Ausrücken Lkw 2 82,2 63,0 83 87 0,0 0,0 0 -49,8 0,7 -6,0 -0,5 1,8 28,4 -12,2 1,9 18,2

THW - Ausrücken Lkw 3 82,6 63,0 91 89 0,0 0,0 0 -50,0 0,6 -6,1 -0,5 1,9 28,6 -12,2 1,9 18,3

THW - Ausrücken 71,2 53,0 65 82 0,0 0,0 0 -49,3 0,7 -5,6 -0,5 0,0 16,5 -12,2 1,9 6,2
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THW - Ausrücken 71,5 53,0 71 84 0,0 0,0 0 -49,4 0,7 -5,7 -0,5 0,0 16,5 -12,2 1,9 6,3

THW - Einrücken Fahrweg 80,0 63,0 50 78 0,0 0,0 0 -48,8 0,7 -5,1 -0,5 1,7 28,0 -7,2 4,8 1,9 22,7 32,7

THW - Einrücken Fahrweg 70,0 53,0 50 78 0,0 0,0 0 -48,8 0,7 -5,1 -0,5 0,9 17,2 -8,9 3,0 1,9 10,2 20,2

THW - Einrücken Rangieren 88,9 60,0 768 114 0,0 0,0 0 -52,1 0,6 -11,5 -0,4 4,2 29,6 -7,2 4,8 1,9 24,3 34,4

THW - Einrücken Rangieren 76,1 47,2 768 114 0,0 0,0 0 -52,1 0,6 -11,5 -0,4 4,3 16,9 -8,9 3,0 1,9 9,9 19,9

THW - Leerlaufgeräsuch 94,0 65,1 768 114 0,0 0,0 0 -52,1 0,6 -11,5 -0,4 3,9 34,4 -25,0 -13,0 1,9 11,3 21,4

THW - Leerlaufgeräsuch 84,0 55,1 768 114 0,0 0,0 0 -52,1 0,6 -11,5 -0,4 0,0 20,5 -26,8 -14,8 1,9 -4,4 5,7

THW - Stapler 100,0 66,7 2127 82 6,0 0,0 0 -49,3 0,6 -11,7 -0,3 4,3 43,6 -12,0 1,9 39,5

THW - Tor 1 65,0 0 75,0 62,0 20 99 10,0 0,0 3 -50,9 1,1 -23,7 -0,5 0,0 4,0 -12,0 1,9 3,9

THW - Tor 1 65,0 15 60,9 47,9 20 99 10,0 0,0 3 -50,9 0,9 -22,3 -0,3 0,0 -8,6 0,0 1,4

THW - Tor 2 65,0 0 75,0 62,0 20 105 10,0 0,0 3 -51,4 1,1 -23,6 -0,5 0,0 3,6 -12,0 1,9 3,5

THW - Tor 2 65,0 15 60,9 47,9 20 105 10,0 0,0 3 -51,4 0,9 -22,2 -0,3 0,0 -9,0 0,0 1,0

THW - Tor 3 65,0 0 75,0 62,0 20 110 10,0 0,0 3 -51,8 1,4 -19,5 -0,6 0,0 7,5 -12,0 1,9 7,4

THW - Tor 3 65,0 15 60,9 47,9 20 110 10,0 0,0 3 -51,8 1,2 -18,7 -0,4 0,0 -5,7 0,0 4,3

THW - Tor 4 65,0 0 75,0 62,0 20 116 10,0 0,0 3 -52,2 1,4 -19,3 -0,6 0,0 7,3 -12,0 1,9 7,1

THW - Tor 4 65,0 15 60,9 47,9 20 116 10,0 0,0 3 -52,2 1,2 -18,4 -0,4 0,0 -5,9 0,0 4,1

THW - Tor 5 65,0 0 73,0 60,0 20 123 10,0 0,0 3 -52,8 1,4 -19,3 -0,6 0,0 4,7 -12,0 1,9 4,6

THW - Tor 5 65,0 15 58,9 45,9 20 123 10,0 0,0 3 -52,8 1,2 -18,4 -0,4 0,0 -8,5 0,0 1,5

THW - Umkleide 76,6 10 70,6 64,3 4 84 4,8 0,0 3 -49,5 1,3 -2,1 -0,2 0,0 23,0 -12,0 0,0 1,9 17,7 27,8

Bauhof - 70,0 55,7 27 181 0,0 0,0 0 -56,1 0,5 -4,0 -0,8 0,3 9,8 -4,0 -8,2 1,9 7,8 1,6

Bauhof - 70,0 55,7 27 176 0,0 0,0 0 -55,9 0,5 -4,1 -0,8 0,2 9,9 -6,0 1,9 5,9

Bauhof - 77,8 54,1 236 154 0,0 0,0 0 -54,7 0,5 -5,7 -0,5 1,2 18,6 -6,0 1,9 14,5

Bauhof - 73,0 54,1 78 147 0,0 0,0 0 -54,4 0,6 -5,5 -0,5 0,4 13,5 -6,0 1,9 9,4

THW - Parkplatz 80,4 54,4 403 105 0,0 0,0 0 -51,4 0,6 -1,1 -0,7 1,2 29,0 -8,9 0,0 1,9 22,1 29,0
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Immissionsort IO 4 SW 2.OG RW,T 55 dB(A) RW,N 40 dB(A) RW,T,max 85 dB(A) RW,N,max 60 dB(A) LrT 45,7 dB(A) LrN 35,5 dB(A) LT,max 57,0 dB(A) LN,max 45,9 dB(A)

Bauhof  - Transporter 78,6 53,0 367 172 0,0 0,0 0 -55,7 -0,1 -4,1 -0,9 0,0 17,9 -12,2 1,9 7,6

Bauhof - Abkippen 103,5 80,9 183 180 5,3 0,0 0 -56,1 1,0 -8,5 -2,1 0,3 38,2 -23,8 0,0 19,7

Bauhof - Bezinanlieferung 53,0 32,9 103 228 0,0 0,0 0 -58,1 0,3 0,0 -1,4 0,0 -6,3 -12,2 1,9 -16,6

Bauhof - Großfahrzeuge - 80,0 80,0 221 0,0 0,0 0 -57,9 1,6 -4,8 -1,3 0,0 17,6 0,0 1,9 19,6

Bauhof - Großfahrzeuge - 75,9 0 85,9 72,9 20 207 0,0 0,0 3 -57,3 1,5 0,0 -1,1 0,0 32,0 -16,0 1,9 17,9

Bauhof - Großfahrzeuge - 75,9 0 85,9 72,9 20 212 0,0 0,0 3 -57,5 1,5 0,0 -1,1 0,0 31,8 -16,0 1,9 17,7

Bauhof - Großfahrzeuge - 75,9 0 85,9 72,9 20 217 0,0 0,0 3 -57,7 1,5 0,0 -1,1 0,0 31,6 -16,0 1,9 17,5

Bauhof - Großfahrzeuge - 75,9 0 85,9 72,9 20 221 0,0 0,0 3 -57,9 1,5 0,0 -1,2 0,0 31,4 -16,0 1,9 17,3

Bauhof - Großfahrzeuge - 75,9 0 85,9 72,9 20 226 0,0 0,0 3 -58,1 1,5 0,0 -1,2 0,0 31,2 -16,0 1,9 17,1

Bauhof - Kfz-Werkstatt - 85,0 0 95,0 82,0 20 229 0,0 0,0 3 -58,2 1,6 -22,5 -2,8 0,0 16,0 -2,5 0,0 13,5

Bauhof - Kfz-Werkstatt - 85,0 0 95,0 82,0 20 229 0,0 0,0 3 -58,2 1,6 -24,6 -3,6 0,0 13,2 -2,5 0,0 10,7

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 80,0 80,0 188 0,0 0,0 0 -56,5 1,6 -4,8 -1,2 0,0 19,2 0,0 1,9 21,1

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 178 0,0 0,0 3 -56,0 1,0 0,0 -1,0 0,0 20,7 -16,8 1,9 5,8

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 183 0,0 0,0 3 -56,2 1,0 0,0 -1,1 0,0 20,4 -16,8 1,9 5,5

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 188 0,0 0,0 3 -56,5 1,0 0,0 -1,1 0,0 20,2 -16,8 1,9 5,3

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 192 0,0 0,0 3 -56,7 1,0 0,0 -1,1 0,0 19,9 -16,8 1,9 5,0

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 197 0,0 0,0 3 -56,9 1,0 0,0 -1,1 0,0 19,7 -16,8 1,9 4,8

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 202 0,0 0,0 3 -57,1 1,0 0,0 -1,2 0,0 19,4 -16,8 1,9 4,5

Bauhof - Lackierhalle - 80,0 80,0 184 0,0 0,0 0 -56,3 1,6 -4,8 -1,2 0,0 19,4 -2,5 0,0 16,9

Bauhof - Lkw Fahrweg 79,6 63,0 46 249 0,0 0,0 0 -58,9 0,5 -19,0 -0,8 0,0 1,4 -3,0 1,9 0,3

Bauhof - Lkw Rangieren 92,8 56,0 4772 200 0,0 0,0 0 -57,0 0,5 -2,8 -1,1 1,7 34,0 3,3 1,9 39,2

Bauhof - Müllentsorgung 90,8 68,6 165 204 0,0 0,0 0 -57,2 0,4 -2,5 -1,2 0,0 30,3 -12,0 1,9 20,1

Bauhof - Pkw Zufahrt 60,7 47,5 21 253 0,0 0,0 0 -59,1 0,0 -15,6 -0,4 0,0 -14,3 -1,0 -5,2 1,9 -13,3 -19,5

Bauhof - Pkw Zufahrt 61,6 47,5 25 249 0,0 0,0 0 -58,9 0,0 -16,3 -0,4 0,0 -14,0 -3,0 -1,7 1,9 -15,1 -15,7

Bauhof - Pkw Zufahrt 65,7 47,5 66 244 0,0 0,0 0 -58,8 0,0 -10,2 -0,6 0,5 -3,3 4,8 6,1 1,9 3,4 2,8

Bauhof - Pkw Zufahrt 67,0 47,5 88 231 0,0 0,0 0 -58,3 0,0 -8,0 -1,0 0,1 -0,1 0,0 1,3 1,9 1,8 1,2

Bauhof - Radlader 103,0 66,3 4698 200 8,0 0,0 0 -57,0 0,3 -2,7 -1,1 1,6 44,1 -12,0 0,0 40,0

Bauhof - Schlosser - Tor 85,0 0 98,0 85,0 20 220 0,0 0,0 3 -57,8 1,5 -22,3 -2,8 0,0 19,6 -2,5 0,0 17,1

Bauhof - Schreiner - Tor 90,0 0 103,0 90,0 20 178 0,0 0,0 3 -56,0 1,6 -18,6 -1,9 0,0 31,1 -9,0 0,0 22,1
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Bauhof - Tankstelle - 81,7 58,0 232 227 0,0 0,0 0 -58,1 0,5 0,0 -1,8 0,4 22,8 0,0 1,9 24,7 -77,2

Bauhof - Transporter 80,3 43,5 4772 200 0,0 0,0 0 -57,0 -0,1 -2,7 -1,2 1,6 20,9 2,4 1,9 25,3

Bauhof - Waschhalle - Tor 75,7 0 85,7 72,7 20 232 3,0 0,0 3 -58,3 1,6 0,0 -4,7 0,0 27,3 -9,0 1,9 23,2

Bauhof - Waschhalle - Tor 75,7 0 85,7 72,7 20 235 3,0 0,0 3 -58,4 1,6 -24,6 -4,5 0,0 2,8 -9,0 1,9 -1,3

Bauhof - Waschplatz 93,7 73,5 104 241 0,0 3,0 0 -58,6 1,5 -12,9 -5,0 0,0 18,7 -9,0 1,9 14,6

Isenberg - Andreas Bosch 85,0 52,3 1870 490 0,0 0,0 3 -64,8 -4,5 0,0 -0,9 0,0 17,8 0,0 1,9 19,7

Isenberg - Argus 75,0 41,0 2539 420 0,0 0,0 3 -63,4 -4,4 0,0 -0,8 0,0 9,3 0,0 1,9 11,3

Isenberg - Autohaus 75,0 41,3 2362 477 0,0 0,0 3 -64,6 -4,5 0,0 -0,9 0,0 8,1 0,0 1,9 10,0

Isenberg - Autowerkstatt 85,0 48,9 4032 285 0,0 0,0 3 -60,1 -4,2 0,0 -0,5 0,0 23,1 0,0 1,9 25,1

Isenberg - Bährle 75,0 39,0 3953 433 0,0 0,0 3 -63,7 -4,4 0,0 -0,8 0,0 9,0 0,0 1,9 11,0

Isenberg - Bürogebäude 60,0 22,6 5461 304 0,0 0,0 3 -60,7 -4,3 -0,1 -0,6 0,0 -2,6 0,0 1,9 -0,7

Isenberg - Casino 67,0 32,2 2991 341 0,0 0,0 3 -61,6 -4,3 0,0 -0,7 0,0 3,4 0,0 13,0 1,9 5,3 16,4

Isenberg - Casino Bel Air 80,0 44,0 4015 381 0,0 0,0 3 -62,6 -4,4 0,0 -0,7 0,0 15,3 0,0 0,0 1,9 17,2 15,3

Isenberg - Discothek 67,0 31,9 3213 343 0,0 0,0 3 -61,7 -4,3 0,0 -0,7 0,0 3,3 0,0 28,0 1,9 5,3 31,3

Isenberg - Erismann & Cie. 100,0 53,4 45565 515 0,0 0,0 3 -65,2 -4,5 0,0 -1,0 0,0 32,3 0,0 -10,0 1,9 34,2 22,3

Isenberg - Fleig Haustechnik 75,0 44,3 1182 307 0,0 0,0 3 -60,7 -4,3 0,0 -0,6 0,0 12,4 0,0 1,9 14,3

Isenberg - Fliesenleger 75,0 42,4 1806 271 0,0 0,0 3 -59,6 -4,2 0,0 -0,5 0,0 13,6 0,0 1,9 15,6

Isenberg - FS Fotovoltaik 60,0 25,3 2979 290 0,0 0,0 3 -60,2 -4,2 0,0 -0,6 0,0 -2,0 0,0 1,9 -0,1

Isenberg - Gimbel 85,0 49,9 3200 264 0,0 0,0 3 -59,4 -4,2 0,0 -0,5 0,0 23,9 0,0 1,9 25,8

Isenberg - Glockner Maler 75,0 44,2 1197 303 0,0 0,0 3 -60,6 -4,3 0,0 -0,6 0,0 12,6 0,0 1,9 14,5

Isenberg - HappyClean 85,0 50,4 2880 517 0,0 0,0 3 -65,3 -4,5 0,0 -1,0 0,0 17,3 0,0 1,9 19,2

Isenberg - Hertweck 90,0 53,4 4576 355 0,0 0,0 3 -62,0 -4,3 0,0 -0,7 0,0 26,0 0,0 1,9 27,9

Isenberg - Hildenbrandt 75,0 44,3 1178 304 0,0 0,0 3 -60,6 -4,3 0,0 -0,6 0,0 12,5 0,0 1,9 14,4

Isenberg - Kfz Werkstatt 85,0 52,1 1969 446 0,0 0,0 3 -64,0 -4,4 0,0 -0,9 0,0 18,7 0,0 1,9 20,7

Isenberg - Kutz 75,0 42,2 1895 327 0,0 0,0 3 -61,3 -4,3 0,0 -0,6 0,0 11,8 0,0 1,9 13,7

Isenberg - Möcklin 100,0 69,2 1204 334 0,0 0,0 3 -61,5 -4,3 0,0 -0,6 0,0 36,6 0,0 -10,0 1,9 38,5 26,6

Isenberg - Moitrel 60,0 29,1 1239 357 0,0 0,0 3 -62,1 -4,4 0,0 -0,7 0,0 -4,1 0,0 1,9 -2,2

Isenberg - Moto Classic 75,0 44,1 1238 278 0,0 0,0 3 -59,9 -4,2 0,0 -0,5 0,0 13,4 0,0 1,9 15,3

Isenberg - MPU Beratung 60,0 28,2 1506 316 0,0 0,0 3 -61,0 -4,3 0,0 -0,6 0,0 -2,9 0,0 1,9 -0,9

Isenberg - Neubau 75,0 43,6 1372 297 0,0 0,0 3 -60,4 -4,3 0,0 -0,6 0,0 12,7 0,0 1,9 14,7
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Isenberg - Physiotherapie 60,0 26,6 2171 245 0,0 0,0 3 -58,8 -4,1 0,0 -0,5 0,0 -0,4 0,0 1,9 1,6

Isenberg - Pizzeria 80,0 48,0 1590 244 0,0 0,0 3 -58,7 -4,1 0,0 -0,5 0,0 19,7 0,0 -10,0 1,9 21,6 9,7

Isenberg - Schreinermeister 90,0 57,9 1604 475 0,0 0,0 3 -64,5 -4,5 0,0 -0,9 0,0 23,1 0,0 1,9 25,0

Isenberg - Spielcasino 67,0 31,7 3408 396 0,0 0,0 3 -62,9 -4,4 0,0 -0,8 0,0 1,9 0,0 13,0 1,9 3,8 14,9

Isenberg - Unbebaute 60,0 20,3 9440 549 0,0 0,0 3 -65,8 -4,5 0,0 -1,1 0,0 -8,4 0,0 0,0 1,9 -6,4 -8,4

Isenberg - Vogel & 100,0 59,7 10628 615 0,0 0,0 3 -66,8 -4,6 -0,7 -1,2 0,0 29,8 0,0 -10,0 1,9 31,6 19,7

Isenberg - Witech 85,0 53,2 1508 346 0,0 0,0 3 -61,8 -4,3 0,0 -0,7 0,0 21,2 0,0 1,9 23,2

Isenberg - Zeitlos Design 100,0 58,9 12808 639 0,0 0,0 3 -67,1 -4,6 0,0 -1,2 0,0 30,1 0,0 -10,0 1,9 32,1 20,1

THW - Abluft Gefahrstoff- 80,0 80,0 191 0,0 0,0 0 -56,6 1,6 -4,7 -1,3 2,8 21,9 0,0 0,0 1,9 23,8 21,9

THW - Abluft Umkleide 80,0 80,0 184 0,0 0,0 3 -56,3 1,1 -8,7 -0,6 0,0 18,6 -12,0 0,0 1,9 8,5 18,6

THW - Ausrücken Lkw 1 81,9 63,0 77 182 0,0 0,0 0 -56,2 0,5 -8,4 -0,9 1,8 18,6 -12,2 1,9 8,3

THW - Ausrücken Lkw 2 82,2 63,0 83 185 0,0 0,0 0 -56,3 0,5 -8,4 -0,9 1,8 18,8 -12,2 1,9 8,5

THW - Ausrücken Lkw 3 82,6 63,0 91 187 0,0 0,0 0 -56,5 0,5 -8,4 -0,9 1,7 19,0 -12,2 1,9 8,7

THW - Ausrücken 71,2 53,0 65 179 0,0 0,0 0 -56,0 0,5 -12,0 -0,6 0,0 3,0 -12,2 1,9 -7,3

THW - Ausrücken 71,5 53,0 71 181 0,0 0,0 0 -56,1 0,5 -11,7 -0,7 0,0 3,6 -12,2 1,9 -6,7

THW - Einrücken Fahrweg 80,0 63,0 50 174 0,0 0,0 0 -55,8 0,5 -7,8 -0,9 2,0 17,8 -7,2 4,8 1,9 12,6 22,6

THW - Einrücken Fahrweg 70,0 53,0 50 174 0,0 0,0 0 -55,8 0,5 -6,7 -1,0 0,4 7,4 -8,9 3,0 1,9 0,4 10,4

THW - Einrücken Rangieren 88,9 60,0 768 210 0,0 0,0 0 -57,4 0,5 -10,2 -0,8 1,9 22,8 -7,2 4,8 1,9 17,5 27,6

THW - Einrücken Rangieren 76,1 47,2 768 210 0,0 0,0 0 -57,4 0,5 -10,2 -0,8 1,8 9,9 -8,9 3,0 1,9 3,0 12,9

THW - Leerlaufgeräsuch 94,0 65,1 768 210 0,0 0,0 0 -57,4 0,5 -10,2 -0,8 1,6 27,7 -25,0 -13,0 1,9 4,6 14,7

THW - Leerlaufgeräsuch 84,0 55,1 768 210 0,0 0,0 0 -57,4 0,5 -9,2 -0,8 0,0 17,0 -26,8 -14,8 1,9 -7,9 2,3

THW - Stapler 100,0 66,7 2127 180 6,0 0,0 0 -56,1 0,3 -12,2 -0,6 3,2 34,7 -12,0 1,9 30,5

THW - Tor 1 65,0 0 75,0 62,0 20 196 10,0 0,0 3 -56,8 1,1 -22,5 -0,8 0,0 -1,1 -12,0 1,9 -1,2

THW - Tor 1 65,0 15 60,9 47,9 20 196 10,0 0,0 3 -56,8 0,9 -21,0 -0,5 0,0 -13,5 0,0 -3,5

THW - Tor 2 65,0 0 75,0 62,0 20 201 10,0 0,0 3 -57,1 1,1 -22,5 -0,8 0,0 -1,4 -12,0 1,9 -1,5

THW - Tor 2 65,0 15 60,9 47,9 20 201 10,0 0,0 3 -57,1 0,8 -21,0 -0,5 0,0 -13,8 0,0 -3,8

THW - Tor 3 65,0 0 75,0 62,0 20 207 10,0 0,0 3 -57,3 1,1 -22,6 -0,9 0,0 -1,7 -12,0 1,9 -1,8

THW - Tor 3 65,0 15 60,9 47,9 20 207 10,0 0,0 3 -57,3 0,8 -21,1 -0,5 0,0 -14,2 0,0 -4,2

THW - Tor 4 65,0 0 75,0 62,0 20 213 10,0 0,0 3 -57,6 1,1 -22,6 -0,9 0,0 -2,0 -12,0 1,9 -2,1

THW - Tor 4 65,0 15 60,9 47,9 20 213 10,0 0,0 3 -57,6 0,8 -21,1 -0,5 0,0 -14,4 0,0 -4,4
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THW - Tor 5 65,0 0 73,0 60,0 20 221 10,0 0,0 3 -57,9 1,1 -22,6 -0,9 0,0 -4,3 -12,0 1,9 -4,4

THW - Tor 5 65,0 15 58,9 45,9 20 221 10,0 0,0 3 -57,9 0,8 -21,1 -0,5 0,0 -16,7 0,0 -6,7

THW - Umkleide 76,6 10 70,6 64,3 4 183 4,8 0,0 3 -56,3 1,2 -7,8 -0,4 0,0 10,4 -12,0 0,0 1,9 5,1 15,2

Bauhof - 70,0 55,7 27 254 0,0 0,0 0 -59,1 0,4 -11,9 -0,3 0,2 -0,5 -4,0 -8,2 1,9 -2,6 -8,8

Bauhof - 70,0 55,7 27 249 0,0 0,0 0 -58,9 0,4 -11,9 -0,3 0,3 -0,3 -6,0 1,9 -4,4

Bauhof - 77,8 54,1 236 232 0,0 0,0 0 -58,3 0,4 -5,8 -0,8 0,2 13,5 -6,0 1,9 9,4

Bauhof - 73,0 54,1 78 233 0,0 0,0 0 -58,3 0,4 -1,6 -2,0 0,2 11,7 -6,0 1,9 7,6

THW - Parkplatz 80,4 54,4 403 206 0,0 0,0 0 -57,3 0,5 -1,7 -1,1 0,7 21,6 -8,9 0,0 1,9 14,6 21,6

Immissionsort IO 5 SW 2.OG RW,T 55 dB(A) RW,N 40 dB(A) RW,T,max 85 dB(A) RW,N,max 60 dB(A) LrT 44,3 dB(A) LrN 35,8 dB(A) LT,max 52,6 dB(A) LN,max 45,9 dB(A)

Bauhof  - Transporter 78,6 53,0 367 263 0,0 0,0 0 -59,4 0,0 -3,6 -1,4 0,0 14,2 -12,2 1,9 3,9

Bauhof - Abkippen 103,5 80,9 183 271 5,3 0,0 0 -59,6 1,0 -4,2 -3,0 0,0 37,6 -23,8 0,0 19,1

Bauhof - Bezinanlieferung 53,0 32,9 103 298 0,0 0,0 0 -60,5 0,4 0,0 -1,8 0,0 -8,8 -12,2 1,9 -19,1

Bauhof - Großfahrzeuge - 80,0 80,0 296 0,0 0,0 0 -60,4 1,6 -4,8 -1,6 0,0 14,8 0,0 1,9 16,8

Bauhof - Großfahrzeuge - 75,9 0 85,9 72,9 20 281 0,0 0,0 3 -60,0 1,5 0,0 -1,4 0,0 29,0 -16,0 1,9 14,9

Bauhof - Großfahrzeuge - 75,9 0 85,9 72,9 20 286 0,0 0,0 3 -60,1 1,5 0,0 -1,4 0,0 28,9 -16,0 1,9 14,8

Bauhof - Großfahrzeuge - 75,9 0 85,9 72,9 20 290 0,0 0,0 3 -60,2 1,5 0,0 -1,5 0,0 28,7 -16,0 1,9 14,6

Bauhof - Großfahrzeuge - 75,9 0 85,9 72,9 20 295 0,0 0,0 3 -60,4 1,5 0,0 -1,5 0,0 28,6 -16,0 1,9 14,5

Bauhof - Großfahrzeuge - 75,9 0 85,9 72,9 20 299 0,0 0,0 3 -60,5 1,5 0,0 -1,5 0,0 28,4 -16,0 1,9 14,3

Bauhof - Kfz-Werkstatt - 85,0 0 95,0 82,0 20 310 0,0 0,0 3 -60,8 1,6 -23,6 -3,8 0,0 11,3 -2,5 0,0 8,8

Bauhof - Kfz-Werkstatt - 85,0 0 95,0 82,0 20 308 0,0 0,0 3 -60,8 1,6 -24,6 -4,3 0,0 10,0 -2,5 0,0 7,5

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 80,0 80,0 265 0,0 0,0 0 -59,5 1,6 -4,8 -1,5 0,0 15,9 0,0 1,9 17,8

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 255 0,0 0,0 3 -59,1 1,0 0,0 -1,4 0,0 17,2 -16,8 1,9 2,3

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 259 0,0 0,0 3 -59,3 1,0 0,0 -1,4 0,0 17,0 -16,8 1,9 2,1

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 263 0,0 0,0 3 -59,4 1,0 0,0 -1,4 0,0 16,8 -16,8 1,9 2,0

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 268 0,0 0,0 3 -59,5 1,0 0,0 -1,5 0,0 16,7 -16,8 1,9 1,8

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 272 0,0 0,0 3 -59,7 1,0 0,0 -1,5 0,0 16,5 -16,8 1,9 1,6

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 277 0,0 0,0 3 -59,8 1,0 0,0 -1,5 0,0 16,4 -16,8 1,9 1,5

Bauhof - Lackierhalle - 80,0 80,0 267 0,0 0,0 0 -59,5 1,6 -4,8 -1,5 0,0 15,8 -2,5 0,0 13,3

Bauhof - Lkw Fahrweg 79,6 63,0 46 329 0,0 0,0 0 -61,3 0,7 -17,9 -1,0 0,0 0,1 -3,0 1,9 -1,0

Bauhof - Lkw Rangieren 92,8 56,0 4772 284 0,0 0,0 0 -60,1 0,6 -3,1 -1,5 1,9 30,6 3,3 1,9 35,8
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- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe werktags - 
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Bauhof - Müllentsorgung 90,8 68,6 165 292 0,0 0,0 0 -60,3 0,5 -3,3 -1,4 0,0 26,3 -12,0 1,9 16,2

Bauhof - Pkw Zufahrt 60,7 47,5 21 333 0,0 0,0 0 -61,4 0,4 -15,0 -0,5 0,0 -15,8 -1,0 -5,2 1,9 -14,9 -21,1

Bauhof - Pkw Zufahrt 61,6 47,5 25 330 0,0 0,0 0 -61,3 0,4 -16,1 -0,5 0,0 -16,0 -3,0 -1,7 1,9 -17,1 -17,7

Bauhof - Pkw Zufahrt 65,7 47,5 66 325 0,0 0,0 0 -61,2 0,4 -13,7 -0,5 0,5 -8,8 4,8 6,1 1,9 -2,1 -2,7

Bauhof - Pkw Zufahrt 67,0 47,5 88 314 0,0 0,0 0 -60,9 0,3 -5,5 -1,6 0,0 -0,7 0,0 1,3 1,9 1,2 0,6

Bauhof - Radlader 103,0 66,3 4698 284 8,0 0,0 0 -60,0 0,4 -3,0 -1,5 1,8 40,6 -12,0 0,0 36,6

Bauhof - Schlosser - Tor 85,0 0 98,0 85,0 20 302 0,0 0,0 3 -60,6 1,6 -23,5 -3,8 0,0 14,7 -2,5 0,0 12,2

Bauhof - Schreiner - Tor 90,0 0 103,0 90,0 20 264 0,0 0,0 3 -59,4 1,6 -19,1 -2,5 0,0 26,5 -9,0 0,0 17,5

Bauhof - Tankstelle - 81,7 58,0 232 297 0,0 0,0 0 -60,4 0,7 0,0 -2,2 2,1 21,8 0,0 1,9 23,7 -78,2

Bauhof - Transporter 80,3 43,5 4772 284 0,0 0,0 0 -60,1 0,0 -3,1 -1,6 1,9 17,5 2,4 1,9 21,8

Bauhof - Waschhalle - Tor 75,7 0 85,7 72,7 20 305 3,0 0,0 3 -60,7 1,6 0,0 -5,5 0,0 24,2 -9,0 1,9 20,1

Bauhof - Waschhalle - Tor 75,7 0 85,7 72,7 20 311 3,0 0,0 3 -60,8 1,7 -24,6 -5,1 0,0 -0,1 -9,0 1,9 -4,2

Bauhof - Waschplatz 93,7 73,5 104 315 0,0 3,0 0 -61,0 1,7 -9,1 -5,9 0,0 19,5 -9,0 1,9 15,4

Isenberg - Andreas Bosch 85,0 52,3 1870 469 0,0 0,0 3 -64,4 -4,5 0,0 -0,9 0,0 18,2 0,0 1,9 20,2

Isenberg - Argus 75,0 41,0 2539 401 0,0 0,0 3 -63,1 -4,4 0,0 -0,8 0,0 9,8 0,0 1,9 11,7

Isenberg - Autohaus 75,0 41,3 2362 441 0,0 0,0 3 -63,9 -4,4 0,0 -0,9 0,0 8,8 0,0 1,9 10,8

Isenberg - Autowerkstatt 85,0 48,9 4032 227 0,0 0,0 3 -58,1 -4,1 0,0 -0,4 0,0 25,4 0,0 1,9 27,3

Isenberg - Bährle 75,0 39,0 3953 389 0,0 0,0 3 -62,8 -4,4 0,0 -0,7 0,0 10,1 0,0 1,9 12,0

Isenberg - Bürogebäude 60,0 22,6 5461 227 0,0 0,0 3 -58,1 -4,1 -0,5 -0,4 0,0 -0,1 0,0 1,9 1,9

Isenberg - Casino 67,0 32,2 2991 299 0,0 0,0 3 -60,5 -4,3 0,0 -0,6 0,0 4,7 0,0 13,0 1,9 6,6 17,7

Isenberg - Casino Bel Air 80,0 44,0 4015 328 0,0 0,0 3 -61,3 -4,3 0,0 -0,6 0,0 16,8 0,0 0,0 1,9 18,7 16,8

Isenberg - Discothek 67,0 31,9 3213 278 0,0 0,0 3 -59,9 -4,2 0,0 -0,5 0,0 5,4 0,0 28,0 1,9 7,3 33,4

Isenberg - Erismann & Cie. 100,0 53,4 45565 444 0,0 0,0 3 -63,9 -4,4 0,0 -0,8 0,0 33,8 0,0 -10,0 1,9 35,7 23,8

Isenberg - Fleig Haustechnik 75,0 44,3 1182 346 0,0 0,0 3 -61,8 -4,3 0,0 -0,7 0,0 11,2 0,0 1,9 13,2

Isenberg - Fliesenleger 75,0 42,4 1806 230 0,0 0,0 3 -58,2 -4,1 0,0 -0,4 0,0 15,3 0,0 1,9 17,2

Isenberg - FS Fotovoltaik 60,0 25,3 2979 310 0,0 0,0 3 -60,8 -4,3 0,0 -0,6 0,0 -2,7 0,0 1,9 -0,7

Isenberg - Gimbel 85,0 49,9 3200 263 0,0 0,0 3 -59,4 -4,2 0,0 -0,5 0,0 23,9 0,0 1,9 25,9

Isenberg - Glockner Maler 75,0 44,2 1197 290 0,0 0,0 3 -60,2 -4,2 0,0 -0,6 0,0 13,0 0,0 1,9 14,9

Isenberg - HappyClean 85,0 50,4 2880 486 0,0 0,0 3 -64,7 -4,5 0,0 -0,9 0,0 17,9 0,0 1,9 19,8

Isenberg - Hertweck 90,0 53,4 4576 401 0,0 0,0 3 -63,1 -4,4 0,0 -0,8 0,0 24,8 0,0 1,9 26,7
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- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe werktags - 
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Isenberg - Hildenbrandt 75,0 44,3 1178 335 0,0 0,0 3 -61,5 -4,3 0,0 -0,6 0,0 11,6 0,0 1,9 13,5

Isenberg - Kfz Werkstatt 85,0 52,1 1969 421 0,0 0,0 3 -63,5 -4,4 0,0 -0,8 0,0 19,3 0,0 1,9 21,2

Isenberg - Kutz 75,0 42,2 1895 298 0,0 0,0 3 -60,5 -4,3 0,0 -0,6 0,0 12,7 0,0 1,9 14,6

Isenberg - Möcklin 100,0 69,2 1204 354 0,0 0,0 3 -62,0 -4,3 0,0 -0,7 0,0 36,0 0,0 -10,0 1,9 37,9 26,0

Isenberg - Moitrel 60,0 29,1 1239 333 0,0 0,0 3 -61,4 -4,3 0,0 -0,6 0,0 -3,4 0,0 1,9 -1,5

Isenberg - Moto Classic 75,0 44,1 1238 263 0,0 0,0 3 -59,4 -4,2 0,0 -0,5 0,0 13,9 0,0 1,9 15,9

Isenberg - MPU Beratung 60,0 28,2 1506 319 0,0 0,0 3 -61,1 -4,3 0,0 -0,6 0,0 -3,0 0,0 1,9 -1,0

Isenberg - Neubau 75,0 43,6 1372 263 0,0 0,0 3 -59,4 -4,2 0,0 -0,5 0,0 13,9 0,0 1,9 15,8

Isenberg - Physiotherapie 60,0 26,6 2171 224 0,0 0,0 3 -58,0 -4,1 0,0 -0,4 0,0 0,5 0,0 1,9 2,5

Isenberg - Pizzeria 80,0 48,0 1590 196 0,0 0,0 3 -56,8 -3,9 0,0 -0,4 0,0 21,9 0,0 -10,0 1,9 23,8 11,9

Isenberg - Schreinermeister 90,0 57,9 1604 462 0,0 0,0 3 -64,3 -4,5 0,0 -0,9 0,0 23,4 0,0 1,9 25,3

Isenberg - Spielcasino 67,0 31,7 3408 364 0,0 0,0 3 -62,2 -4,4 0,0 -0,7 0,0 2,7 0,0 13,0 1,9 4,7 15,7

Isenberg - Unbebaute 60,0 20,3 9440 534 0,0 0,0 3 -65,5 -4,5 0,0 -1,0 0,0 -8,1 0,0 0,0 1,9 -6,1 -8,1

Isenberg - Vogel & 100,0 59,7 10628 522 0,0 0,0 3 -65,3 -4,5 -0,8 -1,0 0,0 31,3 0,0 -10,0 1,9 33,1 21,2

Isenberg - Witech 85,0 53,2 1508 379 0,0 0,0 3 -62,6 -4,4 0,0 -0,7 0,0 20,3 0,0 1,9 22,3

Isenberg - Zeitlos Design 100,0 58,9 12808 557 0,0 0,0 3 -65,9 -4,5 -0,1 -1,1 0,0 31,4 0,0 -10,0 1,9 33,3 21,4

THW - Abluft Gefahrstoff- 80,0 80,0 286 0,0 0,0 0 -60,1 1,6 -4,7 -1,6 1,2 16,3 0,0 0,0 1,9 18,3 16,3

THW - Abluft Umkleide 80,0 80,0 278 0,0 0,0 3 -59,9 1,1 -8,4 -0,8 0,0 15,0 -12,0 0,0 1,9 4,9 15,0

THW - Ausrücken Lkw 1 81,9 63,0 77 278 0,0 0,0 0 -59,9 0,5 -7,5 -1,3 0,5 14,1 -12,2 1,9 3,8

THW - Ausrücken Lkw 2 82,2 63,0 83 280 0,0 0,0 0 -59,9 0,5 -7,5 -1,3 0,4 14,3 -12,2 1,9 4,0

THW - Ausrücken Lkw 3 82,6 63,0 91 283 0,0 0,0 0 -60,0 0,5 -7,5 -1,3 0,4 14,7 -12,2 1,9 4,4

THW - Ausrücken 71,2 53,0 65 273 0,0 0,0 0 -59,7 0,5 -10,9 -1,0 0,0 0,0 -12,2 1,9 -10,3

THW - Ausrücken 71,5 53,0 71 277 0,0 0,0 0 -59,8 0,5 -10,1 -1,0 0,0 1,0 -12,2 1,9 -9,3

THW - Einrücken Fahrweg 80,0 63,0 50 269 0,0 0,0 0 -59,6 0,5 -7,7 -1,4 1,0 12,9 -7,2 4,8 1,9 7,6 17,6

THW - Einrücken Fahrweg 70,0 53,0 50 269 0,0 0,0 0 -59,6 0,5 -11,2 -1,0 0,0 -1,3 -8,9 3,0 1,9 -8,3 1,7

THW - Einrücken Rangieren 88,9 60,0 768 304 0,0 0,0 0 -60,6 0,6 -8,9 -1,2 1,3 20,1 -7,2 4,8 1,9 14,8 24,9

THW - Einrücken Rangieren 76,1 47,2 768 304 0,0 0,0 0 -60,6 0,6 -9,5 -1,2 1,8 7,3 -8,9 3,0 1,9 0,3 10,3

THW - Leerlaufgeräsuch 94,0 65,1 768 304 0,0 0,0 0 -60,6 0,6 -8,9 -1,2 1,7 25,6 -25,0 -13,0 1,9 2,5 12,6

THW - Leerlaufgeräsuch 84,0 55,1 768 304 0,0 0,0 0 -60,6 0,6 -7,7 -1,2 0,0 15,0 -26,8 -14,8 1,9 -9,8 0,3

THW - Stapler 100,0 66,7 2127 275 6,0 0,0 0 -59,8 0,3 -11,6 -0,8 3,4 31,6 -12,0 1,9 27,5
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THW - Tor 1 65,0 0 75,0 62,0 20 289 10,0 0,0 3 -60,2 1,1 -21,9 -1,1 0,0 -4,1 -12,0 1,9 -4,2

THW - Tor 1 65,0 15 60,9 47,9 20 289 10,0 0,0 3 -60,2 0,9 -20,3 -0,6 0,0 -16,3 0,0 -6,3

THW - Tor 2 65,0 0 75,0 62,0 20 295 10,0 0,0 3 -60,4 1,1 -21,8 -1,1 0,0 -4,2 -12,0 1,9 -4,3

THW - Tor 2 65,0 15 60,9 47,9 20 295 10,0 0,0 3 -60,4 0,9 -20,3 -0,6 0,0 -16,5 0,0 -6,5

THW - Tor 3 65,0 0 75,0 62,0 20 301 10,0 0,0 3 -60,6 1,1 -21,9 -1,1 0,0 -4,4 -12,0 1,9 -4,5

THW - Tor 3 65,0 15 60,9 47,9 20 301 10,0 0,0 3 -60,6 0,9 -20,2 -0,6 0,0 -16,6 0,0 -6,6

THW - Tor 4 65,0 0 75,0 62,0 20 307 10,0 0,0 3 -60,7 1,1 -21,8 -1,1 0,0 -4,5 -12,0 1,9 -4,7

THW - Tor 4 65,0 15 60,9 47,9 20 307 10,0 0,0 3 -60,7 0,9 -20,3 -0,7 0,0 -16,9 0,0 -6,9

THW - Tor 5 65,0 0 73,0 60,0 20 315 10,0 0,0 3 -61,0 1,2 -21,8 -1,2 0,0 -6,8 -12,0 1,9 -6,9

THW - Tor 5 65,0 15 58,9 45,9 20 315 10,0 0,0 3 -61,0 0,9 -20,3 -0,7 0,0 -19,1 0,0 -9,1

THW - Umkleide 76,6 10 70,6 64,3 4 278 4,8 0,0 3 -59,9 1,2 -7,9 -0,6 0,0 6,4 -12,0 0,0 1,9 1,1 11,2

Bauhof - 70,0 55,7 27 335 0,0 0,0 0 -61,5 0,7 -14,3 -0,3 1,8 -3,5 -4,0 -8,2 1,9 -5,6 -11,8

Bauhof - 70,0 55,7 27 330 0,0 0,0 0 -61,4 0,7 -14,4 -0,3 0,7 -4,6 -6,0 1,9 -8,7

Bauhof - 77,8 54,1 236 318 0,0 0,0 0 -61,0 0,7 -9,6 -0,3 0,2 7,7 -6,0 1,9 3,6

Bauhof - 73,0 54,1 78 321 0,0 0,0 0 -61,1 0,7 -2,7 -1,2 0,1 8,8 -6,0 1,9 4,7

THW - Parkplatz 80,4 54,4 403 302 0,0 0,0 0 -60,6 0,6 -2,3 -1,3 0,2 17,1 -8,9 0,0 1,9 10,1 17,1

Immissionsort IO 6 SW 2.OG RW,T 55 dB(A) RW,N 40 dB(A) RW,T,max 85 dB(A) RW,N,max 60 dB(A) LrT 43,3 dB(A) LrN 34,8 dB(A) LT,max 51,8 dB(A) LN,max 42,7 dB(A)

Bauhof  - Transporter 78,6 53,0 367 284 0,0 0,0 0 -60,1 0,0 -3,9 -1,5 0,0 13,3 -12,2 1,9 3,0

Bauhof - Abkippen 103,5 80,9 183 288 5,3 0,0 0 -60,2 1,1 -9,0 -2,7 0,0 32,7 -23,8 0,0 14,2

Bauhof - Bezinanlieferung 53,0 32,9 103 330 0,0 0,0 0 -61,4 0,6 0,0 -1,9 0,0 -9,7 -12,2 1,9 -20,0

Bauhof - Großfahrzeuge - 80,0 80,0 326 0,0 0,0 0 -61,3 1,6 -4,8 -1,7 0,0 13,9 0,0 1,9 15,8

Bauhof - Großfahrzeuge - 75,9 0 85,9 72,9 20 312 0,0 0,0 3 -60,9 1,5 0,0 -1,5 0,0 28,0 -16,0 1,9 13,9

Bauhof - Großfahrzeuge - 75,9 0 85,9 72,9 20 316 0,0 0,0 3 -61,0 1,5 0,0 -1,6 0,0 27,9 -16,0 1,9 13,8

Bauhof - Großfahrzeuge - 75,9 0 85,9 72,9 20 321 0,0 0,0 3 -61,1 1,5 0,0 -1,6 0,0 27,7 -16,0 1,9 13,7

Bauhof - Großfahrzeuge - 75,9 0 85,9 72,9 20 326 0,0 0,0 3 -61,3 1,6 0,0 -1,6 0,0 27,6 -16,0 1,9 13,5

Bauhof - Großfahrzeuge - 75,9 0 85,9 72,9 20 331 0,0 0,0 3 -61,4 1,6 0,0 -1,6 0,0 27,5 -16,0 1,9 13,4

Bauhof - Kfz-Werkstatt - 85,0 0 95,0 82,0 20 336 0,0 0,0 3 -61,5 1,7 -22,8 -3,7 8,3 20,1 -2,5 0,0 17,6

Bauhof - Kfz-Werkstatt - 85,0 0 95,0 82,0 20 336 0,0 0,0 3 -61,5 1,7 -24,6 -4,5 0,0 9,1 -2,5 0,0 6,6

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 80,0 80,0 294 0,0 0,0 0 -60,3 1,6 -4,8 -1,6 0,0 14,9 0,0 1,9 16,8

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 283 0,0 0,0 3 -60,0 1,0 0,0 -1,5 0,0 16,1 -16,8 1,9 1,2

Heine + Jud - Ingenieurbüro für Umweltakustik

SoundPLAN 7.4

 



Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplan "Vogesenstraße II" in Breisach

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe werktags - 

Anlage A26

Schallquelle Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

l oder S

m,m²

S

m

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB

Ls

dB(A)

dLw(LrT)

dB

dLw(LrN)

dB

ZR(LrT)

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 288 0,0 0,0 3 -60,2 1,0 0,0 -1,6 0,0 16,0 -16,8 1,9 1,1

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 293 0,0 0,0 3 -60,3 1,0 0,0 -1,6 0,0 15,8 -16,8 1,9 0,9

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 298 0,0 0,0 3 -60,5 1,1 0,0 -1,6 0,0 15,7 -16,8 1,9 0,8

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 302 0,0 0,0 3 -60,6 1,1 0,0 -1,6 0,0 15,6 -16,8 1,9 0,7

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 307 0,0 0,0 3 -60,7 1,1 0,0 -1,6 0,0 15,4 -16,8 1,9 0,6

Bauhof - Lackierhalle - 80,0 80,0 291 0,0 0,0 0 -60,3 1,6 -4,8 -1,6 0,0 15,0 -2,5 0,0 12,5

Bauhof - Lkw Fahrweg 79,6 63,0 46 355 0,0 0,0 0 -62,0 0,8 -18,6 -1,0 0,0 -1,2 -3,0 1,9 -2,3

Bauhof - Lkw Rangieren 92,8 56,0 4772 310 0,0 0,0 0 -60,8 0,6 -3,1 -1,6 1,6 29,5 3,3 1,9 34,8

Bauhof - Müllentsorgung 90,8 68,6 165 312 0,0 0,0 0 -60,9 0,6 0,0 -1,8 0,0 28,7 -12,0 1,9 18,6

Bauhof - Pkw Zufahrt 60,7 47,5 21 360 0,0 0,0 0 -62,1 0,5 -15,4 -0,5 0,0 -16,9 -1,0 -5,2 1,9 -15,9 -22,1

Bauhof - Pkw Zufahrt 61,6 47,5 25 356 0,0 0,0 0 -62,0 0,5 -16,2 -0,5 0,0 -16,7 -3,0 -1,7 1,9 -17,8 -18,4

Bauhof - Pkw Zufahrt 65,7 47,5 66 350 0,0 0,0 0 -61,9 0,5 -11,7 -0,6 1,3 -6,7 4,8 6,1 1,9 0,0 -0,6

Bauhof - Pkw Zufahrt 67,0 47,5 88 338 0,0 0,0 0 -61,6 0,4 -7,0 -1,3 0,0 -2,5 0,0 1,3 1,9 -0,6 -1,2

Bauhof - Radlader 103,0 66,3 4698 309 8,0 0,0 0 -60,8 0,4 -3,2 -1,6 1,5 39,4 -12,0 0,0 35,4

Bauhof - Schlosser - Tor 85,0 0 98,0 85,0 20 327 0,0 0,0 3 -61,3 1,7 -22,6 -3,6 0,0 15,2 -2,5 0,0 12,7

Bauhof - Schreiner - Tor 90,0 0 103,0 90,0 20 286 0,0 0,0 3 -60,1 1,6 -18,7 -2,6 0,0 26,1 -9,0 0,0 17,1

Bauhof - Tankstelle - 81,7 58,0 232 330 0,0 0,0 0 -61,4 0,8 0,0 -2,3 1,6 20,4 0,0 1,9 22,4 -79,6

Bauhof - Transporter 80,3 43,5 4772 309 0,0 0,0 0 -60,8 0,1 -3,1 -1,7 1,6 16,4 2,4 1,9 20,7

Bauhof - Waschhalle - Tor 75,7 0 85,7 72,7 20 336 3,0 0,0 3 -61,5 1,8 0,0 -5,8 0,0 23,2 -9,0 1,9 19,1

Bauhof - Waschhalle - Tor 75,7 0 85,7 72,7 20 340 3,0 0,0 3 -61,6 1,8 -24,6 -5,4 0,0 -1,1 -9,0 1,9 -5,3

Bauhof - Waschplatz 93,7 73,5 104 346 0,0 3,0 0 -61,8 1,8 -11,0 -6,1 0,0 16,6 -9,0 1,9 12,5

Isenberg - Andreas Bosch 85,0 52,3 1870 524 0,0 0,0 3 -65,4 -4,5 0,0 -1,0 0,0 17,1 0,0 1,9 19,0

Isenberg - Argus 75,0 41,0 2539 457 0,0 0,0 3 -64,2 -4,5 0,0 -0,9 0,0 8,5 0,0 1,9 10,4

Isenberg - Autohaus 75,0 41,3 2362 495 0,0 0,0 3 -64,9 -4,5 0,0 -1,0 0,0 7,7 0,0 1,9 9,6

Isenberg - Autowerkstatt 85,0 48,9 4032 279 0,0 0,0 3 -59,9 -4,2 0,0 -0,5 0,0 23,3 0,0 1,9 25,3

Isenberg - Bährle 75,0 39,0 3953 442 0,0 0,0 3 -63,9 -4,4 0,0 -0,9 0,0 8,8 0,0 1,9 10,8

Isenberg - Bürogebäude 60,0 22,6 5461 270 0,0 0,0 3 -59,6 -4,2 -0,4 -0,5 0,0 -1,7 0,0 1,9 0,2

Isenberg - Casino 67,0 32,2 2991 353 0,0 0,0 3 -61,9 -4,3 0,0 -0,7 0,0 3,0 0,0 13,0 1,9 5,0 16,0

Isenberg - Casino Bel Air 80,0 44,0 4015 378 0,0 0,0 3 -62,5 -4,4 0,0 -0,7 0,0 15,4 0,0 0,0 1,9 17,3 15,4

Isenberg - Discothek 67,0 31,9 3213 325 0,0 0,0 3 -61,2 -4,3 0,0 -0,6 0,0 3,9 0,0 28,0 1,9 5,8 31,9
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Schallquelle Li

dB(A)

R'w
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Lw

dB(A)

L'w
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l oder S
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S

m

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB
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dB(A)

dLw(LrT)

dB

dLw(LrN)

dB

ZR(LrT)

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

Isenberg - Erismann & Cie. 100,0 53,4 45565 489 0,0 0,0 3 -64,8 -4,5 0,0 -0,9 0,0 32,8 0,0 -10,0 1,9 34,8 22,8

Isenberg - Fleig Haustechnik 75,0 44,3 1182 392 0,0 0,0 3 -62,9 -4,4 0,0 -0,8 0,0 10,0 0,0 1,9 11,9

Isenberg - Fliesenleger 75,0 42,4 1806 285 0,0 0,0 3 -60,1 -4,2 0,0 -0,5 0,0 13,2 0,0 1,9 15,1

Isenberg - FS Fotovoltaik 60,0 25,3 2979 361 0,0 0,0 3 -62,1 -4,4 0,0 -0,7 0,0 -4,2 0,0 1,9 -2,2

Isenberg - Gimbel 85,0 49,9 3200 318 0,0 0,0 3 -61,0 -4,3 0,0 -0,6 0,0 22,1 0,0 1,9 24,0

Isenberg - Glockner Maler 75,0 44,2 1197 345 0,0 0,0 3 -61,8 -4,3 0,0 -0,7 0,0 11,3 0,0 1,9 13,2

Isenberg - HappyClean 85,0 50,4 2880 541 0,0 0,0 3 -65,7 -4,5 0,0 -1,0 0,0 16,8 0,0 1,9 18,7

Isenberg - Hertweck 90,0 53,4 4576 446 0,0 0,0 3 -64,0 -4,4 0,0 -0,9 0,0 23,7 0,0 1,9 25,7

Isenberg - Hildenbrandt 75,0 44,3 1178 384 0,0 0,0 3 -62,7 -4,4 0,0 -0,7 0,0 10,2 0,0 1,9 12,1

Isenberg - Kfz Werkstatt 85,0 52,1 1969 476 0,0 0,0 3 -64,5 -4,5 0,0 -0,9 0,0 18,1 0,0 1,9 20,0

Isenberg - Kutz 75,0 42,2 1895 353 0,0 0,0 3 -62,0 -4,3 0,0 -0,7 0,0 11,0 0,0 1,9 13,0

Isenberg - Möcklin 100,0 69,2 1204 406 0,0 0,0 3 -63,2 -4,4 0,0 -0,8 0,0 34,7 0,0 -10,0 1,9 36,6 24,7

Isenberg - Moitrel 60,0 29,1 1239 388 0,0 0,0 3 -62,8 -4,4 0,0 -0,7 0,0 -4,9 0,0 1,9 -3,0

Isenberg - Moto Classic 75,0 44,1 1238 318 0,0 0,0 3 -61,0 -4,3 0,0 -0,6 0,0 12,1 0,0 1,9 14,0

Isenberg - MPU Beratung 60,0 28,2 1506 373 0,0 0,0 3 -62,4 -4,4 0,0 -0,7 0,0 -4,5 0,0 1,9 -2,6

Isenberg - Neubau 75,0 43,6 1372 318 0,0 0,0 3 -61,1 -4,3 0,0 -0,6 0,0 12,1 0,0 1,9 14,0

Isenberg - Physiotherapie 60,0 26,6 2171 279 0,0 0,0 3 -59,9 -4,2 0,0 -0,5 0,0 -1,7 0,0 1,9 0,3

Isenberg - Pizzeria 80,0 48,0 1590 249 0,0 0,0 3 -58,9 -4,1 0,0 -0,5 0,0 19,5 0,0 -10,0 1,9 21,4 9,5

Isenberg - Schreinermeister 90,0 57,9 1604 518 0,0 0,0 3 -65,3 -4,5 0,0 -1,0 0,0 22,2 0,0 1,9 24,2

Isenberg - Spielcasino 67,0 31,7 3408 419 0,0 0,0 3 -63,4 -4,4 0,0 -0,8 0,0 1,4 0,0 13,0 1,9 3,3 14,4

Isenberg - Unbebaute 60,0 20,3 9440 589 0,0 0,0 3 -66,4 -4,5 0,0 -1,1 0,0 -9,1 0,0 0,0 1,9 -7,1 -9,1

Isenberg - Vogel & 100,0 59,7 10628 542 0,0 0,0 3 -65,7 -4,5 -0,7 -1,0 0,0 31,1 0,0 -10,0 1,9 32,9 20,9

Isenberg - Witech 85,0 53,2 1508 427 0,0 0,0 3 -63,6 -4,4 0,0 -0,8 0,0 19,2 0,0 1,9 21,1

Isenberg - Zeitlos Design 100,0 58,9 12808 593 0,0 0,0 3 -66,4 -4,5 -0,1 -1,1 0,0 30,8 0,0 -10,0 1,9 32,7 20,8

THW - Abluft Gefahrstoff- 80,0 80,0 294 0,0 0,0 0 -60,3 1,6 0,0 -1,6 0,4 20,1 0,0 0,0 1,9 22,0 20,1

THW - Abluft Umkleide 80,0 80,0 288 0,0 0,0 3 -60,2 1,1 -7,4 -0,9 0,0 15,7 -12,0 0,0 1,9 5,5 15,7

THW - Ausrücken Lkw 1 81,9 63,0 77 288 0,0 0,0 0 -60,2 0,5 -7,4 -1,4 1,3 14,7 -12,2 1,9 4,4

THW - Ausrücken Lkw 2 82,2 63,0 83 291 0,0 0,0 0 -60,3 0,6 -7,6 -1,4 1,3 14,8 -12,2 1,9 4,5

THW - Ausrücken Lkw 3 82,6 63,0 91 293 0,0 0,0 0 -60,3 0,6 -7,5 -1,4 1,2 15,2 -12,2 1,9 4,9

THW - Ausrücken 71,2 53,0 65 284 0,0 0,0 0 -60,1 0,5 -11,5 -1,0 0,0 -0,9 -12,2 1,9 -11,2
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THW - Ausrücken 71,5 53,0 71 286 0,0 0,0 0 -60,1 0,5 -12,1 -1,0 0,0 -1,1 -12,2 1,9 -11,4

THW - Einrücken Fahrweg 80,0 63,0 50 280 0,0 0,0 0 -59,9 0,5 -6,3 -1,4 1,4 14,2 -7,2 4,8 1,9 8,9 19,0

THW - Einrücken Fahrweg 70,0 53,0 50 280 0,0 0,0 0 -59,9 0,5 -12,2 -0,9 0,0 -2,6 -8,9 3,0 1,9 -9,5 0,4

THW - Einrücken Rangieren 88,9 60,0 768 316 0,0 0,0 0 -61,0 0,7 -10,5 -1,2 3,2 20,1 -7,2 4,8 1,9 14,8 24,9

THW - Einrücken Rangieren 76,1 47,2 768 316 0,0 0,0 0 -61,0 0,7 -10,7 -1,2 3,0 6,9 -8,9 3,0 1,9 0,0 9,9

THW - Leerlaufgeräsuch 94,0 65,1 768 316 0,0 0,0 0 -61,0 0,7 -10,7 -1,2 1,9 23,8 -25,0 -13,0 1,9 0,7 10,8

THW - Leerlaufgeräsuch 84,0 55,1 768 315 0,0 0,0 0 -61,0 0,7 -12,7 -1,1 0,0 10,0 -26,8 -14,8 1,9 -14,9 -4,8

THW - Stapler 100,0 66,7 2127 287 6,0 0,0 0 -60,1 0,4 -12,1 -0,8 3,6 30,9 -12,0 1,9 26,8

THW - Tor 1 65,0 0 75,0 62,0 20 301 10,0 0,0 3 -60,6 1,1 -22,6 -1,2 0,0 -5,2 -12,0 1,9 -5,3

THW - Tor 1 65,0 15 60,9 47,9 20 301 10,0 0,0 3 -60,6 0,9 -21,1 -0,7 0,0 -17,5 0,0 -7,5

THW - Tor 2 65,0 0 75,0 62,0 20 306 10,0 0,0 3 -60,7 1,1 -22,6 -1,2 0,0 -5,4 -12,0 1,9 -5,5

THW - Tor 2 65,0 15 60,9 47,9 20 306 10,0 0,0 3 -60,7 0,9 -21,1 -0,7 0,0 -17,7 0,0 -7,7

THW - Tor 3 65,0 0 75,0 62,0 20 312 10,0 0,0 3 -60,9 1,1 -22,6 -1,2 0,0 -5,5 -12,0 1,9 -5,7

THW - Tor 3 65,0 15 60,9 47,9 20 312 10,0 0,0 3 -60,9 0,9 -21,1 -0,7 0,0 -17,9 0,0 -7,9

THW - Tor 4 65,0 0 75,0 62,0 20 318 10,0 0,0 3 -61,0 1,2 -22,7 -1,2 0,0 -5,8 -12,0 1,9 -5,9

THW - Tor 4 65,0 15 60,9 47,9 20 318 10,0 0,0 3 -61,0 0,9 -21,2 -0,7 0,0 -18,1 0,0 -8,1

THW - Tor 5 65,0 0 73,0 60,0 20 325 10,0 0,0 3 -61,2 1,2 -22,7 -1,3 0,0 -8,0 -12,0 1,9 -8,1

THW - Tor 5 65,0 15 58,9 45,9 20 325 10,0 0,0 3 -61,2 1,0 -21,2 -0,7 0,0 -20,3 0,0 -10,3

THW - Umkleide 76,6 10 70,6 64,3 4 287 4,8 0,0 3 -60,1 1,2 -4,9 -0,7 0,0 9,1 -12,0 0,0 1,9 3,8 13,9

Bauhof - 70,0 55,7 27 361 0,0 0,0 0 -62,1 0,8 -12,1 -0,3 1,2 -2,6 -4,0 -8,2 1,9 -4,6 -10,8

Bauhof - 70,0 55,7 27 356 0,0 0,0 0 -62,0 0,8 -12,1 -0,3 0,4 -3,3 -6,0 1,9 -7,4

Bauhof - 77,8 54,1 236 340 0,0 0,0 0 -61,6 0,8 -7,6 -0,4 0,6 9,6 -6,0 1,9 5,5

Bauhof - 73,0 54,1 78 340 0,0 0,0 0 -61,6 0,8 -2,3 -1,3 0,2 8,8 -6,0 1,9 4,7

THW - Parkplatz 80,4 54,4 403 308 0,0 0,0 0 -60,8 0,7 -5,5 -0,5 2,6 16,9 -8,9 0,0 1,9 9,9 16,9
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Projektbeschreibung

Projekttitel: Bebauungsplan "Vogesenstraße II" in Breisach
Projekt Nr. 1917
Bearbeiter: AJ-CM
Auftraggeber: badenovaKonzept GmbH & Co. KG

Beschreibung:

Rechenlaufparameter

Reflexionsordnung 3
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfänger 200 m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50 m
Suchradius 5000 m
Filter:                dB(A)
Toleranz: 0,100 dB
Bodeneffektgebiete aus Straßenoberflächen erzeugen: Nein

Richtlinien:
Gewerbe: ISO 9613-2: 1996
Luftabsorption: ISO 9613
regular ground effect (chapter 7.3.1), for sources without a spectrum automatically alternative ground effect
Begrenzung des Beugungsverlusts:
        einfach/mehrfach  20,0 dB /25,0 dB
Berechnung mit Seitenbeugung: Ja
Verwende Glg (Abar=Dz-Max(Agr,0)) statt Glg (12) (Abar=Dz-Agr) für die Einfügedämpfung
Mehrweg in der vertikalen Ebene berechnen, die Quelle und Immissionsort enthält
Umgebung:
        Luftdruck 1013,3 mbar
        relative Feuchte 70,0 %
        Temperatur 10,0 °C
        Meteo. Korr. C0(6-22h)[dB]=0,0;  C0(22-6h)[dB]=0,0; 
        Cmet für Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren:Nein
Beugungsparameter:        C2=20,0
Zerlegungsparameter:
        Faktor Abst./Durchmesser 8
        Minimale Distanz [m]                 1 m
        Max. Differenz Bodend.+Beugung 1,0 dB
        Max. Iterationszahl 4
Minderung
        Bewuchs:       ISO 9613-2
        Bebauung:      ISO 9613-2
        Industriegelände: ISO 9613-2

Parkplätze: ISO 9613-2: 1996
Emissionsberechnung nach: Parkplatzlärmstudie 2007
Luftabsorption: ISO 9613
regular ground effect (chapter 7.3.1), for sources without a spectrum automatically alternative ground effect
Begrenzung des Beugungsverlusts:
        einfach/mehrfach  20,0 dB /25,0 dB
Berechnung mit Seitenbeugung: Ja
Verwende Glg (Abar=Dz-Max(Agr,0)) statt Glg (12) (Abar=Dz-Agr) für die Einfügedämpfung
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Mehrweg in der vertikalen Ebene berechnen, die Quelle und Immissionsort enthält
Umgebung:
        Luftdruck 1013,3 mbar
        relative Feuchte 70,0 %
        Temperatur 10,0 °C
        Meteo. Korr. C0(6-22h)[dB]=0,0;  C0(22-6h)[dB]=0,0; 
        Cmet für Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren:Nein
Beugungsparameter:        C2=20,0
Zerlegungsparameter:
        Faktor Abst./Durchmesser 8
        Minimale Distanz [m]                 1 m
        Max. Differenz Bodend.+Beugung 1,0 dB
        Max. Iterationszahl 4
Minderung
        Bewuchs:       ISO 9613-2
        Bebauung:      ISO 9613-2
        Industriegelände: ISO 9613-2

Bewertung: TA-Lärm - Werktag, selt. Er.
Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdrückt

Geometriedaten

3. Gewerbe SE CM.sit 25.01.2018 16:20:26
- enthält:

I002 B-Plan Gebiet.geo 25.01.2018 16:06:02
L001 Grundlagen.geo 26.09.2016 06:52:26
L002 Geltungsbereich.geo 12.01.2018 15:35:32
LS112 Wand zw THW u Bauhof 10-2017b CM.geo 25.01.2018 16:00:20
LS-Gebäude.geo 25.01.2018 16:06:02
Q001 Gewerbe westl Burkheimer.geo 26.01.2018 11:05:32
Q004 Bauhof CM.geo 26.01.2018 15:13:34
Q020 THW Einsatz ohne Stapler nachts.geo 26.01.2018 11:05:32
Q021 THW Stapler nachts.geo 17.01.2017 13:36:54
R001 Gebäude Bestand.geo 25.01.2018 15:14:00
RG002 groß.geo 25.01.2018 15:43:08

RDGM0001.dgm 27.09.2016 09:36:46
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Legende
 
Name Name der Schallquelle
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit 
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit 
LwMax dB(A) Spitzenpegel
63Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
125Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
250Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
500Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
1kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
2kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
4kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
8kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
16kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
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Name Quelltyp l oder S

m,m²

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

LwMax

dB(A)

63Hz

dB(A)

125Hz

dB(A)

250Hz

dB(A)

500Hz

dB(A)

1kHz

dB(A)

2kHz

dB(A)

4kHz

dB(A)

8kHz

dB(A)

16kHz

dB(A)

Bauhof - Abkippen Schüttboxen Fläche 183 103,5 80,9 5,3 0,0 113,9 69,6 82,4 90,4 95,1 96,4 98,1 95,9 95,1

Bauhof - Bewohnerparkplatz Parkplatz 27 70,0 55,7 0,0 0,0 97,5 53,4 65,0 57,5 62,0 62,1 62,5 59,8 53,6 40,8 

Bauhof - Bezinanlieferung Fläche 103 53,0 32,9 0,0 0,0 33,0 34,9 42,4 47,8 47,9 46,3 40,7 32,9

Bauhof - Großfahrzeuge - Lüftung Punkt 80,0 80,0 0,0 0,0 47,5 65,1 74,1 73,5 71,7 72,9 70,2 66,6

Bauhof - Großfahrzeuge - Tor 10 Fläche 20 85,9 72,9 0,0 0,0 63,3 66,8 72,2 79,7 82,3 79,1 71,2 69,3 58,3 

Bauhof - Großfahrzeuge - Tor 11 Fläche 20 85,9 72,9 0,0 0,0 63,3 66,8 72,2 79,7 82,3 79,1 71,2 69,3 58,3 

Bauhof - Großfahrzeuge - Tor 7 Fläche 20 85,9 72,9 0,0 0,0 63,3 66,8 72,2 79,7 82,3 79,1 71,2 69,3 58,3 

Bauhof - Großfahrzeuge - Tor 8 Fläche 20 85,9 72,9 0,0 0,0 63,3 66,8 72,2 79,7 82,3 79,1 71,2 69,3 58,3 

Bauhof - Großfahrzeuge - Tor 9 Fläche 20 85,9 72,9 0,0 0,0 63,3 66,8 72,2 79,7 82,3 79,1 71,2 69,3 58,3 

Bauhof - Kfz-Werkstatt - Tor Süd Fläche 20 95,0 82,0 0,0 0,0 56,5 73,6 73,5 84,4 82,4 90,9 89,9 86,7 75,3 

Bauhof - Kfz-Werkstatt - Tor West Fläche 20 95,0 82,0 0,0 0,0 56,5 73,6 73,5 84,4 82,4 90,9 89,9 86,7 75,3 

Bauhof - Kleinfahrzeuge - Lüftung Punkt 80,0 80,0 0,0 0,0 47,5 65,1 74,1 73,5 71,7 72,9 70,2 66,6

Bauhof - Kleinfahrzeuge - Tor 1 Fläche 12 73,7 62,9 0,0 0,0 51,1 54,6 60,0 67,5 70,1 66,9 59,0 57,1 46,1 

Bauhof - Kleinfahrzeuge - Tor 2 Fläche 12 73,7 62,9 0,0 0,0 51,1 54,6 60,0 67,5 70,1 66,9 59,0 57,1 46,1 

Bauhof - Kleinfahrzeuge - Tor 3 Fläche 12 73,7 62,9 0,0 0,0 51,1 54,6 60,0 67,5 70,1 66,9 59,0 57,1 46,1 

Bauhof - Kleinfahrzeuge - Tor 4 Fläche 12 73,7 62,9 0,0 0,0 51,1 54,6 60,0 67,5 70,1 66,9 59,0 57,1 46,1 

Bauhof - Kleinfahrzeuge - Tor 5 Fläche 12 73,7 62,9 0,0 0,0 51,1 54,6 60,0 67,5 70,1 66,9 59,0 57,1 46,1 

Bauhof - Kleinfahrzeuge - Tor 6 Fläche 12 73,7 62,9 0,0 0,0 51,1 54,6 60,0 67,5 70,1 66,9 59,0 57,1 46,1 

Bauhof - Lackierhalle - Lüftung Punkt 80,0 80,0 0,0 0,0 47,5 65,1 74,1 73,5 71,7 72,9 70,2 66,6

Bauhof - Lkw Fahrweg Linie 46 79,6 63,0 0,0 0,0 57,0 60,5 65,9 73,4 76,0 72,8 64,9 63,0 52,0 

Bauhof - Lkw Rangieren Fläche 4772 92,8 56,0 0,0 0,0 108,0 70,2 73,7 79,1 86,6 89,2 86,0 78,1 76,2 65,2 

Bauhof - Mitarbeiterstellplätze 1 Parkplatz 27 70,0 55,7 0,0 0,0 97,5 53,4 65,0 57,5 62,0 62,1 62,5 59,8 53,6 40,8 

Bauhof - Mitarbeiterstellplätze 2 Parkplatz 236 77,8 54,1 0,0 0,0 97,5 61,1 72,7 65,2 69,7 69,8 70,2 67,5 61,3 48,5 

Bauhof - Mitarbeiterstellplätze 3 Parkplatz 78 73,0 54,1 0,0 0,0 97,5 56,4 68,0 60,5 65,0 65,1 65,5 62,8 56,6 43,8 

Bauhof - Müllentsorgung Fläche 165 90,8 68,6 0,0 0,0 109,0 74,5 76,3 81,3 84,9 84,7 85,0 77,8 71,7

Bauhof - Pkw Zufahrt Bewohner Linie 21 60,7 47,5 0,0 0,0 45,6 49,6 51,6 53,6 55,6 53,6 48,6 40,6

Bauhof - Pkw Zufahrt Mitarbeiter 1 Linie 25 61,6 47,5 0,0 0,0 46,5 50,5 52,5 54,5 56,5 54,5 49,5 41,5

Bauhof - Pkw Zufahrt Mitarbeiter 2 Linie 66 65,7 47,5 0,0 0,0 50,6 54,6 56,6 58,6 60,6 58,6 53,6 45,6

Bauhof - Pkw Zufahrt Mitarbeiter 3 Linie 88 67,0 47,5 0,0 0,0 51,9 55,9 57,9 59,9 61,9 59,9 54,9 46,9

Bauhof - Radlader Fläche 4698 103,0 66,3 8,0 0,0 83,0 84,9 92,4 97,8 97,9 96,3 90,7 82,9
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Name Quelltyp l oder S

m,m²

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

LwMax

dB(A)

63Hz

dB(A)

125Hz

dB(A)

250Hz

dB(A)

500Hz

dB(A)

1kHz

dB(A)

2kHz

dB(A)

4kHz

dB(A)

8kHz

dB(A)

16kHz

dB(A)

Bauhof - Schlosser - Tor Fläche 20 98,0 85,0 0,0 0,0 59,5 76,6 76,5 87,4 85,4 93,9 92,9 89,7 78,3 

Bauhof - Schreiner - Tor Fläche 20 103,0 90,0 0,0 0,0 64,5 81,6 81,5 92,4 90,4 98,9 97,9 94,7 83,3 

Bauhof - Tankstelle - Zapfsäule Fläche 232 81,7 58,0 0,0 0,0 60,8 67,6 71,6 74,8 76,4 74,8 72,2 66,8 -2,8 

Bauhof - Transporter Rangieren Fläche 4772 80,3 43,5 0,0 0,0 97,5 57,7 61,2 66,6 74,1 76,7 73,5 65,6 63,7 52,7 

Bauhof - Waschhalle - Tor Nord Fläche 20 85,7 72,7 3,0 0,0 54,0 58,0 66,0 71,0 77,0 79,0 81,0 80,0

Bauhof - Waschhalle - Tor Süd Fläche 20 85,7 72,7 3,0 0,0 54,0 58,0 66,0 71,0 77,0 79,0 81,0 80,0

Bauhof - Waschplatz Fläche 104 93,7 73,5 0,0 3,0 62,0 66,0 74,0 79,0 85,0 87,0 89,0 88,0

Bauhof  - Transporter Fahrweg Linie 367 78,6 53,0 0,0 0,0 56,0 59,6 64,9 72,5 75,0 71,8 64,0 62,0 51,0 

Isenberg - Andreas Bosch Fläche 1870 85,0 52,3 0,0 0,0 85,0

Isenberg - Argus Sicherheitsdienst Fläche 2539 75,0 41,0 0,0 0,0 75,0

Isenberg - Autohaus Gutmann Fläche 2362 75,0 41,3 0,0 0,0 75,0

Isenberg - Autowerkstatt Meyer Fläche 4032 85,0 48,9 0,0 0,0 85,0

Isenberg - Bährle Gispergeschäft Fläche 3953 75,0 39,0 0,0 0,0 75,0

Isenberg - Bürogebäude Fa. Gutmann Fläche 5461 60,0 22,6 0,0 0,0 60,0

Isenberg - Casino Fläche 2991 67,0 32,2 0,0 0,0 67,0

Isenberg - Casino Bel Air Fläche 4015 80,0 44,0 0,0 0,0 80,0

Isenberg - Discothek Diamonds Fläche 3213 67,0 31,9 0,0 0,0 67,0

Isenberg - Erismann & Cie. Tapeten Fläche 45565 100,0 53,4 0,0 0,0 100,0

Isenberg - Fleig Haustechnik Fläche 1182 75,0 44,3 0,0 0,0 75,0

Isenberg - Fliesenleger Fläche 1806 75,0 42,4 0,0 0,0 75,0

Isenberg - FS Fotovoltaik Verwaltungsges Fläche 2979 60,0 25,3 0,0 0,0 60,0

Isenberg - Gimbel Motorradtechnik Fläche 3200 85,0 49,9 0,0 0,0 85,0

Isenberg - Glockner Maler Fläche 1197 75,0 44,2 0,0 0,0 75,0

Isenberg - HappyClean Fläche 2880 85,0 50,4 0,0 0,0 85,0

Isenberg - Hertweck Garten- und Fläche 4576 90,0 53,4 0,0 0,0 90,0

Isenberg - Hildenbrandt Isoliertechnik Fläche 1178 75,0 44,3 0,0 0,0 75,0

Isenberg - Kfz Werkstatt Gutmann Fläche 1969 85,0 52,1 0,0 0,0 85,0

Isenberg - Kutz Sonnenschutz Fläche 1895 75,0 42,2 0,0 0,0 75,0

Isenberg - Möcklin Lagerfläche Fläche 1204 100,0 69,2 0,0 0,0 100,0

Isenberg - Moitrel Physiotherapie Fläche 1239 60,0 29,1 0,0 0,0 60,0
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Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplan "Vogesenstraße II" in Breisach

- Liste der Schallquellen, Gewerbe seltenes Ereignis -

Anlage A34

Name Quelltyp l oder S

m,m²

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

LwMax

dB(A)

63Hz

dB(A)

125Hz

dB(A)

250Hz

dB(A)

500Hz

dB(A)

1kHz

dB(A)

2kHz

dB(A)

4kHz

dB(A)

8kHz

dB(A)

16kHz

dB(A)

Isenberg - Moto Classic Kfz-Teile Fläche 1238 75,0 44,1 0,0 0,0 75,0

Isenberg - MPU Beratung Walleser Fläche 1506 60,0 28,2 0,0 0,0 60,0

Isenberg - Neubau Küferstraße Fläche 1372 75,0 43,6 0,0 0,0 75,0

Isenberg - Physiotherapie Immobilienmakl Fläche 2171 60,0 26,6 0,0 0,0 60,0

Isenberg - Pizzeria Fläche 1590 80,0 48,0 0,0 0,0 80,0

Isenberg - Schreinermeister Fläche 1604 90,0 57,9 0,0 0,0 90,0

Isenberg - Spielcasino Fläche 3408 67,0 31,7 0,0 0,0 67,0

Isenberg - Unbebaute Fläche - Isenberg I Fläche 9440 60,0 20,3 0,0 0,0 60,0

Isenberg - Vogel & Plötscher Fläche 10628 100,0 59,7 0,0 0,0 100,0

Isenberg - Witech Motorsport Fläche 1508 85,0 53,2 0,0 0,0 85,0

Isenberg - Zeitlos Design und Vertrieb Fläche 12808 100,0 58,9 0,0 0,0 100,0

THW - Abluft Gefahrstoff-Raum Punkt 80,0 80,0 0,0 0,0 47,5 65,1 74,1 73,5 71,7 72,9 70,2 66,6

THW - Abluft Umkleide Punkt 80,0 80,0 0,0 0,0 47,5 65,1 74,1 73,5 71,7 72,9 70,2 66,6

THW - Ausrücken Lkw 1 Linie 77 81,9 63,0 0,0 0,0 59,2 62,8 68,2 75,7 78,2 75,0 67,2 65,2 54,2 

THW - Ausrücken Lkw 2 Linie 83 82,2 63,0 0,0 0,0 59,6 63,1 68,5 76,0 78,5 75,4 67,5 65,6 54,5 

THW - Ausrücken Lkw 3 Linie 91 82,6 63,0 0,0 0,0 60,0 63,5 68,9 76,4 79,0 75,8 67,9 66,0 55,0 

THW - Ausrücken Transporter 1 Linie 65 71,2 53,0 0,0 0,0 48,5 52,1 57,5 65,0 67,5 64,3 56,5 54,5 43,5 

THW - Ausrücken Transporter 2 Linie 71 71,5 53,0 0,0 0,0 48,9 52,4 57,8 65,4 67,9 64,7 56,8 54,9 43,9 

THW - Einrücken Fahrweg Lkw Linie 50 80,0 63,0 0,0 0,0 57,3 60,9 66,3 73,8 76,3 73,1 65,3 63,4 52,3 

THW - Einrücken Fahrweg Transporter Linie 50 70,0 53,0 0,0 0,0 47,3 50,9 56,3 63,8 66,3 63,1 55,3 53,4 42,3 

THW - Einrücken Rangieren Lkw Fläche 768 88,9 60,0 0,0 0,0 108,0 66,3 69,8 75,2 82,7 85,3 82,1 74,2 72,3 61,3 

THW - Einrücken Rangieren Transporter Fläche 768 76,1 47,2 0,0 0,0 97,5 53,5 57,0 62,4 69,9 72,5 69,3 61,4 59,5 48,5 

THW - Leerlaufgeräsuch Lkw Fläche 768 94,0 65,1 0,0 0,0 71,4 74,9 80,3 87,8 90,4 87,2 79,3 77,4 66,4 

THW - Leerlaufgeräsuch Transporter Fläche 768 84,0 55,1 0,0 0,0 61,4 64,9 70,3 77,8 80,4 77,2 69,3 67,4 56,4 

THW - Parkplatz Parkplatz 403 80,4 54,4 0,0 0,0 97,5 63,8 75,4 67,9 72,4 72,5 72,9 70,2 64,0 51,2 

THW - Stapler Fläche 2127 100,0 66,7 6,0 0,0 82,2 85,2 90,2 94,2 95,2 93,2 86,2 76,2

THW - Stapler Fläche 2127 100,0 66,7 6,0 0,0 82,2 85,2 90,2 94,2 95,2 93,2 86,2 76,2

THW - Tor 1 Fläche 20 75,0 62,0 10,0 0,0 52,4 55,9 61,3 68,8 71,4 68,2 60,3 58,4 47,4 

THW - Tor 1 Fläche 20 60,9 47,9 10,0 0,0 44,0 47,5 49,6 56,2 56,8 51,2 43,3 41,4 30,4 

THW - Tor 2 Fläche 20 75,0 62,0 10,0 0,0 52,4 55,9 61,3 68,8 71,4 68,2 60,3 58,4 47,4 
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Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplan "Vogesenstraße II" in Breisach

- Liste der Schallquellen, Gewerbe seltenes Ereignis -

Anlage A35

Name Quelltyp l oder S

m,m²

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

LwMax

dB(A)

63Hz

dB(A)

125Hz

dB(A)

250Hz

dB(A)

500Hz

dB(A)

1kHz

dB(A)

2kHz

dB(A)

4kHz

dB(A)

8kHz

dB(A)

16kHz

dB(A)

THW - Tor 2 Fläche 20 60,9 47,9 10,0 0,0 44,0 47,5 49,6 56,2 56,8 51,2 43,3 41,4 30,4 

THW - Tor 3 Fläche 20 75,0 62,0 10,0 0,0 52,4 55,9 61,3 68,8 71,4 68,2 60,3 58,4 47,4 

THW - Tor 3 Fläche 20 60,9 47,9 10,0 0,0 44,0 47,5 49,6 56,2 56,8 51,2 43,3 41,4 30,4 

THW - Tor 4 Fläche 20 75,0 62,0 10,0 0,0 52,4 55,9 61,3 68,8 71,4 68,2 60,3 58,4 47,4 

THW - Tor 4 Fläche 20 60,9 47,9 10,0 0,0 44,0 47,5 49,6 56,2 56,8 51,2 43,3 41,4 30,4 

THW - Tor 5 Fläche 20 73,0 60,0 10,0 0,0 50,4 53,9 59,3 66,8 69,4 66,2 58,3 56,4 45,4 

THW - Tor 5 Fläche 20 58,9 45,9 10,0 0,0 42,0 45,5 47,6 54,2 54,8 49,2 41,3 39,4 28,4 

THW - Umkleide Fläche 4 70,6 64,3 4,8 0,0 40,9 44,9 54,9 68,9 64,9 53,9 51,9 34,9
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Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplan "Vogesenstraße II" in Breisach

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe seltenes Ereignis - 

Anlage A36

Legende
 
Schallquelle Name der Schallquelle
Li dB(A) Innenpegel
R'w dB Bewertetes Schalldämm-Maß
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
S m Mittlere Entfernung Schallquelle - Immissionsort
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit 
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit 
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung 
Adiv dB Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption
dLrefl dB Pegelerhöhung durch Reflexionen
Cmet(LrT) dB Meteorologische Korrektur
Cmet(LrN) dB Meteorologische Korrektur
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Afol_site_house+Awind+dLrefl
dLw(LrT) dB Korrektur Betriebszeiten
dLw(LrN) dB Korrektur Betriebszeiten
ZR(LrT) dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
ZR(LrN) dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
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Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplan "Vogesenstraße II" in Breisach

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe seltenes Ereignis - 

Anlage A37

Schallquelle Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

l oder S

m,m²

S

m

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB

Cmet(LrT)

dB

Cmet(LrN)

dB

Ls

dB(A)

dLw(LrT)

dB

dLw(LrN)

dB

ZR(LrT

dB

ZR(LrN

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

Immissionsort IO 01 - SW 2.OG RW,T 70 dB(A) RW,N 55 dB(A) RW,T,max 90 dB(A) RW,N,max 65 dB(A) LrT 54,5 dB(A) LrN 60,4 dB(A) LT,max 67,7 dB(A) LN,max 62,1 dB(A)

Bauhof  - Transporter 78,6 53,0 367 86 0,0 0,0 0 -49,7 0,2 -5,8 -0,8 0,0 0,0 0,0 22,5 -12,2 1,9 12,2

Bauhof - Abkippen 103,5 80,9 183 77 5,3 0,0 0 -48,7 1,1 -0,4 -1,5 1,8 0,0 0,0 55,8 -23,8 0,0 37,3

Bauhof - Bezinanlieferung 53,0 32,9 103 174 0,0 0,0 0 -55,8 0,3 -21,5 -0,6 0,0 0,0 0,0 -24,7 -12,2 1,9 -35,0

Bauhof - Großfahrzeuge - 80,0 80,0 160 0,0 0,0 0 -55,1 1,6 -4,8 -1,1 0,0 0,0 0,0 20,7 0,0 1,9 22,7

Bauhof - Großfahrzeuge - 75,9 0 85,9 72,9 20 153 0,0 0,0 3 -54,7 1,2 -24,4 -0,8 0,0 0,0 0,0 10,3 -16,0 1,9 -3,8

Bauhof - Großfahrzeuge - 75,9 0 85,9 72,9 20 157 0,0 0,0 3 -54,9 1,2 -24,3 -0,8 0,0 0,0 0,0 10,0 -16,0 1,9 -4,0

Bauhof - Großfahrzeuge - 75,9 0 85,9 72,9 20 161 0,0 0,0 3 -55,1 1,2 -24,3 -0,8 0,0 0,0 0,0 9,9 -16,0 1,9 -4,2

Bauhof - Großfahrzeuge - 75,9 0 85,9 72,9 20 165 0,0 0,0 3 -55,4 1,2 -23,7 -0,8 0,0 0,0 0,0 10,3 -16,0 1,9 -3,8

Bauhof - Großfahrzeuge - 75,9 0 85,9 72,9 20 169 0,0 0,0 3 -55,6 1,2 -22,6 -0,7 0,0 0,0 0,0 11,3 -16,0 1,9 -2,8

Bauhof - Kfz-Werkstatt - 85,0 0 95,0 82,0 20 146 0,0 0,0 3 -54,3 1,6 0,0 -2,8 0,2 0,0 0,0 42,8 -2,5 0,0 40,3

Bauhof - Kfz-Werkstatt - 85,0 0 95,0 82,0 20 154 0,0 0,0 3 -54,7 1,6 -24,3 -2,6 0,0 0,0 0,0 17,9 -2,5 0,0 15,4

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 80,0 80,0 133 0,0 0,0 0 -53,5 1,7 -7,1 -0,5 0,0 0,0 0,0 20,6 0,0 1,9 22,5

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 132 0,0 0,0 3 -53,4 1,0 -24,5 -0,7 0,0 0,0 0,0 -0,9 -16,8 1,9 -15,8

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 135 0,0 0,0 3 -53,6 1,0 -24,5 -0,8 0,0 0,0 0,0 -1,1 -16,8 1,9 -16,0

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 139 0,0 0,0 3 -53,8 1,0 -24,5 -0,8 0,0 0,0 0,0 -1,3 -16,8 1,9 -16,2

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 142 0,0 0,0 3 -54,1 1,0 -24,5 -0,8 0,0 0,0 0,0 -1,6 -16,8 1,9 -16,5

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 146 0,0 0,0 3 -54,3 1,0 -24,5 -0,8 0,0 0,0 0,0 -1,8 -16,8 1,9 -16,7

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 150 0,0 0,0 3 -54,5 1,0 -24,4 -0,8 0,0 0,0 0,0 -2,0 -16,8 1,9 -16,9

Bauhof - Lackierhalle - 80,0 80,0 110 0,0 0,0 0 -51,8 1,7 -4,7 -0,7 0,0 0,0 0,0 24,4 -2,5 0,0 21,9

Bauhof - Lkw Fahrweg 79,6 63,0 46 171 0,0 0,0 0 -55,7 0,5 -2,9 -1,1 0,0 0,0 0,0 20,5 -3,0 1,9 19,4

Bauhof - Lkw Rangieren 92,8 56,0 4772 121 0,0 0,0 0 -52,7 0,6 -2,7 -0,8 3,1 0,0 0,0 40,3 3,3 1,9 45,5

Bauhof - Müllentsorgung 90,8 68,6 165 101 0,0 0,0 0 -51,1 0,5 0,0 -0,7 1,1 0,0 0,0 40,6 -12,0 1,9 30,5

Bauhof - Pkw Zufahrt 60,7 47,5 21 167 0,0 0,0 0 -55,4 0,1 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 4,3 -1,0 -5,2 1,9 0,0 5,2 -0,9

Bauhof - Pkw Zufahrt 61,6 47,5 25 169 0,0 0,0 0 -55,5 0,1 0,0 -1,1 0,0 0,0 0,0 5,0 -3,0 -1,7 1,9 0,0 4,0 3,4

Bauhof - Pkw Zufahrt 65,7 47,5 66 151 0,0 0,0 0 -54,6 0,1 0,0 -1,0 2,4 0,0 0,0 12,6 4,8 6,1 1,9 0,0 19,3 18,7

Bauhof - Pkw Zufahrt 67,0 47,5 88 137 0,0 0,0 0 -53,7 0,1 0,0 -0,9 1,4 0,0 0,0 13,9 0,0 1,3 1,9 0,0 15,9 15,3

Bauhof - Radlader 103,0 66,3 4698 121 8,0 0,0 0 -52,6 0,4 -2,7 -0,8 2,9 0,0 0,0 50,2 -12,0 0,0 46,1

Bauhof - Schlosser - Tor 85,0 0 98,0 85,0 20 137 0,0 0,0 3 -53,7 1,6 0,0 -2,8 0,2 0,0 0,0 46,3 -2,5 0,0 43,8

Bauhof - Schreiner - Tor 90,0 0 103,0 90,0 20 99 0,0 0,0 3 -50,9 1,6 -5,1 -2,0 5,4 0,0 0,0 55,1 -9,0 0,0 46,0
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Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplan "Vogesenstraße II" in Breisach

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe seltenes Ereignis - 

Anlage A38

Schallquelle Li

dB(A)

R'w

dB

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

l oder S

m,m²

S

m

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB

Cmet(LrT)

dB

Cmet(LrN)

dB

Ls

dB(A)

dLw(LrT)

dB

dLw(LrN)

dB

ZR(LrT

dB

ZR(LrN

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

Bauhof - Tankstelle - 81,7 58,0 232 179 0,0 0,0 0 -56,1 0,5 -21,3 -0,7 0,0 0,0 0,0 4,1 0,0 1,9 6,1 -95,9

Bauhof - Transporter 80,3 43,5 4772 121 0,0 0,0 0 -52,7 0,0 -2,7 -0,8 3,1 0,0 0,0 27,2 2,4 1,9 31,6

Bauhof - Waschhalle - Tor 75,7 0 85,7 72,7 20 174 3,0 0,0 3 -55,8 1,6 -24,1 -3,5 0,0 0,0 0,0 6,9 -9,0 1,9 2,8

Bauhof - Waschhalle - Tor 75,7 0 85,7 72,7 20 167 3,0 0,0 3 -55,4 1,6 -22,7 -2,5 0,0 0,0 0,0 9,6 -9,0 1,9 5,5

Bauhof - Waschplatz 93,7 73,5 104 177 0,0 3,0 0 -56,0 1,5 -23,7 -3,4 0,0 0,0 0,0 12,2 -9,0 1,9 8,1

Isenberg - Andreas Bosch 85,0 52,3 1870 555 0,0 0,0 3 -65,9 -4,5 -11,2 -1,1 8,8 0,0 0,0 14,1 0,0 1,9 16,0

Isenberg - Argus 75,0 41,0 2539 489 0,0 0,0 3 -64,8 -4,5 -11,6 -0,9 0,0 0,0 0,0 -3,8 0,0 1,9 -1,8

Isenberg - Autohaus 75,0 41,3 2362 569 0,0 0,0 3 -66,1 -4,5 -12,0 -1,1 0,0 0,0 0,0 -5,7 0,0 1,9 -3,8

Isenberg - Autowerkstatt 85,0 48,9 4032 409 0,0 0,0 3 -63,2 -4,4 -13,2 -0,8 5,8 0,0 0,0 12,2 0,0 1,9 14,1

Isenberg - Bährle 75,0 39,0 3953 535 0,0 0,0 3 -65,6 -4,5 -12,4 -1,0 0,0 0,0 0,0 -5,5 0,0 1,9 -3,5

Isenberg - Bürogebäude 60,0 22,6 5461 445 0,0 0,0 3 -64,0 -4,4 -13,5 -0,9 0,0 0,0 0,0 -19,8 0,0 1,9 -17,8

Isenberg - Casino 67,0 32,2 2991 447 0,0 0,0 3 -64,0 -4,4 -12,7 -0,9 0,0 0,0 0,0 -12,0 0,0 13,0 1,9 0,0 -10,1 1,0

Isenberg - Casino Bel Air 80,0 44,0 4015 499 0,0 0,0 3 -65,0 -4,5 -12,8 -1,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 1,9 0,0 1,7 -0,2

Isenberg - Discothek 67,0 31,9 3213 470 0,0 0,0 3 -64,4 -4,5 -13,2 -0,9 6,0 0,0 0,0 -7,0 0,0 28,0 1,9 0,0 -5,0 21,0

Isenberg - Erismann & Cie. 100,0 53,4 45565 642 0,0 0,0 3 -67,1 -4,6 -12,7 -1,2 7,0 0,0 0,0 24,3 0,0 -10,0 1,9 0,0 26,2 14,3

Isenberg - Fleig 75,0 44,3 1182 306 0,0 0,0 3 -60,7 -4,3 -12,2 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 1,9 2,2

Isenberg - Fliesenleger 75,0 42,4 1806 381 0,0 0,0 3 -62,6 -4,4 -13,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 -2,8 0,0 1,9 -0,8

Isenberg - FS Fotovoltaik 60,0 25,3 2979 324 0,0 0,0 3 -61,2 -4,3 -10,6 -0,6 0,0 0,0 0,0 -13,7 0,0 1,9 -11,7

Isenberg - Gimbel 85,0 49,9 3200 331 0,0 0,0 3 -61,4 -4,3 -12,1 -0,6 8,6 0,0 0,0 18,2 0,0 1,9 20,2

Isenberg - Glockner Maler 75,0 44,2 1197 378 0,0 0,0 3 -62,5 -4,4 -12,1 -0,7 9,1 0,0 0,0 7,3 0,0 1,9 9,2

Isenberg - HappyClean 85,0 50,4 2880 596 0,0 0,0 3 -66,5 -4,5 -11,5 -1,1 9,5 0,0 0,0 13,8 0,0 1,9 15,8

Isenberg - Hertweck 90,0 53,4 4576 331 0,0 0,0 3 -61,4 -4,3 -6,5 -0,6 0,0 0,0 0,0 20,2 0,0 1,9 22,2

Isenberg - Hildenbrandt 75,0 44,3 1178 316 0,0 0,0 3 -61,0 -4,3 -9,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 1,9 5,0

Isenberg - Kfz Werkstatt 85,0 52,1 1969 525 0,0 0,0 3 -65,4 -4,5 -11,7 -1,0 9,5 0,0 0,0 14,8 0,0 1,9 16,8

Isenberg - Kutz 75,0 42,2 1895 419 0,0 0,0 3 -63,4 -4,4 -12,4 -0,8 0,0 0,0 0,0 -3,1 0,0 1,9 -1,2

Isenberg - Möcklin 100,0 69,2 1204 358 0,0 0,0 3 -62,1 -4,4 -9,7 -0,7 0,0 0,0 0,0 26,2 0,0 -10,0 1,9 0,0 28,1 16,2

Isenberg - Moitrel 60,0 29,1 1239 440 0,0 0,0 3 -63,9 -4,4 -12,1 -0,8 0,0 0,0 0,0 -18,3 0,0 1,9 -16,4

Isenberg - Moto Classic 75,0 44,1 1238 360 0,0 0,0 3 -62,1 -4,4 -12,4 -0,7 8,9 0,0 0,0 7,3 0,0 1,9 9,2

Isenberg - MPU Beratung 60,0 28,2 1506 369 0,0 0,0 3 -62,3 -4,4 -11,4 -0,7 0,0 0,0 0,0 -15,8 0,0 1,9 -13,8

Isenberg - Neubau 75,0 43,6 1372 398 0,0 0,0 3 -63,0 -4,4 -12,7 -0,8 0,0 0,0 0,0 -2,9 0,0 1,9 -1,0
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Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplan "Vogesenstraße II" in Breisach

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe seltenes Ereignis - 
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Isenberg - Physiotherapie 60,0 26,6 2171 339 0,0 0,0 3 -61,6 -4,3 -12,8 -0,7 0,0 0,0 0,0 -16,4 0,0 1,9 -14,5

Isenberg - Pizzeria 80,0 48,0 1590 365 0,0 0,0 3 -62,2 -4,4 -13,3 -0,7 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 -10,0 1,9 0,0 4,3 -7,6

Isenberg - 90,0 57,9 1604 532 0,0 0,0 3 -65,5 -4,5 -10,9 -1,0 6,6 0,0 0,0 17,6 0,0 1,9 19,5

Isenberg - Spielcasino 67,0 31,7 3408 488 0,0 0,0 3 -64,8 -4,5 -12,2 -0,9 9,2 0,0 0,0 -3,1 0,0 13,0 1,9 0,0 -1,2 9,9

Isenberg - Unbebaute 60,0 20,3 9440 607 0,0 0,0 3 -66,7 -4,5 -10,6 -1,2 0,0 0,0 0,0 -20,0 0,0 0,0 1,9 0,0 -18,0 -20,0

Isenberg - Vogel & 100,0 59,7 10628 767 0,0 0,0 3 -68,7 -4,6 -14,3 -1,5 12,2 0,0 0,0 26,1 0,0 -10,0 1,9 0,0 27,8 15,9

Isenberg - Witech 85,0 53,2 1508 347 0,0 0,0 3 -61,8 -4,3 -12,4 -0,7 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 1,9 10,8

Isenberg - Zeitlos Design 100,0 58,9 12808 778 0,0 0,0 3 -68,8 -4,6 -12,8 -1,5 10,5 0,0 0,0 25,8 0,0 -10,0 1,9 0,0 27,7 15,8

THW - Abluft Gefahrstoff- 80,0 80,0 46 0,0 0,0 0 -44,3 1,6 0,0 -0,4 0,6 0,0 0,0 37,5 0,0 0,0 1,9 0,0 39,4 37,5

THW - Abluft Umkleide 80,0 80,0 48 0,0 0,0 3 -44,6 1,3 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 39,3 -12,0 0,0 1,9 0,0 29,1 39,3

THW - Ausrücken Lkw 1 81,9 63,0 77 48 0,0 0,0 0 -44,6 0,9 -0,5 -0,3 0,7 0,0 0,0 38,1 -12,2 1,9 27,8

THW - Ausrücken Lkw 2 82,2 63,0 83 49 0,0 0,0 0 -44,8 0,9 -0,6 -0,3 0,7 0,0 0,0 38,1 -12,2 1,9 27,8

THW - Ausrücken Lkw 3 82,6 63,0 91 51 0,0 0,0 0 -45,1 0,9 -0,7 -0,3 0,7 0,0 0,0 38,1 -12,2 1,9 27,8

THW - Ausrücken 71,2 53,0 65 45 0,0 0,0 0 -44,1 1,0 -0,3 -0,3 0,0 0,0 0,0 27,4 -12,2 1,9 17,1

THW - Ausrücken 71,5 53,0 71 46 0,0 0,0 0 -44,3 0,9 -0,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 27,4 -12,2 1,9 17,1

THW - Einrücken Fahrweg 80,0 63,0 50 42 0,0 0,0 0 -43,4 1,0 0,0 -0,3 0,6 0,0 0,0 37,9 -7,2 4,8 1,9 0,0 32,6 42,6

THW - Einrücken Fahrweg 70,0 53,0 50 42 0,0 0,0 0 -43,4 1,0 0,0 -0,3 0,6 0,0 0,0 27,8 -8,9 3,0 1,9 0,0 20,9 30,8

THW - Einrücken 88,9 60,0 768 77 0,0 0,0 0 -48,7 0,7 -7,9 -0,4 2,6 0,0 0,0 35,1 -7,2 4,8 1,9 0,0 29,8 39,9

THW - Einrücken 76,1 47,2 768 77 0,0 0,0 0 -48,7 0,7 -7,9 -0,4 3,1 0,0 0,0 22,8 -8,9 3,0 1,9 0,0 15,8 25,8

THW - Leerlaufgeräsuch 94,0 65,1 768 77 0,0 0,0 0 -48,7 0,7 -7,9 -0,4 1,9 0,0 0,0 39,5 -25,0 -13,0 1,9 0,0 16,4 26,5

THW - Leerlaufgeräsuch 84,0 55,1 768 77 0,0 0,0 0 -48,7 0,7 -7,9 -0,4 0,0 0,0 0,0 27,7 -26,8 -14,8 1,9 0,0 2,8 12,9

THW - Stapler 100,0 66,7 2127 54 6,0 0,0 0 -45,6 0,8 -1,8 -0,3 1,2 0,0 0,0 54,2 -12,0 1,9 50,1

THW - Stapler 100,0 66,7 2127 54 6,0 0,0 0 -45,6 0,8 -1,8 -0,3 1,1 0,0 0,0 54,1 0,0 0,0 60,1

THW - Tor 1 65,0 0 75,0 62,0 20 62 10,0 0,0 3 -46,9 1,4 -18,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 14,3 -12,0 1,9 14,1

THW - Tor 1 65,0 15 60,9 47,9 20 62 10,0 0,0 3 -46,9 1,3 -16,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 11,3

THW - Tor 2 65,0 0 75,0 62,0 20 66 10,0 0,0 3 -47,4 1,4 -18,5 -0,3 0,0 0,0 0,0 13,3 -12,0 1,9 13,1

THW - Tor 2 65,0 15 60,9 47,9 20 66 10,0 0,0 3 -47,4 1,3 -17,4 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 10,2

THW - Tor 3 65,0 0 75,0 62,0 20 70 10,0 0,0 3 -47,9 1,4 -18,7 -0,4 0,0 0,0 0,0 12,5 -12,0 1,9 12,4

THW - Tor 3 65,0 15 60,9 47,9 20 70 10,0 0,0 3 -47,9 1,3 -17,7 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,6 0,0 0,0 9,4

THW - Tor 4 65,0 0 75,0 62,0 20 74 10,0 0,0 3 -48,4 1,4 -18,8 -0,4 0,0 0,0 0,0 11,8 -12,0 1,9 11,7
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Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplan "Vogesenstraße II" in Breisach

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe seltenes Ereignis - 
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THW - Tor 4 65,0 15 60,9 47,9 20 74 10,0 0,0 3 -48,4 1,3 -17,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 -1,3 0,0 0,0 8,7

THW - Tor 5 65,0 0 73,0 60,0 20 80 10,0 0,0 3 -49,1 1,4 -18,9 -0,4 0,0 0,0 0,0 9,0 -12,0 1,9 8,9

THW - Tor 5 65,0 15 58,9 45,9 20 80 10,0 0,0 3 -49,1 1,3 -18,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 -4,1 0,0 0,0 5,9

THW - Umkleide 76,6 10 70,6 64,3 4 44 4,8 0,0 3 -43,9 1,4 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 31,0 -12,0 0,0 1,9 0,0 25,7 35,8

Bauhof - 70,0 55,7 27 164 0,0 0,0 0 -55,3 0,5 0,0 -1,1 1,8 0,0 0,0 16,0 -4,0 -8,2 1,9 0,0 14,0 7,8

Bauhof - 70,0 55,7 27 159 0,0 0,0 0 -55,0 0,5 0,0 -1,0 1,5 0,0 0,0 16,0 -6,0 1,9 11,9

Bauhof - 77,8 54,1 236 134 0,0 0,0 0 -53,5 0,6 0,0 -0,9 2,1 0,0 0,0 26,0 -6,0 1,9 21,9

Bauhof - 73,0 54,1 78 119 0,0 0,0 0 -52,5 0,6 -2,6 -0,6 0,6 0,0 0,0 18,6 -6,0 1,9 14,5

THW - Parkplatz 80,4 54,4 403 56 0,0 0,0 0 -45,9 0,9 -0,7 -0,5 2,4 0,0 0,0 36,6 -8,9 0,0 1,9 0,0 29,7 36,6

Immissionsort IO 02 - SW 2.OG RW,T 70 dB(A) RW,N 55 dB(A) RW,T,max 90 dB(A) RW,N,max 65 dB(A) LrT 52,2 dB(A) LrN 59,4 dB(A) LT,max 64,8 dB(A) LN,max 61,5 dB(A)

Bauhof  - Transporter 78,6 53,0 367 70 0,0 0,0 0 -47,9 0,4 -1,4 -0,3 0,9 0,0 0,0 30,4 -12,2 1,9 20,1

Bauhof - Abkippen 103,5 80,9 183 74 5,3 0,0 0 -48,4 1,1 -8,3 -0,8 4,3 0,0 0,0 51,4 -23,8 0,0 32,9

Bauhof - Bezinanlieferung 53,0 32,9 103 168 0,0 0,0 0 -55,5 0,3 -20,2 -0,5 0,0 0,0 0,0 -22,9 -12,2 1,9 -33,2

Bauhof - Großfahrzeuge - 80,0 80,0 154 0,0 0,0 0 -54,7 1,7 -4,8 -1,1 0,0 0,0 0,0 21,1 0,0 1,9 23,0

Bauhof - Großfahrzeuge - 75,9 0 85,9 72,9 20 146 0,0 0,0 3 -54,3 1,2 -22,2 -0,6 0,0 0,0 0,0 13,1 -16,0 1,9 -1,0

Bauhof - Großfahrzeuge - 75,9 0 85,9 72,9 20 150 0,0 0,0 3 -54,5 1,2 -22,3 -0,6 0,0 0,0 0,0 12,6 -16,0 1,9 -1,4

Bauhof - Großfahrzeuge - 75,9 0 85,9 72,9 20 154 0,0 0,0 3 -54,8 1,2 -22,9 -0,7 0,0 0,0 0,0 11,8 -16,0 1,9 -2,3

Bauhof - Großfahrzeuge - 75,9 0 85,9 72,9 20 158 0,0 0,0 3 -55,0 1,2 -23,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 11,5 -16,0 1,9 -2,6

Bauhof - Großfahrzeuge - 75,9 0 85,9 72,9 20 163 0,0 0,0 3 -55,2 1,2 -23,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 11,2 -16,0 1,9 -2,9

Bauhof - Kfz-Werkstatt - 85,0 0 95,0 82,0 20 143 0,0 0,0 3 -54,1 1,6 -4,8 -2,8 0,9 0,0 0,0 38,9 -2,5 0,0 36,4

Bauhof - Kfz-Werkstatt - 85,0 0 95,0 82,0 20 150 0,0 0,0 3 -54,5 1,6 -24,5 -2,7 0,0 0,0 0,0 17,9 -2,5 0,0 15,4

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 80,0 80,0 125 0,0 0,0 0 -52,9 1,7 -4,8 -0,9 0,0 0,0 0,0 23,0 0,0 1,9 25,0

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 122 0,0 0,0 3 -52,7 1,0 -15,2 -0,4 0,0 0,0 0,0 9,3 -16,8 1,9 -5,5

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 126 0,0 0,0 3 -53,0 1,0 -21,3 -0,5 0,0 0,0 0,0 2,9 -16,8 1,9 -12,0

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 130 0,0 0,0 3 -53,3 1,0 -22,2 -0,6 0,0 0,0 0,0 1,7 -16,8 1,9 -13,2

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 134 0,0 0,0 3 -53,5 1,0 -22,7 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,9 -16,8 1,9 -14,0

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 138 0,0 0,0 3 -53,8 1,0 -23,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,3 -16,8 1,9 -14,6

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 142 0,0 0,0 3 -54,0 1,0 -23,2 -0,7 0,0 0,0 0,0 -0,2 -16,8 1,9 -15,1

Bauhof - Lackierhalle - 80,0 80,0 103 0,0 0,0 0 -51,3 1,7 -4,8 -0,8 0,0 0,0 0,0 24,8 -2,5 0,0 22,3

Bauhof - Lkw Fahrweg 79,6 63,0 46 168 0,0 0,0 0 -55,5 0,5 -7,0 -1,0 1,0 0,0 0,0 17,6 -3,0 1,9 16,5
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Bebauungsplan "Vogesenstraße II" in Breisach

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe seltenes Ereignis - 
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Bauhof - Lkw Rangieren 92,8 56,0 4772 115 0,0 0,0 0 -52,2 0,6 -6,3 -0,6 2,9 0,0 0,0 37,2 3,3 1,9 42,4

Bauhof - Müllentsorgung 90,8 68,6 165 100 0,0 0,0 0 -51,0 0,5 -4,2 -0,5 1,7 0,0 0,0 37,4 -12,0 1,9 27,3

Bauhof - Pkw Zufahrt 60,7 47,5 21 165 0,0 0,0 0 -55,3 0,1 -3,7 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,9 -1,0 -5,2 1,9 0,0 1,9 -4,3

Bauhof - Pkw Zufahrt 61,6 47,5 25 167 0,0 0,0 0 -55,5 0,1 -3,7 -0,9 0,0 0,0 0,0 1,6 -3,0 -1,7 1,9 0,0 0,6 0,0

Bauhof - Pkw Zufahrt 65,7 47,5 66 150 0,0 0,0 0 -54,5 0,1 -3,5 -0,8 2,6 0,0 0,0 9,6 4,8 6,1 1,9 0,0 16,3 15,7

Bauhof - Pkw Zufahrt 67,0 47,5 88 135 0,0 0,0 0 -53,6 0,1 -3,7 -0,7 1,5 0,0 0,0 10,7 0,0 1,3 1,9 0,0 12,6 12,0

Bauhof - Radlader 103,0 66,3 4698 114 8,0 0,0 0 -52,2 0,4 -6,1 -0,6 2,6 0,0 0,0 47,2 -12,0 0,0 43,2

Bauhof - Schlosser - Tor 85,0 0 98,0 85,0 20 134 0,0 0,0 3 -53,5 1,5 -5,1 -2,5 0,8 0,0 0,0 42,3 -2,5 0,0 39,8

Bauhof - Schreiner - Tor 90,0 0 103,0 90,0 20 92 0,0 0,0 3 -50,3 1,6 -10,4 -1,3 1,2 0,0 0,0 46,7 -9,0 0,0 37,7

Bauhof - Tankstelle - 81,7 58,0 232 172 0,0 0,0 0 -55,7 0,5 -17,3 -0,5 0,0 0,0 0,0 8,7 0,0 1,9 10,7 -91,3

Bauhof - Transporter 80,3 43,5 4772 115 0,0 0,0 0 -52,2 0,1 -6,2 -0,6 2,9 0,0 0,0 24,2 2,4 1,9 28,6

Bauhof - Waschhalle - Tor 75,7 0 85,7 72,7 20 168 3,0 0,0 3 -55,5 1,6 -24,3 -3,5 0,0 0,0 0,0 7,0 -9,0 1,9 2,9

Bauhof - Waschhalle - Tor 75,7 0 85,7 72,7 20 162 3,0 0,0 3 -55,2 1,6 -23,4 -2,7 0,0 0,0 0,0 9,0 -9,0 1,9 4,9

Bauhof - Waschplatz 93,7 73,5 104 172 0,0 3,0 0 -55,7 1,5 -24,3 -3,7 0,0 0,0 0,0 11,5 -9,0 1,9 7,4

Isenberg - Andreas Bosch 85,0 52,3 1870 541 0,0 0,0 3 -65,7 -4,5 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 16,8 0,0 1,9 18,7

Isenberg - Argus 75,0 41,0 2539 475 0,0 0,0 3 -64,5 -4,5 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 8,1 0,0 1,9 10,0

Isenberg - Autohaus 75,0 41,3 2362 553 0,0 0,0 3 -65,8 -4,5 0,0 -1,1 0,0 0,0 0,0 6,6 0,0 1,9 8,5

Isenberg - Autowerkstatt 85,0 48,9 4032 391 0,0 0,0 3 -62,8 -4,4 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 1,9 22,0

Isenberg - Bährle 75,0 39,0 3953 518 0,0 0,0 3 -65,3 -4,5 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 7,2 0,0 1,9 9,2

Isenberg - Bürogebäude 60,0 22,6 5461 427 0,0 0,0 3 -63,6 -4,4 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 -5,8 0,0 1,9 -3,9

Isenberg - Casino 67,0 32,2 2991 431 0,0 0,0 3 -63,7 -4,4 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 13,0 1,9 0,0 3,0 14,1

Isenberg - Casino Bel Air 80,0 44,0 4015 481 0,0 0,0 3 -64,6 -4,5 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 1,9 0,0 14,9 13,0

Isenberg - Discothek 67,0 31,9 3213 453 0,0 0,0 3 -64,1 -4,4 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 28,0 1,9 0,0 2,5 28,6

Isenberg - Erismann & Cie. 100,0 53,4 45565 625 0,0 0,0 3 -66,9 -4,5 0,0 -1,2 0,0 0,0 0,0 30,4 0,0 -10,0 1,9 0,0 32,3 20,4

Isenberg - Fleig 75,0 44,3 1182 296 0,0 0,0 3 -60,4 -4,3 0,0 -0,6 0,6 0,0 0,0 13,3 0,0 1,9 15,2

Isenberg - Fliesenleger 75,0 42,4 1806 364 0,0 0,0 3 -62,2 -4,4 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 10,7 0,0 1,9 12,7

Isenberg - FS Fotovoltaik 60,0 25,3 2979 310 0,0 0,0 3 -60,8 -4,3 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 -2,7 0,0 1,9 -0,8

Isenberg - Gimbel 85,0 49,9 3200 316 0,0 0,0 3 -61,0 -4,3 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 22,1 0,0 1,9 24,0

Isenberg - Glockner Maler 75,0 44,2 1197 362 0,0 0,0 3 -62,2 -4,4 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 10,8 0,0 1,9 12,7

Isenberg - HappyClean 85,0 50,4 2880 581 0,0 0,0 3 -66,3 -4,5 0,0 -1,1 0,0 0,0 0,0 16,1 0,0 1,9 18,0
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Isenberg - Hertweck 90,0 53,4 4576 323 0,0 0,0 3 -61,2 -4,3 -0,6 -0,6 0,0 0,0 0,0 26,4 0,0 1,9 28,3

Isenberg - Hildenbrandt 75,0 44,3 1178 305 0,0 0,0 3 -60,7 -4,3 0,0 -0,6 0,7 0,0 0,0 13,1 0,0 1,9 15,1

Isenberg - Kfz Werkstatt 85,0 52,1 1969 511 0,0 0,0 3 -65,2 -4,5 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 17,4 0,0 1,9 19,3

Isenberg - Kutz 75,0 42,2 1895 402 0,0 0,0 3 -63,1 -4,4 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 9,7 0,0 1,9 11,7

Isenberg - Möcklin 100,0 69,2 1204 347 0,0 0,0 3 -61,8 -4,3 0,0 -0,7 0,4 0,0 0,0 36,6 0,0 -10,0 1,9 0,0 38,5 26,6

Isenberg - Moitrel 60,0 29,1 1239 424 0,0 0,0 3 -63,5 -4,4 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 -5,8 0,0 1,9 -3,9

Isenberg - Moto Classic 75,0 44,1 1238 344 0,0 0,0 3 -61,7 -4,3 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 11,3 0,0 1,9 13,2

Isenberg - MPU Beratung 60,0 28,2 1506 355 0,0 0,0 3 -62,0 -4,3 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 -4,0 0,0 1,9 -2,1

Isenberg - Neubau 75,0 43,6 1372 381 0,0 0,0 3 -62,6 -4,4 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 10,3 0,0 1,9 12,2

Isenberg - Physiotherapie 60,0 26,6 2171 323 0,0 0,0 3 -61,2 -4,3 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 -3,1 0,0 1,9 -1,2

Isenberg - Pizzeria 80,0 48,0 1590 347 0,0 0,0 3 -61,8 -4,3 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 16,2 0,0 -10,0 1,9 0,0 18,1 6,2

Isenberg - 90,0 57,9 1604 517 0,0 0,0 3 -65,3 -4,5 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 22,3 0,0 1,9 24,2

Isenberg - Spielcasino 67,0 31,7 3408 471 0,0 0,0 3 -64,5 -4,5 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 13,0 1,9 0,0 2,1 13,2

Isenberg - Unbebaute 60,0 20,3 9440 593 0,0 0,0 3 -66,5 -4,5 0,0 -1,1 0,0 0,0 0,0 -9,1 0,0 0,0 1,9 0,0 -7,2 -9,1

Isenberg - Vogel & 100,0 59,7 10628 750 0,0 0,0 3 -68,5 -4,6 -0,7 -1,4 0,0 0,0 0,0 27,8 0,0 -10,0 1,9 0,0 29,5 17,6

Isenberg - Witech 85,0 53,2 1508 338 0,0 0,0 3 -61,6 -4,3 0,0 -0,7 0,9 0,0 0,0 22,3 0,0 1,9 24,2

Isenberg - Zeitlos Design 100,0 58,9 12808 760 0,0 0,0 3 -68,6 -4,6 0,0 -1,5 0,0 0,0 0,0 28,3 0,0 -10,0 1,9 0,0 30,3 18,3

THW - Abluft Gefahrstoff- 80,0 80,0 56 0,0 0,0 0 -45,9 1,6 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 35,2 0,0 0,0 1,9 0,0 37,1 35,2

THW - Abluft Umkleide 80,0 80,0 53 0,0 0,0 3 -45,6 1,3 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 38,2 -12,0 0,0 1,9 0,0 28,1 38,2

THW - Ausrücken Lkw 1 81,9 63,0 77 52 0,0 0,0 0 -45,4 0,9 -0,6 -0,3 1,1 0,0 0,0 37,5 -12,2 1,9 27,2

THW - Ausrücken Lkw 2 82,2 63,0 83 54 0,0 0,0 0 -45,6 0,9 -0,7 -0,3 1,1 0,0 0,0 37,5 -12,2 1,9 27,2

THW - Ausrücken Lkw 3 82,6 63,0 91 55 0,0 0,0 0 -45,9 0,9 -0,8 -0,3 1,1 0,0 0,0 37,5 -12,2 1,9 27,2

THW - Ausrücken 71,2 53,0 65 50 0,0 0,0 0 -44,9 0,9 -0,5 -0,3 0,8 0,0 0,0 27,2 -12,2 1,9 16,9

THW - Ausrücken 71,5 53,0 71 51 0,0 0,0 0 -45,2 0,9 -0,5 -0,3 0,8 0,0 0,0 27,2 -12,2 1,9 16,9

THW - Einrücken Fahrweg 80,0 63,0 50 46 0,0 0,0 0 -44,3 0,9 -0,2 -0,3 1,1 0,0 0,0 37,1 -7,2 4,8 1,9 0,0 31,8 41,9

THW - Einrücken Fahrweg 70,0 53,0 50 46 0,0 0,0 0 -44,3 0,9 -0,2 -0,3 0,9 0,0 0,0 26,9 -8,9 3,0 1,9 0,0 20,0 29,9

THW - Einrücken 88,9 60,0 768 83 0,0 0,0 0 -49,3 0,7 -5,5 -0,5 1,6 0,0 0,0 35,9 -7,2 4,8 1,9 0,0 30,6 40,6

THW - Einrücken 76,1 47,2 768 83 0,0 0,0 0 -49,3 0,7 -5,5 -0,5 1,6 0,0 0,0 23,0 -8,9 3,0 1,9 0,0 16,1 26,1

THW - Leerlaufgeräsuch 94,0 65,1 768 83 0,0 0,0 0 -49,3 0,7 -5,5 -0,5 1,2 0,0 0,0 40,5 -25,0 -13,0 1,9 0,0 17,5 27,5

THW - Leerlaufgeräsuch 84,0 55,1 768 82 0,0 0,0 0 -49,3 0,7 -5,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 29,8 -26,8 -14,8 1,9 0,0 5,0 15,1
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THW - Stapler 100,0 66,7 2127 53 6,0 0,0 0 -45,4 0,8 -3,8 -0,3 1,8 0,0 0,0 53,2 -12,0 1,9 49,1

THW - Stapler 100,0 66,7 2127 53 6,0 0,0 0 -45,4 0,8 -3,8 -0,3 1,8 0,0 0,0 53,2 0,0 0,0 59,2

THW - Tor 1 65,0 0 75,0 62,0 20 68 10,0 0,0 3 -47,6 1,4 -17,1 -0,3 0,0 0,0 0,0 14,4 -12,0 1,9 14,3

THW - Tor 1 65,0 15 60,9 47,9 20 68 10,0 0,0 3 -47,6 1,3 -15,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 11,6

THW - Tor 2 65,0 0 75,0 62,0 20 72 10,0 0,0 3 -48,2 1,4 -17,7 -0,4 0,0 0,0 0,0 13,1 -12,0 1,9 13,0

THW - Tor 2 65,0 15 60,9 47,9 20 72 10,0 0,0 3 -48,2 1,3 -16,6 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 10,2

THW - Tor 3 65,0 0 75,0 62,0 20 77 10,0 0,0 3 -48,8 1,4 -18,1 -0,4 0,0 0,0 0,0 12,2 -12,0 1,9 12,1

THW - Tor 3 65,0 15 60,9 47,9 20 77 10,0 0,0 3 -48,8 1,3 -17,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,8 0,0 0,0 9,2

THW - Tor 4 65,0 0 75,0 62,0 20 82 10,0 0,0 3 -49,3 1,4 -18,3 -0,4 0,0 0,0 0,0 11,4 -12,0 1,9 11,3

THW - Tor 4 65,0 15 60,9 47,9 20 82 10,0 0,0 3 -49,3 1,3 -17,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 -1,6 0,0 0,0 8,4

THW - Tor 5 65,0 0 73,0 60,0 20 89 10,0 0,0 3 -50,0 1,4 -18,5 -0,5 0,0 0,0 0,0 8,5 -12,0 1,9 8,4

THW - Tor 5 65,0 15 58,9 45,9 20 89 10,0 0,0 3 -50,0 1,3 -17,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 -4,5 0,0 0,0 5,5

THW - Umkleide 76,6 10 70,6 64,3 4 51 4,8 0,0 3 -45,1 1,4 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 29,7 -12,0 0,0 1,9 0,0 24,4 34,5

Bauhof - 70,0 55,7 27 163 0,0 0,0 0 -55,2 0,5 -3,5 -0,8 1,9 0,0 0,0 12,9 -4,0 -8,2 1,9 0,0 10,8 4,6

Bauhof - 70,0 55,7 27 158 0,0 0,0 0 -54,9 0,5 -3,5 -0,8 1,7 0,0 0,0 13,0 -6,0 1,9 8,9

Bauhof - 77,8 54,1 236 133 0,0 0,0 0 -53,5 0,6 -3,3 -0,7 1,9 0,0 0,0 22,8 -6,0 1,9 18,7

Bauhof - 73,0 54,1 78 121 0,0 0,0 0 -52,6 0,6 -1,0 -0,8 0,6 0,0 0,0 19,8 -6,0 1,9 15,7

THW - Parkplatz 80,4 54,4 403 68 0,0 0,0 0 -47,6 0,8 -0,8 -0,5 1,4 0,0 0,0 33,7 -8,9 0,0 1,9 0,0 26,8 33,7

Immissionsort IO 3 SW 2.OG RW,T 70 dB(A) RW,N 55 dB(A) RW,T,max 90 dB(A) RW,N,max 65 dB(A) LrT 49,6 dB(A) LrN 50,0 dB(A) LT,max 61,0 dB(A) LN,max 51,6 dB(A)

Bauhof  - Transporter 78,6 53,0 367 75 0,0 0,0 0 -48,5 0,4 -3,3 -0,5 0,6 0,0 0,0 27,3 -12,2 1,9 17,1

Bauhof - Abkippen 103,5 80,9 183 94 5,3 0,0 0 -50,5 1,1 -14,4 -0,8 3,1 0,0 0,0 42,0 -23,8 0,0 23,5

Bauhof - Bezinanlieferung 53,0 32,9 103 175 0,0 0,0 0 -55,9 0,3 -15,3 -0,5 0,0 0,0 0,0 -18,3 -12,2 1,9 -28,6

Bauhof - Großfahrzeuge - 80,0 80,0 163 0,0 0,0 0 -55,2 1,6 -4,8 -1,1 0,0 0,0 0,0 20,5 0,0 1,9 22,5

Bauhof - Großfahrzeuge - 75,9 0 85,9 72,9 20 152 0,0 0,0 3 -54,7 1,2 -18,6 -0,6 0,0 0,0 0,0 16,3 -16,0 1,9 2,2

Bauhof - Großfahrzeuge - 75,9 0 85,9 72,9 20 157 0,0 0,0 3 -54,9 1,2 -19,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 15,7 -16,0 1,9 1,6

Bauhof - Großfahrzeuge - 75,9 0 85,9 72,9 20 162 0,0 0,0 3 -55,2 1,2 -19,2 -0,6 0,0 0,0 0,0 15,1 -16,0 1,9 1,0

Bauhof - Großfahrzeuge - 75,9 0 85,9 72,9 20 166 0,0 0,0 3 -55,4 1,2 -19,5 -0,6 0,0 0,0 0,0 14,6 -16,0 1,9 0,5

Bauhof - Großfahrzeuge - 75,9 0 85,9 72,9 20 171 0,0 0,0 3 -55,7 1,2 -19,7 -0,6 0,0 0,0 0,0 14,2 -16,0 1,9 0,1

Bauhof - Kfz-Werkstatt - 85,0 0 95,0 82,0 20 158 0,0 0,0 3 -55,0 1,6 -3,6 -3,5 0,4 0,0 0,0 37,8 -2,5 0,0 35,3

Bauhof - Kfz-Werkstatt - 85,0 0 95,0 82,0 20 163 0,0 0,0 3 -55,3 1,6 -24,4 -2,8 0,0 0,0 0,0 17,1 -2,5 0,0 14,6
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Bauhof - Kleinfahrzeuge - 80,0 80,0 131 0,0 0,0 0 -53,3 1,7 -4,8 -0,9 0,0 0,0 0,0 22,6 0,0 1,9 24,5

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 125 0,0 0,0 3 -52,9 1,0 -11,6 -0,5 0,0 0,0 0,0 12,7 -16,8 1,9 -2,2

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 129 0,0 0,0 3 -53,2 1,0 -14,7 -0,5 0,0 0,0 0,0 9,3 -16,8 1,9 -5,6

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 134 0,0 0,0 3 -53,5 1,0 -16,2 -0,5 0,0 0,0 0,0 7,5 -16,8 1,9 -7,4

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 139 0,0 0,0 3 -53,8 1,0 -17,2 -0,5 0,0 0,0 0,0 6,2 -16,8 1,9 -8,7

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 143 0,0 0,0 3 -54,1 1,0 -17,9 -0,5 0,0 0,0 0,0 5,2 -16,8 1,9 -9,7

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 148 0,0 0,0 3 -54,4 1,0 -18,4 -0,6 0,0 0,0 0,0 4,4 -16,8 1,9 -10,5

Bauhof - Lackierhalle - 80,0 80,0 114 0,0 0,0 0 -52,1 1,7 -4,8 -0,9 0,0 0,0 0,0 23,9 -2,5 0,0 21,4

Bauhof - Lkw Fahrweg 79,6 63,0 46 180 0,0 0,0 0 -56,1 0,5 -19,6 -0,6 2,0 0,0 0,0 5,8 -3,0 1,9 4,7

Bauhof - Lkw Rangieren 92,8 56,0 4772 127 0,0 0,0 0 -53,1 0,6 -4,5 -0,7 1,7 0,0 0,0 36,7 3,3 1,9 41,9

Bauhof - Müllentsorgung 90,8 68,6 165 121 0,0 0,0 0 -52,7 0,5 -8,3 -0,4 1,2 0,0 0,0 31,1 -12,0 1,9 21,0

Bauhof - Pkw Zufahrt 60,7 47,5 21 183 0,0 0,0 0 -56,2 0,1 -3,5 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,1 -1,0 -5,2 1,9 0,0 1,1 -5,1

Bauhof - Pkw Zufahrt 61,6 47,5 25 185 0,0 0,0 0 -56,3 0,1 -5,7 -0,8 0,0 0,0 0,0 -1,3 -3,0 -1,7 1,9 0,0 -2,3 -2,9

Bauhof - Pkw Zufahrt 65,7 47,5 66 170 0,0 0,0 0 -55,6 0,1 -4,7 -0,7 1,2 0,0 0,0 6,0 4,8 6,1 1,9 0,0 12,7 12,1

Bauhof - Pkw Zufahrt 67,0 47,5 88 155 0,0 0,0 0 -54,8 0,1 -5,8 -0,6 0,8 0,0 0,0 6,6 0,0 1,3 1,9 0,0 8,6 8,0

Bauhof - Radlader 103,0 66,3 4698 127 8,0 0,0 0 -53,1 0,4 -4,4 -0,7 1,6 0,0 0,0 46,8 -12,0 0,0 42,8

Bauhof - Schlosser - Tor 85,0 0 98,0 85,0 20 149 0,0 0,0 3 -54,5 1,5 -4,4 -2,9 0,4 0,0 0,0 41,2 -2,5 0,0 38,7

Bauhof - Schreiner - Tor 90,0 0 103,0 90,0 20 105 0,0 0,0 3 -51,4 1,6 -1,8 -2,6 0,0 0,0 0,0 51,7 -9,0 0,0 42,7

Bauhof - Tankstelle - 81,7 58,0 232 178 0,0 0,0 0 -56,0 0,5 -11,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 14,7 0,0 1,9 16,6 -85,3

Bauhof - Transporter 80,3 43,5 4772 128 0,0 0,0 0 -53,1 0,0 -4,5 -0,7 1,8 0,0 0,0 23,8 2,4 1,9 28,1

Bauhof - Waschhalle - Tor 75,7 0 85,7 72,7 20 177 3,0 0,0 3 -55,9 1,6 -22,4 -2,9 0,0 0,0 0,0 9,0 -9,0 1,9 4,9

Bauhof - Waschhalle - Tor 75,7 0 85,7 72,7 20 174 3,0 0,0 3 -55,8 1,6 -23,2 -2,8 0,0 0,0 0,0 8,5 -9,0 1,9 4,4

Bauhof - Waschplatz 93,7 73,5 104 183 0,0 3,0 0 -56,2 1,5 -24,0 -3,7 0,0 0,0 0,0 11,2 -9,0 1,9 7,1

Isenberg - Andreas Bosch 85,0 52,3 1870 524 0,0 0,0 3 -65,4 -4,5 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 17,1 0,0 1,9 19,1

Isenberg - Argus 75,0 41,0 2539 457 0,0 0,0 3 -64,2 -4,5 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 8,5 0,0 1,9 10,4

Isenberg - Autohaus 75,0 41,3 2362 529 0,0 0,0 3 -65,5 -4,5 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 1,9 9,0

Isenberg - Autowerkstatt 85,0 48,9 4032 361 0,0 0,0 3 -62,1 -4,4 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 20,8 0,0 1,9 22,8

Isenberg - Bährle 75,0 39,0 3953 493 0,0 0,0 3 -64,9 -4,5 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 1,9 9,7

Isenberg - Bürogebäude 60,0 22,6 5461 393 0,0 0,0 3 -62,9 -4,4 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 -5,0 0,0 1,9 -3,1

Isenberg - Casino 67,0 32,2 2991 403 0,0 0,0 3 -63,1 -4,4 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 13,0 1,9 0,0 3,7 14,7
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Isenberg - Casino Bel Air 80,0 44,0 4015 452 0,0 0,0 3 -64,1 -4,4 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 13,6 0,0 0,0 1,9 0,0 15,5 13,6

Isenberg - Discothek 67,0 31,9 3213 422 0,0 0,0 3 -63,5 -4,4 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 28,0 1,9 0,0 3,2 29,3

Isenberg - Erismann & Cie. 100,0 53,4 45565 594 0,0 0,0 3 -66,5 -4,5 0,0 -1,1 0,0 0,0 0,0 30,9 0,0 -10,0 1,9 0,0 32,8 20,9

Isenberg - Fleig 75,0 44,3 1182 293 0,0 0,0 3 -60,3 -4,2 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 12,9 0,0 1,9 14,8

Isenberg - Fliesenleger 75,0 42,4 1806 336 0,0 0,0 3 -61,5 -4,3 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 11,5 0,0 1,9 13,4

Isenberg - FS Fotovoltaik 60,0 25,3 2979 299 0,0 0,0 3 -60,5 -4,3 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 -2,3 0,0 1,9 -0,4

Isenberg - Gimbel 85,0 49,9 3200 296 0,0 0,0 3 -60,4 -4,3 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 22,8 0,0 1,9 24,7

Isenberg - Glockner Maler 75,0 44,2 1197 341 0,0 0,0 3 -61,6 -4,3 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 11,4 0,0 1,9 13,3

Isenberg - HappyClean 85,0 50,4 2880 561 0,0 0,0 3 -66,0 -4,5 0,0 -1,1 0,0 0,0 0,0 16,4 0,0 1,9 18,4

Isenberg - Hertweck 90,0 53,4 4576 325 0,0 0,0 3 -61,2 -4,3 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 26,8 0,0 1,9 28,8

Isenberg - Hildenbrandt 75,0 44,3 1178 298 0,0 0,0 3 -60,5 -4,3 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 12,7 0,0 1,9 14,6

Isenberg - Kfz Werkstatt 85,0 52,1 1969 491 0,0 0,0 3 -64,8 -4,5 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 17,8 0,0 1,9 19,7

Isenberg - Kutz 75,0 42,2 1895 378 0,0 0,0 3 -62,6 -4,4 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 10,4 0,0 1,9 12,3

Isenberg - Möcklin 100,0 69,2 1204 338 0,0 0,0 3 -61,6 -4,3 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 36,5 0,0 -10,0 1,9 0,0 38,4 26,5

Isenberg - Moitrel 60,0 29,1 1239 403 0,0 0,0 3 -63,1 -4,4 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 -5,3 0,0 1,9 -3,3

Isenberg - Moto Classic 75,0 44,1 1238 321 0,0 0,0 3 -61,1 -4,3 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 1,9 13,9

Isenberg - MPU Beratung 60,0 28,2 1506 339 0,0 0,0 3 -61,6 -4,3 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 -3,6 0,0 1,9 -1,6

Isenberg - Neubau 75,0 43,6 1372 356 0,0 0,0 3 -62,0 -4,3 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 11,0 0,0 1,9 12,9

Isenberg - Physiotherapie 60,0 26,6 2171 298 0,0 0,0 3 -60,5 -4,3 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 -2,3 0,0 1,9 -0,4

Isenberg - Pizzeria 80,0 48,0 1590 317 0,0 0,0 3 -61,0 -4,3 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 17,1 0,0 -10,0 1,9 0,0 19,0 7,1

Isenberg - 90,0 57,9 1604 503 0,0 0,0 3 -65,0 -4,5 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 22,5 0,0 1,9 24,5

Isenberg - Spielcasino 67,0 31,7 3408 448 0,0 0,0 3 -64,0 -4,4 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 13,0 1,9 0,0 2,6 13,7

Isenberg - Unbebaute 60,0 20,3 9440 578 0,0 0,0 3 -66,2 -4,5 0,0 -1,1 0,0 0,0 0,0 -8,9 0,0 0,0 1,9 0,0 -6,9 -8,9

Isenberg - Vogel & 100,0 59,7 10628 713 0,0 0,0 3 -68,1 -4,6 -0,7 -1,4 0,0 0,0 0,0 28,3 0,0 -10,0 1,9 0,0 30,0 18,1

Isenberg - Witech 85,0 53,2 1508 335 0,0 0,0 3 -61,5 -4,3 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 21,6 0,0 1,9 23,5

Isenberg - Zeitlos Design 100,0 58,9 12808 727 0,0 0,0 3 -68,2 -4,6 0,0 -1,4 0,0 0,0 0,0 28,8 0,0 -10,0 1,9 0,0 30,7 18,8

THW - Abluft Gefahrstoff- 80,0 80,0 91 0,0 0,0 0 -50,2 1,6 0,0 -0,7 0,3 0,0 0,0 31,0 0,0 0,0 1,9 0,0 32,9 31,0

THW - Abluft Umkleide 80,0 80,0 86 0,0 0,0 3 -49,7 1,2 -6,6 -0,3 0,0 0,0 0,0 27,7 -12,0 0,0 1,9 0,0 17,5 27,7

THW - Ausrücken Lkw 1 81,9 63,0 77 85 0,0 0,0 0 -49,6 0,7 -5,8 -0,5 1,7 0,0 0,0 28,3 -12,2 1,9 18,0

THW - Ausrücken Lkw 2 82,2 63,0 83 87 0,0 0,0 0 -49,8 0,7 -6,0 -0,5 1,8 0,0 0,0 28,4 -12,2 1,9 18,2
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THW - Ausrücken Lkw 3 82,6 63,0 91 89 0,0 0,0 0 -50,0 0,6 -6,1 -0,5 1,9 0,0 0,0 28,6 -12,2 1,9 18,3

THW - Ausrücken 71,2 53,0 65 82 0,0 0,0 0 -49,3 0,7 -5,6 -0,5 0,0 0,0 0,0 16,5 -12,2 1,9 6,2

THW - Ausrücken 71,5 53,0 71 84 0,0 0,0 0 -49,4 0,7 -5,7 -0,5 0,0 0,0 0,0 16,5 -12,2 1,9 6,3

THW - Einrücken Fahrweg 80,0 63,0 50 78 0,0 0,0 0 -48,8 0,7 -5,1 -0,5 1,6 0,0 0,0 27,9 -7,2 4,8 1,9 0,0 22,6 32,6

THW - Einrücken Fahrweg 70,0 53,0 50 78 0,0 0,0 0 -48,8 0,7 -5,1 -0,5 0,4 0,0 0,0 16,7 -8,9 3,0 1,9 0,0 9,8 19,7

THW - Einrücken 88,9 60,0 768 114 0,0 0,0 0 -52,1 0,6 -11,5 -0,4 4,3 0,0 0,0 29,6 -7,2 4,8 1,9 0,0 24,3 34,4

THW - Einrücken 76,1 47,2 768 114 0,0 0,0 0 -52,1 0,6 -10,7 -0,4 3,8 0,0 0,0 17,1 -8,9 3,0 1,9 0,0 10,2 20,1

THW - Leerlaufgeräsuch 94,0 65,1 768 114 0,0 0,0 0 -52,1 0,6 -11,6 -0,4 3,2 0,0 0,0 33,6 -25,0 -13,0 1,9 0,0 10,5 20,6

THW - Leerlaufgeräsuch 84,0 55,1 768 114 0,0 0,0 0 -52,1 0,6 -10,7 -0,4 0,0 0,0 0,0 21,3 -26,8 -14,8 1,9 0,0 -3,6 6,5

THW - Stapler 100,0 66,7 2127 82 6,0 0,0 0 -49,3 0,6 -11,7 -0,3 4,3 0,0 0,0 43,6 -12,0 1,9 39,5

THW - Stapler 100,0 66,7 2127 82 6,0 0,0 0 -49,3 0,6 -11,7 -0,3 4,3 0,0 0,0 43,6 0,0 0,0 49,6

THW - Tor 1 65,0 0 75,0 62,0 20 99 10,0 0,0 3 -50,9 1,1 -23,7 -0,5 0,0 0,0 0,0 4,0 -12,0 1,9 3,9

THW - Tor 1 65,0 15 60,9 47,9 20 99 10,0 0,0 3 -50,9 0,9 -22,3 -0,3 0,0 0,0 0,0 -8,6 0,0 0,0 1,4

THW - Tor 2 65,0 0 75,0 62,0 20 105 10,0 0,0 3 -51,4 1,1 -23,6 -0,5 0,0 0,0 0,0 3,6 -12,0 1,9 3,5

THW - Tor 2 65,0 15 60,9 47,9 20 105 10,0 0,0 3 -51,4 0,9 -22,2 -0,3 0,0 0,0 0,0 -9,0 0,0 0,0 1,0

THW - Tor 3 65,0 0 75,0 62,0 20 110 10,0 0,0 3 -51,8 1,4 -19,5 -0,6 0,0 0,0 0,0 7,5 -12,0 1,9 7,4

THW - Tor 3 65,0 15 60,9 47,9 20 110 10,0 0,0 3 -51,8 1,2 -18,7 -0,4 0,0 0,0 0,0 -5,7 0,0 0,0 4,3

THW - Tor 4 65,0 0 75,0 62,0 20 116 10,0 0,0 3 -52,2 1,4 -19,3 -0,6 0,0 0,0 0,0 7,3 -12,0 1,9 7,1

THW - Tor 4 65,0 15 60,9 47,9 20 116 10,0 0,0 3 -52,2 1,2 -18,4 -0,4 0,0 0,0 0,0 -5,9 0,0 0,0 4,1

THW - Tor 5 65,0 0 73,0 60,0 20 123 10,0 0,0 3 -52,8 1,4 -19,3 -0,6 0,0 0,0 0,0 4,7 -12,0 1,9 4,6

THW - Tor 5 65,0 15 58,9 45,9 20 123 10,0 0,0 3 -52,8 1,2 -18,4 -0,4 0,0 0,0 0,0 -8,5 0,0 0,0 1,5

THW - Umkleide 76,6 10 70,6 64,3 4 84 4,8 0,0 3 -49,5 1,3 -2,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 23,0 -12,0 0,0 1,9 0,0 17,7 27,8

Bauhof - 70,0 55,7 27 181 0,0 0,0 0 -56,1 0,5 -4,0 -0,8 0,3 0,0 0,0 9,8 -4,0 -8,2 1,9 0,0 7,8 1,6

Bauhof - 70,0 55,7 27 176 0,0 0,0 0 -55,9 0,5 -4,1 -0,8 0,2 0,0 0,0 9,9 -6,0 1,9 5,9

Bauhof - 77,8 54,1 236 154 0,0 0,0 0 -54,7 0,5 -5,7 -0,5 1,2 0,0 0,0 18,6 -6,0 1,9 14,5

Bauhof - 73,0 54,1 78 147 0,0 0,0 0 -54,4 0,6 -5,5 -0,5 0,4 0,0 0,0 13,5 -6,0 1,9 9,4

THW - Parkplatz 80,4 54,4 403 105 0,0 0,0 0 -51,4 0,6 -1,1 -0,7 1,2 0,0 0,0 29,0 -8,9 0,0 1,9 0,0 22,1 29,0
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Immissionsort IO 4 SW 2.OG RW,T 70 dB(A) RW,N 55 dB(A) RW,T,max 90 dB(A) RW,N,max 65 dB(A) LrT 45,7 dB(A) LrN 41,8 dB(A) LT,max 57,0 dB(A) LN,max 45,9 dB(A)

Bauhof  - Transporter 78,6 53,0 367 172 0,0 0,0 0 -55,7 -0,1 -4,1 -0,9 0,0 0,0 0,0 17,9 -12,2 1,9 7,6

Bauhof - Abkippen 103,5 80,9 183 180 5,3 0,0 0 -56,1 1,0 -8,5 -2,1 0,3 0,0 0,0 38,2 -23,8 0,0 19,7

Bauhof - Bezinanlieferung 53,0 32,9 103 228 0,0 0,0 0 -58,1 0,3 0,0 -1,4 0,0 0,0 0,0 -6,3 -12,2 1,9 -16,6

Bauhof - Großfahrzeuge - 80,0 80,0 221 0,0 0,0 0 -57,9 1,6 -4,8 -1,3 0,0 0,0 0,0 17,6 0,0 1,9 19,6

Bauhof - Großfahrzeuge - 75,9 0 85,9 72,9 20 207 0,0 0,0 3 -57,3 1,5 0,0 -1,1 0,0 0,0 0,0 32,0 -16,0 1,9 17,9

Bauhof - Großfahrzeuge - 75,9 0 85,9 72,9 20 212 0,0 0,0 3 -57,5 1,5 0,0 -1,1 0,0 0,0 0,0 31,8 -16,0 1,9 17,7

Bauhof - Großfahrzeuge - 75,9 0 85,9 72,9 20 217 0,0 0,0 3 -57,7 1,5 0,0 -1,1 0,0 0,0 0,0 31,6 -16,0 1,9 17,5

Bauhof - Großfahrzeuge - 75,9 0 85,9 72,9 20 221 0,0 0,0 3 -57,9 1,5 0,0 -1,2 0,0 0,0 0,0 31,4 -16,0 1,9 17,3

Bauhof - Großfahrzeuge - 75,9 0 85,9 72,9 20 226 0,0 0,0 3 -58,1 1,5 0,0 -1,2 0,0 0,0 0,0 31,2 -16,0 1,9 17,1

Bauhof - Kfz-Werkstatt - 85,0 0 95,0 82,0 20 229 0,0 0,0 3 -58,2 1,6 -22,5 -2,8 0,0 0,0 0,0 16,0 -2,5 0,0 13,5

Bauhof - Kfz-Werkstatt - 85,0 0 95,0 82,0 20 229 0,0 0,0 3 -58,2 1,6 -24,6 -3,6 0,0 0,0 0,0 13,2 -2,5 0,0 10,7

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 80,0 80,0 188 0,0 0,0 0 -56,5 1,6 -4,8 -1,2 0,0 0,0 0,0 19,2 0,0 1,9 21,1

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 178 0,0 0,0 3 -56,0 1,0 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 20,7 -16,8 1,9 5,8

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 183 0,0 0,0 3 -56,2 1,0 0,0 -1,1 0,0 0,0 0,0 20,4 -16,8 1,9 5,5

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 188 0,0 0,0 3 -56,5 1,0 0,0 -1,1 0,0 0,0 0,0 20,2 -16,8 1,9 5,3

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 192 0,0 0,0 3 -56,7 1,0 0,0 -1,1 0,0 0,0 0,0 19,9 -16,8 1,9 5,0

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 197 0,0 0,0 3 -56,9 1,0 0,0 -1,1 0,0 0,0 0,0 19,7 -16,8 1,9 4,8

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 202 0,0 0,0 3 -57,1 1,0 0,0 -1,2 0,0 0,0 0,0 19,4 -16,8 1,9 4,5

Bauhof - Lackierhalle - 80,0 80,0 184 0,0 0,0 0 -56,3 1,6 -4,8 -1,2 0,0 0,0 0,0 19,4 -2,5 0,0 16,9

Bauhof - Lkw Fahrweg 79,6 63,0 46 249 0,0 0,0 0 -58,9 0,5 -19,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 1,4 -3,0 1,9 0,3

Bauhof - Lkw Rangieren 92,8 56,0 4772 200 0,0 0,0 0 -57,0 0,5 -2,8 -1,1 1,7 0,0 0,0 34,0 3,3 1,9 39,2

Bauhof - Müllentsorgung 90,8 68,6 165 204 0,0 0,0 0 -57,2 0,4 -2,5 -1,2 0,0 0,0 0,0 30,3 -12,0 1,9 20,1

Bauhof - Pkw Zufahrt 60,7 47,5 21 253 0,0 0,0 0 -59,1 0,0 -15,6 -0,4 0,0 0,0 0,0 -14,3 -1,0 -5,2 1,9 0,0 -13,3 -19,5

Bauhof - Pkw Zufahrt 61,6 47,5 25 249 0,0 0,0 0 -58,9 0,0 -16,3 -0,4 0,0 0,0 0,0 -14,0 -3,0 -1,7 1,9 0,0 -15,1 -15,7

Bauhof - Pkw Zufahrt 65,7 47,5 66 244 0,0 0,0 0 -58,8 0,0 -10,2 -0,6 0,5 0,0 0,0 -3,3 4,8 6,1 1,9 0,0 3,4 2,8

Bauhof - Pkw Zufahrt 67,0 47,5 88 231 0,0 0,0 0 -58,3 0,0 -8,0 -1,0 0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 1,3 1,9 0,0 1,8 1,2

Bauhof - Radlader 103,0 66,3 4698 200 8,0 0,0 0 -57,0 0,3 -2,7 -1,1 1,6 0,0 0,0 44,1 -12,0 0,0 40,0

Bauhof - Schlosser - Tor 85,0 0 98,0 85,0 20 220 0,0 0,0 3 -57,8 1,5 -22,3 -2,8 0,0 0,0 0,0 19,6 -2,5 0,0 17,1

Bauhof - Schreiner - Tor 90,0 0 103,0 90,0 20 178 0,0 0,0 3 -56,0 1,6 -18,6 -1,9 0,0 0,0 0,0 31,1 -9,0 0,0 22,1
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Bauhof - Tankstelle - 81,7 58,0 232 227 0,0 0,0 0 -58,1 0,5 0,0 -1,8 0,4 0,0 0,0 22,8 0,0 1,9 24,7 -77,2

Bauhof - Transporter 80,3 43,5 4772 200 0,0 0,0 0 -57,0 -0,1 -2,7 -1,2 1,6 0,0 0,0 20,9 2,4 1,9 25,3

Bauhof - Waschhalle - Tor 75,7 0 85,7 72,7 20 232 3,0 0,0 3 -58,3 1,6 0,0 -4,7 0,0 0,0 0,0 27,3 -9,0 1,9 23,2

Bauhof - Waschhalle - Tor 75,7 0 85,7 72,7 20 235 3,0 0,0 3 -58,4 1,6 -24,6 -4,5 0,0 0,0 0,0 2,8 -9,0 1,9 -1,3

Bauhof - Waschplatz 93,7 73,5 104 241 0,0 3,0 0 -58,6 1,5 -12,9 -5,0 0,0 0,0 0,0 18,7 -9,0 1,9 14,6

Isenberg - Andreas Bosch 85,0 52,3 1870 490 0,0 0,0 3 -64,8 -4,5 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 17,8 0,0 1,9 19,7

Isenberg - Argus 75,0 41,0 2539 420 0,0 0,0 3 -63,4 -4,4 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 9,3 0,0 1,9 11,3

Isenberg - Autohaus 75,0 41,3 2362 477 0,0 0,0 3 -64,6 -4,5 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 8,1 0,0 1,9 10,0

Isenberg - Autowerkstatt 85,0 48,9 4032 285 0,0 0,0 3 -60,1 -4,2 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 23,1 0,0 1,9 25,1

Isenberg - Bährle 75,0 39,0 3953 433 0,0 0,0 3 -63,7 -4,4 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 9,0 0,0 1,9 11,0

Isenberg - Bürogebäude 60,0 22,6 5461 304 0,0 0,0 3 -60,7 -4,3 -0,1 -0,6 0,0 0,0 0,0 -2,6 0,0 1,9 -0,7

Isenberg - Casino 67,0 32,2 2991 341 0,0 0,0 3 -61,6 -4,3 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0 13,0 1,9 0,0 5,3 16,4

Isenberg - Casino Bel Air 80,0 44,0 4015 381 0,0 0,0 3 -62,6 -4,4 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 15,3 0,0 0,0 1,9 0,0 17,2 15,3

Isenberg - Discothek 67,0 31,9 3213 343 0,0 0,0 3 -61,7 -4,3 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 28,0 1,9 0,0 5,3 31,3

Isenberg - Erismann & Cie. 100,0 53,4 45565 515 0,0 0,0 3 -65,2 -4,5 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 32,3 0,0 -10,0 1,9 0,0 34,2 22,3

Isenberg - Fleig 75,0 44,3 1182 307 0,0 0,0 3 -60,7 -4,3 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 12,4 0,0 1,9 14,3

Isenberg - Fliesenleger 75,0 42,4 1806 271 0,0 0,0 3 -59,6 -4,2 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 13,6 0,0 1,9 15,6

Isenberg - FS Fotovoltaik 60,0 25,3 2979 290 0,0 0,0 3 -60,2 -4,2 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 -2,0 0,0 1,9 -0,1

Isenberg - Gimbel 85,0 49,9 3200 264 0,0 0,0 3 -59,4 -4,2 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 23,9 0,0 1,9 25,8

Isenberg - Glockner Maler 75,0 44,2 1197 303 0,0 0,0 3 -60,6 -4,3 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 12,6 0,0 1,9 14,5

Isenberg - HappyClean 85,0 50,4 2880 517 0,0 0,0 3 -65,3 -4,5 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 17,3 0,0 1,9 19,2

Isenberg - Hertweck 90,0 53,4 4576 355 0,0 0,0 3 -62,0 -4,3 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 26,0 0,0 1,9 27,9

Isenberg - Hildenbrandt 75,0 44,3 1178 304 0,0 0,0 3 -60,6 -4,3 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0 1,9 14,4

Isenberg - Kfz Werkstatt 85,0 52,1 1969 446 0,0 0,0 3 -64,0 -4,4 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 18,7 0,0 1,9 20,7

Isenberg - Kutz 75,0 42,2 1895 327 0,0 0,0 3 -61,3 -4,3 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 11,8 0,0 1,9 13,7

Isenberg - Möcklin 100,0 69,2 1204 334 0,0 0,0 3 -61,5 -4,3 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 36,6 0,0 -10,0 1,9 0,0 38,5 26,6

Isenberg - Moitrel 60,0 29,1 1239 357 0,0 0,0 3 -62,1 -4,4 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 -4,1 0,0 1,9 -2,2

Isenberg - Moto Classic 75,0 44,1 1238 278 0,0 0,0 3 -59,9 -4,2 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 13,4 0,0 1,9 15,3

Isenberg - MPU Beratung 60,0 28,2 1506 316 0,0 0,0 3 -61,0 -4,3 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 -2,9 0,0 1,9 -0,9

Isenberg - Neubau 75,0 43,6 1372 297 0,0 0,0 3 -60,4 -4,3 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 12,7 0,0 1,9 14,7
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Isenberg - Physiotherapie 60,0 26,6 2171 245 0,0 0,0 3 -58,8 -4,1 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 -0,4 0,0 1,9 1,6

Isenberg - Pizzeria 80,0 48,0 1590 244 0,0 0,0 3 -58,7 -4,1 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 19,7 0,0 -10,0 1,9 0,0 21,6 9,7

Isenberg - 90,0 57,9 1604 475 0,0 0,0 3 -64,5 -4,5 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 23,1 0,0 1,9 25,0

Isenberg - Spielcasino 67,0 31,7 3408 396 0,0 0,0 3 -62,9 -4,4 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 13,0 1,9 0,0 3,8 14,9

Isenberg - Unbebaute 60,0 20,3 9440 549 0,0 0,0 3 -65,8 -4,5 0,0 -1,1 0,0 0,0 0,0 -8,4 0,0 0,0 1,9 0,0 -6,4 -8,4

Isenberg - Vogel & 100,0 59,7 10628 615 0,0 0,0 3 -66,8 -4,6 -0,7 -1,2 0,0 0,0 0,0 29,8 0,0 -10,0 1,9 0,0 31,6 19,7

Isenberg - Witech 85,0 53,2 1508 346 0,0 0,0 3 -61,8 -4,3 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 21,2 0,0 1,9 23,2

Isenberg - Zeitlos Design 100,0 58,9 12808 639 0,0 0,0 3 -67,1 -4,6 0,0 -1,2 0,0 0,0 0,0 30,1 0,0 -10,0 1,9 0,0 32,1 20,1

THW - Abluft Gefahrstoff- 80,0 80,0 191 0,0 0,0 0 -56,6 1,6 -4,7 -1,3 2,8 0,0 0,0 21,9 0,0 0,0 1,9 0,0 23,8 21,9

THW - Abluft Umkleide 80,0 80,0 184 0,0 0,0 3 -56,3 1,1 -8,7 -0,6 0,0 0,0 0,0 18,6 -12,0 0,0 1,9 0,0 8,5 18,6

THW - Ausrücken Lkw 1 81,9 63,0 77 182 0,0 0,0 0 -56,2 0,5 -8,4 -0,9 1,8 0,0 0,0 18,6 -12,2 1,9 8,3

THW - Ausrücken Lkw 2 82,2 63,0 83 185 0,0 0,0 0 -56,3 0,5 -8,4 -0,9 1,8 0,0 0,0 18,8 -12,2 1,9 8,5

THW - Ausrücken Lkw 3 82,6 63,0 91 187 0,0 0,0 0 -56,5 0,5 -8,4 -0,9 1,7 0,0 0,0 19,0 -12,2 1,9 8,7

THW - Ausrücken 71,2 53,0 65 179 0,0 0,0 0 -56,0 0,5 -12,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 3,0 -12,2 1,9 -7,3

THW - Ausrücken 71,5 53,0 71 181 0,0 0,0 0 -56,1 0,5 -11,7 -0,7 0,0 0,0 0,0 3,6 -12,2 1,9 -6,7

THW - Einrücken Fahrweg 80,0 63,0 50 174 0,0 0,0 0 -55,8 0,5 -7,8 -0,9 2,0 0,0 0,0 17,9 -7,2 4,8 1,9 0,0 12,6 22,7

THW - Einrücken Fahrweg 70,0 53,0 50 174 0,0 0,0 0 -55,8 0,5 -12,6 -0,6 0,0 0,0 0,0 1,4 -8,9 3,0 1,9 0,0 -5,5 4,4

THW - Einrücken 88,9 60,0 768 210 0,0 0,0 0 -57,4 0,5 -10,2 -0,8 1,8 0,0 0,0 22,7 -7,2 4,8 1,9 0,0 17,5 27,5

THW - Einrücken 76,1 47,2 768 210 0,0 0,0 0 -57,4 0,5 -10,2 -0,8 1,8 0,0 0,0 9,9 -8,9 3,0 1,9 0,0 3,0 12,9

THW - Leerlaufgeräsuch 94,0 65,1 768 210 0,0 0,0 0 -57,4 0,5 -9,2 -0,8 0,0 0,0 0,0 27,0 -25,0 -13,0 1,9 0,0 4,0 14,0

THW - Leerlaufgeräsuch 84,0 55,1 768 210 0,0 0,0 0 -57,4 0,5 -9,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 17,2 -26,8 -14,8 1,9 0,0 -7,7 2,5

THW - Stapler 100,0 66,7 2127 180 6,0 0,0 0 -56,1 0,3 -12,2 -0,6 3,2 0,0 0,0 34,7 -12,0 1,9 30,5

THW - Stapler 100,0 66,7 2127 180 6,0 0,0 0 -56,1 0,3 -12,2 -0,6 3,2 0,0 0,0 34,7 0,0 0,0 40,7

THW - Tor 1 65,0 0 75,0 62,0 20 196 10,0 0,0 3 -56,8 1,1 -22,5 -0,8 0,0 0,0 0,0 -1,1 -12,0 1,9 -1,2

THW - Tor 1 65,0 15 60,9 47,9 20 196 10,0 0,0 3 -56,8 0,9 -21,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 -13,5 0,0 0,0 -3,5

THW - Tor 2 65,0 0 75,0 62,0 20 201 10,0 0,0 3 -57,1 1,1 -22,5 -0,8 0,0 0,0 0,0 -1,4 -12,0 1,9 -1,5

THW - Tor 2 65,0 15 60,9 47,9 20 201 10,0 0,0 3 -57,1 0,8 -21,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 -13,8 0,0 0,0 -3,8

THW - Tor 3 65,0 0 75,0 62,0 20 207 10,0 0,0 3 -57,3 1,1 -22,6 -0,9 0,0 0,0 0,0 -1,7 -12,0 1,9 -1,8

THW - Tor 3 65,0 15 60,9 47,9 20 207 10,0 0,0 3 -57,3 0,8 -21,1 -0,5 0,0 0,0 0,0 -14,2 0,0 0,0 -4,2

THW - Tor 4 65,0 0 75,0 62,0 20 213 10,0 0,0 3 -57,6 1,1 -22,6 -0,9 0,0 0,0 0,0 -2,0 -12,0 1,9 -2,1
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Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplan "Vogesenstraße II" in Breisach

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe seltenes Ereignis - 
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THW - Tor 4 65,0 15 60,9 47,9 20 213 10,0 0,0 3 -57,6 0,8 -21,1 -0,5 0,0 0,0 0,0 -14,4 0,0 0,0 -4,4

THW - Tor 5 65,0 0 73,0 60,0 20 221 10,0 0,0 3 -57,9 1,1 -22,6 -0,9 0,0 0,0 0,0 -4,3 -12,0 1,9 -4,4

THW - Tor 5 65,0 15 58,9 45,9 20 221 10,0 0,0 3 -57,9 0,8 -21,1 -0,5 0,0 0,0 0,0 -16,7 0,0 0,0 -6,7

THW - Umkleide 76,6 10 70,6 64,3 4 183 4,8 0,0 3 -56,3 1,2 -7,9 -0,4 0,0 0,0 0,0 10,2 -12,0 0,0 1,9 0,0 4,9 15,0

Bauhof - 70,0 55,7 27 254 0,0 0,0 0 -59,1 0,4 -11,9 -0,3 0,2 0,0 0,0 -0,5 -4,0 -8,2 1,9 0,0 -2,6 -8,8

Bauhof - 70,0 55,7 27 249 0,0 0,0 0 -58,9 0,4 -11,9 -0,3 0,3 0,0 0,0 -0,3 -6,0 1,9 -4,4

Bauhof - 77,8 54,1 236 232 0,0 0,0 0 -58,3 0,4 -5,8 -0,8 0,2 0,0 0,0 13,5 -6,0 1,9 9,4

Bauhof - 73,0 54,1 78 233 0,0 0,0 0 -58,3 0,4 -1,6 -2,0 0,2 0,0 0,0 11,7 -6,0 1,9 7,6

THW - Parkplatz 80,4 54,4 403 206 0,0 0,0 0 -57,3 0,5 -1,7 -1,1 0,7 0,0 0,0 21,6 -8,9 0,0 1,9 0,0 14,6 21,6

Immissionsort IO 5 SW 2.OG RW,T 70 dB(A) RW,N 55 dB(A) RW,T,max 90 dB(A) RW,N,max 65 dB(A) LrT 44,3 dB(A) LrN 39,8 dB(A) LT,max 52,6 dB(A) LN,max 44,1 dB(A)

Bauhof  - Transporter 78,6 53,0 367 263 0,0 0,0 0 -59,4 0,0 -3,6 -1,4 0,0 0,0 0,0 14,2 -12,2 1,9 3,9

Bauhof - Abkippen 103,5 80,9 183 271 5,3 0,0 0 -59,6 1,0 -4,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 37,6 -23,8 0,0 19,1

Bauhof - Bezinanlieferung 53,0 32,9 103 298 0,0 0,0 0 -60,5 0,4 0,0 -1,8 0,0 0,0 0,0 -8,8 -12,2 1,9 -19,1

Bauhof - Großfahrzeuge - 80,0 80,0 296 0,0 0,0 0 -60,4 1,6 -4,8 -1,6 0,0 0,0 0,0 14,8 0,0 1,9 16,8

Bauhof - Großfahrzeuge - 75,9 0 85,9 72,9 20 281 0,0 0,0 3 -60,0 1,5 0,0 -1,4 0,0 0,0 0,0 29,0 -16,0 1,9 14,9

Bauhof - Großfahrzeuge - 75,9 0 85,9 72,9 20 286 0,0 0,0 3 -60,1 1,5 0,0 -1,4 0,0 0,0 0,0 28,9 -16,0 1,9 14,8

Bauhof - Großfahrzeuge - 75,9 0 85,9 72,9 20 290 0,0 0,0 3 -60,2 1,5 0,0 -1,5 0,0 0,0 0,0 28,7 -16,0 1,9 14,6

Bauhof - Großfahrzeuge - 75,9 0 85,9 72,9 20 295 0,0 0,0 3 -60,4 1,5 0,0 -1,5 0,0 0,0 0,0 28,6 -16,0 1,9 14,5

Bauhof - Großfahrzeuge - 75,9 0 85,9 72,9 20 299 0,0 0,0 3 -60,5 1,5 0,0 -1,5 0,0 0,0 0,0 28,4 -16,0 1,9 14,3

Bauhof - Kfz-Werkstatt - 85,0 0 95,0 82,0 20 310 0,0 0,0 3 -60,8 1,6 -23,6 -3,8 0,0 0,0 0,0 11,3 -2,5 0,0 8,8

Bauhof - Kfz-Werkstatt - 85,0 0 95,0 82,0 20 308 0,0 0,0 3 -60,8 1,6 -24,6 -4,3 0,0 0,0 0,0 10,0 -2,5 0,0 7,5

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 80,0 80,0 265 0,0 0,0 0 -59,5 1,6 -4,8 -1,5 0,0 0,0 0,0 15,9 0,0 1,9 17,8

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 255 0,0 0,0 3 -59,1 1,0 0,0 -1,4 0,0 0,0 0,0 17,2 -16,8 1,9 2,3

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 259 0,0 0,0 3 -59,3 1,0 0,0 -1,4 0,0 0,0 0,0 17,0 -16,8 1,9 2,1

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 263 0,0 0,0 3 -59,4 1,0 0,0 -1,4 0,0 0,0 0,0 16,8 -16,8 1,9 2,0

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 268 0,0 0,0 3 -59,5 1,0 0,0 -1,5 0,0 0,0 0,0 16,7 -16,8 1,9 1,8

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 272 0,0 0,0 3 -59,7 1,0 0,0 -1,5 0,0 0,0 0,0 16,5 -16,8 1,9 1,6

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 277 0,0 0,0 3 -59,8 1,0 0,0 -1,5 0,0 0,0 0,0 16,4 -16,8 1,9 1,5

Bauhof - Lackierhalle - 80,0 80,0 267 0,0 0,0 0 -59,5 1,6 -4,8 -1,5 0,0 0,0 0,0 15,8 -2,5 0,0 13,3

Bauhof - Lkw Fahrweg 79,6 63,0 46 329 0,0 0,0 0 -61,3 0,7 -17,9 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,1 -3,0 1,9 -1,0
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Bauhof - Lkw Rangieren 92,8 56,0 4772 284 0,0 0,0 0 -60,1 0,6 -3,1 -1,5 1,9 0,0 0,0 30,6 3,3 1,9 35,8

Bauhof - Müllentsorgung 90,8 68,6 165 292 0,0 0,0 0 -60,3 0,5 -3,3 -1,4 0,0 0,0 0,0 26,3 -12,0 1,9 16,2

Bauhof - Pkw Zufahrt 60,7 47,5 21 333 0,0 0,0 0 -61,4 0,4 -15,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 -15,8 -1,0 -5,2 1,9 0,0 -14,9 -21,1

Bauhof - Pkw Zufahrt 61,6 47,5 25 330 0,0 0,0 0 -61,3 0,4 -16,1 -0,5 0,0 0,0 0,0 -16,0 -3,0 -1,7 1,9 0,0 -17,1 -17,7

Bauhof - Pkw Zufahrt 65,7 47,5 66 325 0,0 0,0 0 -61,2 0,4 -13,7 -0,5 0,5 0,0 0,0 -8,8 4,8 6,1 1,9 0,0 -2,1 -2,7

Bauhof - Pkw Zufahrt 67,0 47,5 88 314 0,0 0,0 0 -60,9 0,3 -5,5 -1,6 0,0 0,0 0,0 -0,7 0,0 1,3 1,9 0,0 1,2 0,6

Bauhof - Radlader 103,0 66,3 4698 284 8,0 0,0 0 -60,0 0,4 -3,0 -1,5 1,8 0,0 0,0 40,6 -12,0 0,0 36,6

Bauhof - Schlosser - Tor 85,0 0 98,0 85,0 20 302 0,0 0,0 3 -60,6 1,6 -23,5 -3,8 0,0 0,0 0,0 14,7 -2,5 0,0 12,2

Bauhof - Schreiner - Tor 90,0 0 103,0 90,0 20 264 0,0 0,0 3 -59,4 1,6 -19,1 -2,5 0,0 0,0 0,0 26,5 -9,0 0,0 17,5

Bauhof - Tankstelle - 81,7 58,0 232 297 0,0 0,0 0 -60,4 0,7 0,0 -2,2 2,1 0,0 0,0 21,8 0,0 1,9 23,7 -78,2

Bauhof - Transporter 80,3 43,5 4772 284 0,0 0,0 0 -60,1 0,0 -3,1 -1,6 1,9 0,0 0,0 17,5 2,4 1,9 21,8

Bauhof - Waschhalle - Tor 75,7 0 85,7 72,7 20 305 3,0 0,0 3 -60,7 1,6 0,0 -5,5 0,0 0,0 0,0 24,2 -9,0 1,9 20,1

Bauhof - Waschhalle - Tor 75,7 0 85,7 72,7 20 311 3,0 0,0 3 -60,8 1,7 -24,6 -5,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 -9,0 1,9 -4,2

Bauhof - Waschplatz 93,7 73,5 104 315 0,0 3,0 0 -61,0 1,7 -9,1 -5,9 0,0 0,0 0,0 19,5 -9,0 1,9 15,4

Isenberg - Andreas Bosch 85,0 52,3 1870 469 0,0 0,0 3 -64,4 -4,5 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 18,2 0,0 1,9 20,2

Isenberg - Argus 75,0 41,0 2539 401 0,0 0,0 3 -63,1 -4,4 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 9,8 0,0 1,9 11,7

Isenberg - Autohaus 75,0 41,3 2362 441 0,0 0,0 3 -63,9 -4,4 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 1,9 10,8

Isenberg - Autowerkstatt 85,0 48,9 4032 227 0,0 0,0 3 -58,1 -4,1 0,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 25,4 0,0 1,9 27,3

Isenberg - Bährle 75,0 39,0 3953 389 0,0 0,0 3 -62,8 -4,4 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 10,1 0,0 1,9 12,0

Isenberg - Bürogebäude 60,0 22,6 5461 227 0,0 0,0 3 -58,1 -4,1 -0,5 -0,4 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 1,9 1,9

Isenberg - Casino 67,0 32,2 2991 299 0,0 0,0 3 -60,5 -4,3 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 4,7 0,0 13,0 1,9 0,0 6,6 17,7

Isenberg - Casino Bel Air 80,0 44,0 4015 328 0,0 0,0 3 -61,3 -4,3 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 16,8 0,0 0,0 1,9 0,0 18,7 16,8

Isenberg - Discothek 67,0 31,9 3213 278 0,0 0,0 3 -59,9 -4,2 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 5,4 0,0 28,0 1,9 0,0 7,3 33,4

Isenberg - Erismann & Cie. 100,0 53,4 45565 444 0,0 0,0 3 -63,9 -4,4 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 33,8 0,0 -10,0 1,9 0,0 35,7 23,8

Isenberg - Fleig 75,0 44,3 1182 346 0,0 0,0 3 -61,8 -4,3 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 11,2 0,0 1,9 13,2

Isenberg - Fliesenleger 75,0 42,4 1806 230 0,0 0,0 3 -58,2 -4,1 0,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 15,3 0,0 1,9 17,2

Isenberg - FS Fotovoltaik 60,0 25,3 2979 310 0,0 0,0 3 -60,8 -4,3 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 -2,7 0,0 1,9 -0,7

Isenberg - Gimbel 85,0 49,9 3200 263 0,0 0,0 3 -59,4 -4,2 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 23,9 0,0 1,9 25,9

Isenberg - Glockner Maler 75,0 44,2 1197 290 0,0 0,0 3 -60,2 -4,2 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 13,0 0,0 1,9 14,9

Isenberg - HappyClean 85,0 50,4 2880 486 0,0 0,0 3 -64,7 -4,5 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 17,9 0,0 1,9 19,8
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Isenberg - Hertweck 90,0 53,4 4576 401 0,0 0,0 3 -63,1 -4,4 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 24,8 0,0 1,9 26,7

Isenberg - Hildenbrandt 75,0 44,3 1178 335 0,0 0,0 3 -61,5 -4,3 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 11,6 0,0 1,9 13,5

Isenberg - Kfz Werkstatt 85,0 52,1 1969 421 0,0 0,0 3 -63,5 -4,4 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 19,3 0,0 1,9 21,2

Isenberg - Kutz 75,0 42,2 1895 298 0,0 0,0 3 -60,5 -4,3 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 12,7 0,0 1,9 14,6

Isenberg - Möcklin 100,0 69,2 1204 354 0,0 0,0 3 -62,0 -4,3 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 36,0 0,0 -10,0 1,9 0,0 37,9 26,0

Isenberg - Moitrel 60,0 29,1 1239 333 0,0 0,0 3 -61,4 -4,3 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 -3,4 0,0 1,9 -1,5

Isenberg - Moto Classic 75,0 44,1 1238 263 0,0 0,0 3 -59,4 -4,2 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 13,9 0,0 1,9 15,9

Isenberg - MPU Beratung 60,0 28,2 1506 319 0,0 0,0 3 -61,1 -4,3 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 -3,0 0,0 1,9 -1,0

Isenberg - Neubau 75,0 43,6 1372 263 0,0 0,0 3 -59,4 -4,2 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 13,9 0,0 1,9 15,8

Isenberg - Physiotherapie 60,0 26,6 2171 224 0,0 0,0 3 -58,0 -4,1 0,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 1,9 2,5

Isenberg - Pizzeria 80,0 48,0 1590 196 0,0 0,0 3 -56,8 -3,9 0,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 21,9 0,0 -10,0 1,9 0,0 23,8 11,9

Isenberg - 90,0 57,9 1604 462 0,0 0,0 3 -64,3 -4,5 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 23,4 0,0 1,9 25,3

Isenberg - Spielcasino 67,0 31,7 3408 364 0,0 0,0 3 -62,2 -4,4 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 13,0 1,9 0,0 4,7 15,7

Isenberg - Unbebaute 60,0 20,3 9440 534 0,0 0,0 3 -65,5 -4,5 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 -8,1 0,0 0,0 1,9 0,0 -6,1 -8,1

Isenberg - Vogel & 100,0 59,7 10628 522 0,0 0,0 3 -65,3 -4,5 -0,8 -1,0 0,0 0,0 0,0 31,3 0,0 -10,0 1,9 0,0 33,1 21,2

Isenberg - Witech 85,0 53,2 1508 379 0,0 0,0 3 -62,6 -4,4 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 20,3 0,0 1,9 22,3

Isenberg - Zeitlos Design 100,0 58,9 12808 557 0,0 0,0 3 -65,9 -4,5 -0,1 -1,1 0,0 0,0 0,0 31,4 0,0 -10,0 1,9 0,0 33,3 21,4

THW - Abluft Gefahrstoff- 80,0 80,0 286 0,0 0,0 0 -60,1 1,6 -4,7 -1,6 1,2 0,0 0,0 16,3 0,0 0,0 1,9 0,0 18,3 16,3

THW - Abluft Umkleide 80,0 80,0 278 0,0 0,0 3 -59,9 1,1 -8,4 -0,8 0,0 0,0 0,0 15,0 -12,0 0,0 1,9 0,0 4,9 15,0

THW - Ausrücken Lkw 1 81,9 63,0 77 278 0,0 0,0 0 -59,9 0,5 -7,5 -1,3 0,5 0,0 0,0 14,1 -12,2 1,9 3,8

THW - Ausrücken Lkw 2 82,2 63,0 83 280 0,0 0,0 0 -59,9 0,5 -7,5 -1,3 0,4 0,0 0,0 14,3 -12,2 1,9 4,0

THW - Ausrücken Lkw 3 82,6 63,0 91 283 0,0 0,0 0 -60,0 0,5 -7,5 -1,3 0,4 0,0 0,0 14,7 -12,2 1,9 4,4

THW - Ausrücken 71,2 53,0 65 273 0,0 0,0 0 -59,7 0,5 -10,9 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,2 1,9 -10,3

THW - Ausrücken 71,5 53,0 71 277 0,0 0,0 0 -59,8 0,5 -10,1 -1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 -12,2 1,9 -9,3

THW - Einrücken Fahrweg 80,0 63,0 50 269 0,0 0,0 0 -59,6 0,5 -7,7 -1,4 0,7 0,0 0,0 12,5 -7,2 4,8 1,9 0,0 7,2 17,3

THW - Einrücken Fahrweg 70,0 53,0 50 269 0,0 0,0 0 -59,6 0,5 -11,2 -1,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 -8,9 3,0 1,9 0,0 -8,3 1,7

THW - Einrücken 88,9 60,0 768 304 0,0 0,0 0 -60,6 0,6 -8,9 -1,2 1,2 0,0 0,0 20,0 -7,2 4,8 1,9 0,0 14,7 24,8

THW - Einrücken 76,1 47,2 768 304 0,0 0,0 0 -60,6 0,6 -9,5 -1,2 1,8 0,0 0,0 7,3 -8,9 3,0 1,9 0,0 0,3 10,3

THW - Leerlaufgeräsuch 94,0 65,1 768 304 0,0 0,0 0 -60,6 0,6 -9,5 -1,2 0,0 0,0 0,0 23,3 -25,0 -13,0 1,9 0,0 0,3 10,3

THW - Leerlaufgeräsuch 84,0 55,1 768 304 0,0 0,0 0 -60,6 0,6 -7,7 -1,2 0,0 0,0 0,0 15,0 -26,8 -14,8 1,9 0,0 -9,8 0,3
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Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplan "Vogesenstraße II" in Breisach

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe seltenes Ereignis - 
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THW - Stapler 100,0 66,7 2127 275 6,0 0,0 0 -59,8 0,3 -11,6 -0,8 3,4 0,0 0,0 31,6 -12,0 1,9 27,5

THW - Stapler 100,0 66,7 2127 275 6,0 0,0 0 -59,8 0,3 -11,2 -0,9 3,1 0,0 0,0 31,5 0,0 0,0 37,5

THW - Tor 1 65,0 0 75,0 62,0 20 289 10,0 0,0 3 -60,2 1,1 -21,9 -1,1 0,0 0,0 0,0 -4,1 -12,0 1,9 -4,2

THW - Tor 1 65,0 15 60,9 47,9 20 289 10,0 0,0 3 -60,2 0,9 -20,3 -0,6 0,0 0,0 0,0 -16,3 0,0 0,0 -6,3

THW - Tor 2 65,0 0 75,0 62,0 20 295 10,0 0,0 3 -60,4 1,1 -21,8 -1,1 0,0 0,0 0,0 -4,2 -12,0 1,9 -4,3

THW - Tor 2 65,0 15 60,9 47,9 20 295 10,0 0,0 3 -60,4 0,9 -20,3 -0,6 0,0 0,0 0,0 -16,5 0,0 0,0 -6,5

THW - Tor 3 65,0 0 75,0 62,0 20 301 10,0 0,0 3 -60,6 1,1 -21,9 -1,1 0,0 0,0 0,0 -4,4 -12,0 1,9 -4,5

THW - Tor 3 65,0 15 60,9 47,9 20 301 10,0 0,0 3 -60,6 0,9 -20,2 -0,6 0,0 0,0 0,0 -16,6 0,0 0,0 -6,6

THW - Tor 4 65,0 0 75,0 62,0 20 307 10,0 0,0 3 -60,7 1,1 -21,8 -1,1 0,0 0,0 0,0 -4,5 -12,0 1,9 -4,7

THW - Tor 4 65,0 15 60,9 47,9 20 307 10,0 0,0 3 -60,7 0,9 -20,3 -0,7 0,0 0,0 0,0 -16,9 0,0 0,0 -6,9

THW - Tor 5 65,0 0 73,0 60,0 20 315 10,0 0,0 3 -61,0 1,2 -21,8 -1,2 0,0 0,0 0,0 -6,8 -12,0 1,9 -6,9

THW - Tor 5 65,0 15 58,9 45,9 20 315 10,0 0,0 3 -61,0 0,9 -20,3 -0,7 0,0 0,0 0,0 -19,1 0,0 0,0 -9,1

THW - Umkleide 76,6 10 70,6 64,3 4 278 4,8 0,0 3 -59,9 1,2 -7,9 -0,6 0,0 0,0 0,0 6,4 -12,0 0,0 1,9 0,0 1,1 11,2

Bauhof - 70,0 55,7 27 335 0,0 0,0 0 -61,5 0,7 -14,3 -0,3 1,8 0,0 0,0 -3,5 -4,0 -8,2 1,9 0,0 -5,6 -11,8

Bauhof - 70,0 55,7 27 330 0,0 0,0 0 -61,4 0,7 -14,4 -0,3 0,7 0,0 0,0 -4,6 -6,0 1,9 -8,7

Bauhof - 77,8 54,1 236 318 0,0 0,0 0 -61,0 0,7 -9,6 -0,3 0,2 0,0 0,0 7,7 -6,0 1,9 3,6

Bauhof - 73,0 54,1 78 321 0,0 0,0 0 -61,1 0,7 -2,7 -1,2 0,1 0,0 0,0 8,8 -6,0 1,9 4,7

THW - Parkplatz 80,4 54,4 403 302 0,0 0,0 0 -60,6 0,6 -2,3 -1,3 0,2 0,0 0,0 17,1 -8,9 0,0 1,9 0,0 10,1 17,1

Immissionsort IO 6 SW 2.OG RW,T 70 dB(A) RW,N 55 dB(A) RW,T,max 90 dB(A) RW,N,max 65 dB(A) LrT 43,3 dB(A) LrN 39,5 dB(A) LT,max 51,8 dB(A) LN,max 42,7 dB(A)

Bauhof  - Transporter 78,6 53,0 367 284 0,0 0,0 0 -60,1 0,0 -3,9 -1,5 0,0 0,0 0,0 13,3 -12,2 1,9 3,0

Bauhof - Abkippen 103,5 80,9 183 288 5,3 0,0 0 -60,2 1,1 -9,0 -2,7 0,0 0,0 0,0 32,7 -23,8 0,0 14,2

Bauhof - Bezinanlieferung 53,0 32,9 103 330 0,0 0,0 0 -61,4 0,6 0,0 -1,9 0,0 0,0 0,0 -9,7 -12,2 1,9 -20,0

Bauhof - Großfahrzeuge - 80,0 80,0 326 0,0 0,0 0 -61,3 1,6 -4,8 -1,7 0,0 0,0 0,0 13,9 0,0 1,9 15,8

Bauhof - Großfahrzeuge - 75,9 0 85,9 72,9 20 312 0,0 0,0 3 -60,9 1,5 0,0 -1,5 0,0 0,0 0,0 28,0 -16,0 1,9 13,9

Bauhof - Großfahrzeuge - 75,9 0 85,9 72,9 20 316 0,0 0,0 3 -61,0 1,5 0,0 -1,6 0,0 0,0 0,0 27,9 -16,0 1,9 13,8

Bauhof - Großfahrzeuge - 75,9 0 85,9 72,9 20 321 0,0 0,0 3 -61,1 1,5 0,0 -1,6 0,0 0,0 0,0 27,7 -16,0 1,9 13,7

Bauhof - Großfahrzeuge - 75,9 0 85,9 72,9 20 326 0,0 0,0 3 -61,3 1,6 0,0 -1,6 0,0 0,0 0,0 27,6 -16,0 1,9 13,5

Bauhof - Großfahrzeuge - 75,9 0 85,9 72,9 20 331 0,0 0,0 3 -61,4 1,6 0,0 -1,6 0,0 0,0 0,0 27,5 -16,0 1,9 13,4

Bauhof - Kfz-Werkstatt - 85,0 0 95,0 82,0 20 336 0,0 0,0 3 -61,5 1,7 -22,8 -3,7 8,3 0,0 0,0 20,1 -2,5 0,0 17,6

Bauhof - Kfz-Werkstatt - 85,0 0 95,0 82,0 20 336 0,0 0,0 3 -61,5 1,7 -24,6 -4,5 0,0 0,0 0,0 9,1 -2,5 0,0 6,6
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Bauhof - Kleinfahrzeuge - 80,0 80,0 294 0,0 0,0 0 -60,3 1,6 -4,8 -1,6 0,0 0,0 0,0 14,9 0,0 1,9 16,8

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 283 0,0 0,0 3 -60,0 1,0 0,0 -1,5 0,0 0,0 0,0 16,1 -16,8 1,9 1,2

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 288 0,0 0,0 3 -60,2 1,0 0,0 -1,6 0,0 0,0 0,0 16,0 -16,8 1,9 1,1

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 293 0,0 0,0 3 -60,3 1,0 0,0 -1,6 0,0 0,0 0,0 15,8 -16,8 1,9 0,9

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 298 0,0 0,0 3 -60,5 1,1 0,0 -1,6 0,0 0,0 0,0 15,7 -16,8 1,9 0,8

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 302 0,0 0,0 3 -60,6 1,1 0,0 -1,6 0,0 0,0 0,0 15,6 -16,8 1,9 0,7

Bauhof - Kleinfahrzeuge - 65,9 0 73,7 62,9 12 307 0,0 0,0 3 -60,7 1,1 0,0 -1,6 0,0 0,0 0,0 15,4 -16,8 1,9 0,6

Bauhof - Lackierhalle - 80,0 80,0 291 0,0 0,0 0 -60,3 1,6 -4,8 -1,6 0,0 0,0 0,0 15,0 -2,5 0,0 12,5

Bauhof - Lkw Fahrweg 79,6 63,0 46 355 0,0 0,0 0 -62,0 0,8 -18,6 -1,0 0,0 0,0 0,0 -1,2 -3,0 1,9 -2,3

Bauhof - Lkw Rangieren 92,8 56,0 4772 310 0,0 0,0 0 -60,8 0,6 -3,1 -1,6 1,6 0,0 0,0 29,5 3,3 1,9 34,8

Bauhof - Müllentsorgung 90,8 68,6 165 312 0,0 0,0 0 -60,9 0,6 0,0 -1,8 0,0 0,0 0,0 28,7 -12,0 1,9 18,6

Bauhof - Pkw Zufahrt 60,7 47,5 21 360 0,0 0,0 0 -62,1 0,5 -15,4 -0,5 0,0 0,0 0,0 -16,9 -1,0 -5,2 1,9 0,0 -15,9 -22,1

Bauhof - Pkw Zufahrt 61,6 47,5 25 356 0,0 0,0 0 -62,0 0,5 -16,2 -0,5 0,0 0,0 0,0 -16,7 -3,0 -1,7 1,9 0,0 -17,8 -18,4

Bauhof - Pkw Zufahrt 65,7 47,5 66 350 0,0 0,0 0 -61,9 0,5 -11,7 -0,6 1,3 0,0 0,0 -6,7 4,8 6,1 1,9 0,0 0,0 -0,6

Bauhof - Pkw Zufahrt 67,0 47,5 88 338 0,0 0,0 0 -61,6 0,4 -7,0 -1,3 0,0 0,0 0,0 -2,5 0,0 1,3 1,9 0,0 -0,6 -1,2

Bauhof - Radlader 103,0 66,3 4698 309 8,0 0,0 0 -60,8 0,4 -3,2 -1,6 1,5 0,0 0,0 39,4 -12,0 0,0 35,4

Bauhof - Schlosser - Tor 85,0 0 98,0 85,0 20 327 0,0 0,0 3 -61,3 1,7 -22,6 -3,6 0,0 0,0 0,0 15,2 -2,5 0,0 12,7

Bauhof - Schreiner - Tor 90,0 0 103,0 90,0 20 286 0,0 0,0 3 -60,1 1,6 -18,7 -2,6 0,0 0,0 0,0 26,1 -9,0 0,0 17,1

Bauhof - Tankstelle - 81,7 58,0 232 330 0,0 0,0 0 -61,4 0,8 0,0 -2,3 1,6 0,0 0,0 20,4 0,0 1,9 22,4 -79,6

Bauhof - Transporter 80,3 43,5 4772 309 0,0 0,0 0 -60,8 0,1 -3,1 -1,7 1,6 0,0 0,0 16,4 2,4 1,9 20,7

Bauhof - Waschhalle - Tor 75,7 0 85,7 72,7 20 336 3,0 0,0 3 -61,5 1,8 0,0 -5,8 0,0 0,0 0,0 23,2 -9,0 1,9 19,1

Bauhof - Waschhalle - Tor 75,7 0 85,7 72,7 20 340 3,0 0,0 3 -61,6 1,8 -24,6 -5,4 0,0 0,0 0,0 -1,1 -9,0 1,9 -5,3

Bauhof - Waschplatz 93,7 73,5 104 346 0,0 3,0 0 -61,8 1,8 -11,0 -6,1 0,0 0,0 0,0 16,6 -9,0 1,9 12,5

Isenberg - Andreas Bosch 85,0 52,3 1870 524 0,0 0,0 3 -65,4 -4,5 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 17,1 0,0 1,9 19,0

Isenberg - Argus 75,0 41,0 2539 457 0,0 0,0 3 -64,2 -4,5 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 8,5 0,0 1,9 10,4

Isenberg - Autohaus 75,0 41,3 2362 495 0,0 0,0 3 -64,9 -4,5 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 1,9 9,6

Isenberg - Autowerkstatt 85,0 48,9 4032 279 0,0 0,0 3 -59,9 -4,2 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 23,3 0,0 1,9 25,3

Isenberg - Bährle 75,0 39,0 3953 442 0,0 0,0 3 -63,9 -4,4 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 1,9 10,8

Isenberg - Bürogebäude 60,0 22,6 5461 270 0,0 0,0 3 -59,6 -4,2 -0,4 -0,5 0,0 0,0 0,0 -1,7 0,0 1,9 0,2

Isenberg - Casino 67,0 32,2 2991 353 0,0 0,0 3 -61,9 -4,3 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 13,0 1,9 0,0 5,0 16,0
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Isenberg - Casino Bel Air 80,0 44,0 4015 378 0,0 0,0 3 -62,5 -4,4 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 15,4 0,0 0,0 1,9 0,0 17,3 15,4

Isenberg - Discothek 67,0 31,9 3213 325 0,0 0,0 3 -61,2 -4,3 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 3,9 0,0 28,0 1,9 0,0 5,8 31,9

Isenberg - Erismann & Cie. 100,0 53,4 45565 489 0,0 0,0 3 -64,8 -4,5 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 32,8 0,0 -10,0 1,9 0,0 34,8 22,8

Isenberg - Fleig 75,0 44,3 1182 392 0,0 0,0 3 -62,9 -4,4 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 1,9 11,9

Isenberg - Fliesenleger 75,0 42,4 1806 285 0,0 0,0 3 -60,1 -4,2 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 13,2 0,0 1,9 15,1

Isenberg - FS Fotovoltaik 60,0 25,3 2979 361 0,0 0,0 3 -62,1 -4,4 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 -4,2 0,0 1,9 -2,2

Isenberg - Gimbel 85,0 49,9 3200 318 0,0 0,0 3 -61,0 -4,3 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 22,1 0,0 1,9 24,0

Isenberg - Glockner Maler 75,0 44,2 1197 345 0,0 0,0 3 -61,8 -4,3 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 11,3 0,0 1,9 13,2

Isenberg - HappyClean 85,0 50,4 2880 541 0,0 0,0 3 -65,7 -4,5 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 16,8 0,0 1,9 18,7

Isenberg - Hertweck 90,0 53,4 4576 446 0,0 0,0 3 -64,0 -4,4 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 23,7 0,0 1,9 25,7

Isenberg - Hildenbrandt 75,0 44,3 1178 384 0,0 0,0 3 -62,7 -4,4 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 10,2 0,0 1,9 12,1

Isenberg - Kfz Werkstatt 85,0 52,1 1969 476 0,0 0,0 3 -64,5 -4,5 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 18,1 0,0 1,9 20,0

Isenberg - Kutz 75,0 42,2 1895 353 0,0 0,0 3 -62,0 -4,3 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 11,0 0,0 1,9 13,0

Isenberg - Möcklin 100,0 69,2 1204 406 0,0 0,0 3 -63,2 -4,4 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 34,7 0,0 -10,0 1,9 0,0 36,6 24,7

Isenberg - Moitrel 60,0 29,1 1239 388 0,0 0,0 3 -62,8 -4,4 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 -4,9 0,0 1,9 -3,0

Isenberg - Moto Classic 75,0 44,1 1238 318 0,0 0,0 3 -61,0 -4,3 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 12,1 0,0 1,9 14,0

Isenberg - MPU Beratung 60,0 28,2 1506 373 0,0 0,0 3 -62,4 -4,4 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 -4,5 0,0 1,9 -2,6

Isenberg - Neubau 75,0 43,6 1372 318 0,0 0,0 3 -61,1 -4,3 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 12,1 0,0 1,9 14,0

Isenberg - Physiotherapie 60,0 26,6 2171 279 0,0 0,0 3 -59,9 -4,2 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 -1,7 0,0 1,9 0,3

Isenberg - Pizzeria 80,0 48,0 1590 249 0,0 0,0 3 -58,9 -4,1 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 19,5 0,0 -10,0 1,9 0,0 21,4 9,5

Isenberg - 90,0 57,9 1604 518 0,0 0,0 3 -65,3 -4,5 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 22,2 0,0 1,9 24,2

Isenberg - Spielcasino 67,0 31,7 3408 419 0,0 0,0 3 -63,4 -4,4 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 13,0 1,9 0,0 3,3 14,4

Isenberg - Unbebaute 60,0 20,3 9440 589 0,0 0,0 3 -66,4 -4,5 0,0 -1,1 0,0 0,0 0,0 -9,1 0,0 0,0 1,9 0,0 -7,1 -9,1

Isenberg - Vogel & 100,0 59,7 10628 542 0,0 0,0 3 -65,7 -4,5 -0,7 -1,0 0,0 0,0 0,0 31,1 0,0 -10,0 1,9 0,0 32,9 20,9

Isenberg - Witech 85,0 53,2 1508 427 0,0 0,0 3 -63,6 -4,4 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 19,2 0,0 1,9 21,1

Isenberg - Zeitlos Design 100,0 58,9 12808 593 0,0 0,0 3 -66,4 -4,5 -0,1 -1,1 0,0 0,0 0,0 30,8 0,0 -10,0 1,9 0,0 32,7 20,8

THW - Abluft Gefahrstoff- 80,0 80,0 294 0,0 0,0 0 -60,3 1,6 0,0 -1,6 0,4 0,0 0,0 20,1 0,0 0,0 1,9 0,0 22,0 20,1

THW - Abluft Umkleide 80,0 80,0 288 0,0 0,0 3 -60,2 1,1 -7,4 -0,9 0,0 0,0 0,0 15,7 -12,0 0,0 1,9 0,0 5,5 15,7

THW - Ausrücken Lkw 1 81,9 63,0 77 288 0,0 0,0 0 -60,2 0,5 -7,4 -1,4 1,3 0,0 0,0 14,7 -12,2 1,9 4,4

THW - Ausrücken Lkw 2 82,2 63,0 83 291 0,0 0,0 0 -60,3 0,6 -7,6 -1,4 1,3 0,0 0,0 14,8 -12,2 1,9 4,5
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THW - Ausrücken Lkw 3 82,6 63,0 91 293 0,0 0,0 0 -60,3 0,6 -7,5 -1,4 1,2 0,0 0,0 15,2 -12,2 1,9 4,9

THW - Ausrücken 71,2 53,0 65 284 0,0 0,0 0 -60,1 0,5 -11,5 -1,0 0,0 0,0 0,0 -0,9 -12,2 1,9 -11,2

THW - Ausrücken 71,5 53,0 71 286 0,0 0,0 0 -60,1 0,5 -12,1 -1,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 -12,2 1,9 -11,4

THW - Einrücken Fahrweg 80,0 63,0 50 280 0,0 0,0 0 -59,9 0,5 -6,3 -1,4 0,6 0,0 0,0 13,4 -7,2 4,8 1,9 0,0 8,1 18,1

THW - Einrücken Fahrweg 70,0 53,0 50 280 0,0 0,0 0 -59,9 0,5 -12,2 -0,9 0,0 0,0 0,0 -2,6 -8,9 3,0 1,9 0,0 -9,5 0,4

THW - Einrücken 88,9 60,0 768 316 0,0 0,0 0 -61,0 0,7 -10,5 -1,2 2,8 0,0 0,0 19,7 -7,2 4,8 1,9 0,0 14,4 24,4

THW - Einrücken 76,1 47,2 768 316 0,0 0,0 0 -61,0 0,7 -10,7 -1,2 3,0 0,0 0,0 6,9 -8,9 3,0 1,9 0,0 0,0 9,9

THW - Leerlaufgeräsuch 94,0 65,1 768 316 0,0 0,0 0 -61,0 0,7 -10,7 -1,2 1,2 0,0 0,0 23,1 -25,0 -13,0 1,9 0,0 0,0 10,0

THW - Leerlaufgeräsuch 84,0 55,1 768 315 0,0 0,0 0 -61,0 0,7 -12,7 -1,1 0,0 0,0 0,0 10,0 -26,8 -14,8 1,9 0,0 -14,9 -4,8

THW - Stapler 100,0 66,7 2127 287 6,0 0,0 0 -60,1 0,4 -12,1 -0,8 3,6 0,0 0,0 30,9 -12,0 1,9 26,8

THW - Stapler 100,0 66,7 2127 287 6,0 0,0 0 -60,1 0,4 -11,4 -0,9 3,9 0,0 0,0 31,8 0,0 0,0 37,8

THW - Tor 1 65,0 0 75,0 62,0 20 301 10,0 0,0 3 -60,6 1,1 -22,6 -1,2 0,0 0,0 0,0 -5,2 -12,0 1,9 -5,3

THW - Tor 1 65,0 15 60,9 47,9 20 301 10,0 0,0 3 -60,6 0,9 -21,1 -0,7 0,0 0,0 0,0 -17,5 0,0 0,0 -7,5

THW - Tor 2 65,0 0 75,0 62,0 20 306 10,0 0,0 3 -60,7 1,1 -22,6 -1,2 0,0 0,0 0,0 -5,4 -12,0 1,9 -5,5

THW - Tor 2 65,0 15 60,9 47,9 20 306 10,0 0,0 3 -60,7 0,9 -21,1 -0,7 0,0 0,0 0,0 -17,7 0,0 0,0 -7,7

THW - Tor 3 65,0 0 75,0 62,0 20 312 10,0 0,0 3 -60,9 1,1 -22,6 -1,2 0,0 0,0 0,0 -5,5 -12,0 1,9 -5,7

THW - Tor 3 65,0 15 60,9 47,9 20 312 10,0 0,0 3 -60,9 0,9 -21,1 -0,7 0,0 0,0 0,0 -17,9 0,0 0,0 -7,9

THW - Tor 4 65,0 0 75,0 62,0 20 318 10,0 0,0 3 -61,0 1,2 -22,7 -1,2 0,0 0,0 0,0 -5,8 -12,0 1,9 -5,9

THW - Tor 4 65,0 15 60,9 47,9 20 318 10,0 0,0 3 -61,0 0,9 -21,2 -0,7 0,0 0,0 0,0 -18,1 0,0 0,0 -8,1

THW - Tor 5 65,0 0 73,0 60,0 20 325 10,0 0,0 3 -61,2 1,2 -22,7 -1,3 0,0 0,0 0,0 -8,0 -12,0 1,9 -8,1

THW - Tor 5 65,0 15 58,9 45,9 20 325 10,0 0,0 3 -61,2 1,0 -21,2 -0,7 0,0 0,0 0,0 -20,3 0,0 0,0 -10,3

THW - Umkleide 76,6 10 70,6 64,3 4 287 4,8 0,0 3 -60,1 1,2 -4,9 -0,7 0,0 0,0 0,0 9,1 -12,0 0,0 1,9 0,0 3,8 13,9

Bauhof - 70,0 55,7 27 361 0,0 0,0 0 -62,1 0,8 -12,1 -0,3 1,2 0,0 0,0 -2,6 -4,0 -8,2 1,9 0,0 -4,6 -10,8

Bauhof - 70,0 55,7 27 356 0,0 0,0 0 -62,0 0,8 -12,1 -0,3 0,4 0,0 0,0 -3,3 -6,0 1,9 -7,4

Bauhof - 77,8 54,1 236 340 0,0 0,0 0 -61,6 0,8 -7,6 -0,4 0,6 0,0 0,0 9,6 -6,0 1,9 5,5

Bauhof - 73,0 54,1 78 340 0,0 0,0 0 -61,6 0,8 -2,3 -1,3 0,2 0,0 0,0 8,8 -6,0 1,9 4,7

THW - Parkplatz 80,4 54,4 403 308 0,0 0,0 0 -60,8 0,7 -5,5 -0,5 2,6 0,0 0,0 16,9 -8,9 0,0 1,9 0,0 9,9 16,9
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Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplan "Vogesenstraße II" in Breisach

- Rechenlaufinformation, Straßenverkehr - 

Anlage B1

 

Projektbeschreibung

Projekttitel: Bebauungsplan "Vogesenstraße II" in Breisach
Projekt Nr. 1917
Bearbeiter: AJ-CM
Auftraggeber: badenovaKonzept GmbH & Co. KG

Beschreibung:

Rechenlaufparameter

Reflexionsordnung 1
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfänger 200 m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50 m
Suchradius 5000 m
Filter:                dB(A)
Toleranz: 0,100 dB
Bodeneffektgebiete aus Straßenoberflächen erzeugen: Nein

Richtlinien:
Straßen: RLS-90 streng
Rechtsverkehr
Emissionsberechnung nach: RLS-90
Reflexionsordnung begrenzt auf : 1
Berechnung mit Seitenbeugung: Nein
Minderung
        Bewuchs:       Benutzerdefiniert
        Bebauung:      Benutzerdefiniert
        Industriegelände: Benutzerdefiniert

Bewertung: DIN 18005 Verkehr (1987)
Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdrückt

Geometriedaten

4. Straßenverkehr CM.sit 17.01.2018 08:17:16
- enthält:

I002 B-Plan Gebiet.geo 25.01.2018 16:06:02
L001 Grundlagen.geo 26.09.2016 06:52:26
L002 Geltungsbereich.geo 12.01.2018 15:35:32
R001 Gebäude Bestand.geo 25.01.2018 15:14:00
R003 Bauhof.geo 06.10.2016 08:25:10
RG002 groß.geo 25.01.2018 15:43:08
S001 Prognose Nullfall 2030.geo 27.09.2016 09:37:20
T001 Allgemein.geo 27.09.2016 10:00:26

RDGM0001.dgm 27.09.2016 09:36:46
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Schalltechnische Untersuchung 
Bebauungsplan "Vogesenstraße II" in Breisach

 - Eingangsdaten, Straßenverkehr -

Anlage B2

Legende
 
Straße Straßenname
Abschnittsname 
DTV Kfz/24h Durchschnittlicher Täglicher Verkehr
Lm25 Tag dB(A) Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich
Lm25 Nacht dB(A) Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich
LmE Tag dB(A) Emissionspegel in Zeitbereich
LmE Nacht dB(A) Emissionspegel in Zeitbereich
k Tag Faktor um den mittleren stündlichen Verkehr aus DTV im Zeitbereich zu berechnen; mittlerer stündlicher Verkehr = k(Zeitbereich)*DTV
k Nacht Faktor um den mittleren stündlichen Verkehr aus DTV im Zeitbereich zu berechnen; mittlerer stündlicher Verkehr = k(Zeitbereich)*DTV
M Tag Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr in Zeitbereich
M Nacht Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr in Zeitbereich
p Tag % Prozentualer Anteil Schwerverkehr im Zeitbereich
p Nacht % Prozentualer Anteil Schwerverkehr im Zeitbereich
vPkw km/h Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich
vLkw km/h Geschwindigkeit Lkw in Zeitbereich
DStrO dB Korrektur Straßenoberfläche in Zeitbereich
Dv Tag dB Geschwindigkeitskorrektur in Zeitbereich
Dv Nacht dB Geschwindigkeitskorrektur in Zeitbereich
DStg dB Zuschlag für Steigung 
Drefl dB Pegeldifferenz durch Reflexionen
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Schalltechnische Untersuchung 
Bebauungsplan "Vogesenstraße II" in Breisach

 - Eingangsdaten, Straßenverkehr -

Anlage B3

Straße Abschnittsname DTV

Kfz/24h

Lm25

Tag

dB(A)

Lm25

Nacht

dB(A)

LmE

Tag

dB(A)

LmE

Nacht

dB(A)

k

Tag

k

Nacht

M

Tag

Kfz/h

M

Nacht

Kfz/h

p

Tag

%

p

Nacht

%

vPkw

km/h

vLkw

km/h

DStrO

dB

Dv

Tag

dB

Dv

Nacht

dB

DStg

dB

Drefl

dB

Burkheimer Landstraße 1: Kreisel - Isenbergstr. 2500 59,8 51,1 54,3 45,6 0,060 0,008 150 20 2,4 2,4 50 50 0,0 -5,53 -5,53 0,0 0,0

Burkheimer Landstraße 2: Isenbergstr. - Krummholzstr 2900 60,4 51,6 54,8 46,0 0,060 0,008 174 23 2,1 2,1 50 50 0,0 -5,63 -5,63 0,0 0,0

Burkheimer Landstraße 3: Krummholzstr. - Küferstr. 2300 59,4 50,7 53,8 45,1 0,060 0,008 138 18 2,2 2,2 50 50 0,0 -5,59 -5,59 0,0 0,0

Burkheimer Landstraße 4: Küferstr. - Christmannsweg 2400 59,6 50,8 53,9 45,2 0,060 0,008 144 19 2,1 2,1 50 50 0,0 -5,63 -5,63 0,0 0,0

Burkheimer Landstraße 5: Christmannsweg - Hafenstr. 4700 62,3 53,6 56,5 47,7 0,060 0,008 282 38 1,5 1,5 50 50 0,0 -5,85 -5,85 0,0 0,0

Christmannsweg 6: Christmannsweg - 3000 60,2 51,4 51,9 43,1 0,060 0,008 180 24 1,0 1,0 30 30 0,0 -8,34 -8,34 0,0 0,0

Meisennest 7: Meisennest - Kühnheimer Str 1400 56,8 48,0 48,3 39,6 0,060 0,008 84 11 0,7 0,7 30 30 0,0 -8,45 -8,45 0,0 0,0
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Spalte Beschreibung

SW Stockwerk

Beurteilungspegel Straße Beurteilungspegel Tag/Nacht durch den Straßenverkehr

Beurteilungspegel Gewerbe WT Beurteilungspegel Tag/Nacht durch das Gewerbe werktags

Beurteilungspegel Gewerbe SE Beurteilungspegel Tag/Nacht durch das Gewerbe "seltene Ereignisse"

Gesamtlärmpegel Gesamtlärmpegel Tag/Nacht (alle Lärmarten zusammen)

Maßgeblicher Außenlärmpegel Maßgeblicher Außenlärmpegel nach DIN 4109-1 (2018)

Lüfter  Lüfter für Schlafräume nach VDI 2719

Schalltechnische Untersuchung 
Bebauungsplan "Vogesenstraße II" in Breisach 

Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 / Lüftungseinrichtungen für Schlafräume nach VDI 2719

Anlage C1

Heine + Jud - Ingenieurbüro für Umweltakustik
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Beurteilungspegel Straße Beurteilungspegel Gewerbe WT Beurteilungspegel Gewerbe SE Gesamtlärmpegel Maßgeblicher Außenlärmpegel Lärmpegelbereich Lüfter  

SW tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts nach DIN 4109-1 nach DIN 4109-1 für Schlafräume

   dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 2018 2018 VDI 2719

IO 01 - Lärmschutzbebauung WA OW T / N: 55 /45 dB(A) RW T / N: 55 /40 dB(A) RW T / N:70 / 55 dB(A)

EG 41 32 55 47 55 61 55 47 60 II -
1.OG 41 33 55 48 55 61 55 48 61 III -
2.OG 42 33 55 48 55 61 55 48 61 III -

IO 02 - Lärmschutzbebauung WA OW T / N: 55 /45 dB(A) RW T / N: 55 /40 dB(A) RW T / N:70 / 55 dB(A)

EG 41 32 52 47 52 60 52 47 60 II -
1.OG 42 33 52 47 52 60 52 47 60 II -
2.OG 42 33 53 47 53 60 53 47 60 II -

IO 3 WA OW T / N: 55 /45 dB(A) RW T / N: 55 /40 dB(A) RW T / N:70 / 55 dB(A)

EG 42 33 47 39 47 48 48 40 53 I -
1.OG 42 33 50 39 50 49 51 40 54 I -
2.OG 42 33 50 40 50 50 51 41 54 I -

IO 4 WA OW T / N: 55 /45 dB(A) RW T / N: 55 /40 dB(A) RW T / N:70 / 55 dB(A)

EG 43 34 46 36 46 41 48 38 51 I -
1.OG 44 35 46 36 46 42 48 38 51 I -
2.OG 43 35 46 36 46 42 48 38 51 I -

IO 5 WA OW T / N: 55 /45 dB(A) RW T / N: 55 /40 dB(A) RW T / N:70 / 55 dB(A)

EG 47 39 45 36 45 40 49 41 54 I -
1.OG 48 39 45 36 45 40 50 41 54 I -
2.OG 49 40 45 36 45 40 50 41 54 I -

IO 6 WA OW T / N: 55 /45 dB(A) RW T / N: 55 /40 dB(A) RW T / N:70 / 55 dB(A)

EG 55 46 44 35 44 40 55 46 59 II -
1.OG 55 46 44 35 44 40 55 46 59 II -
2.OG 54 45 44 35 44 40 54 46 59 II -

Schalltechnische Untersuchung 
Bebauungsplan "Vogesenstraße II" in Breisach 

Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 / Lüftungseinrichtungen für Schlafräume nach VDI 2719

Anlage C2
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Pegelverteilung Gewerbebetriebe

Beurteilungsgrundlage: TA Lärm 
Zeitbereich tags (6-22 Uhr) 
Rechenhöhe 8 m über Gelände 
Stand: 04.07.2018

Bebauungsplan "Vogesenstraße II" in Breisach

Karte 1 Gewerbe (werktags) tags mit Lärmschutz

Maßstab 1:2.000
0 30 60 90 120 150

m

Anmerkung: Die Lärmkarte kann nur eingeschränkt mit der Einzelpunktbe-

rechnung verglichen werden, aufgrund unterschiedlicher Rechenhöhen,

Reflexionen, etc.

Bearbeitung: AJ-CM
Projektnummer: 1917
Auftraggeber: badenovaKonzept GmbH & Co. KG
Heine + Jud, Ingenieurbüro für Umweltakustik
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Pegelverteilung Gewerbebetriebe

Beurteilungsgrundlage: TA Lärm 
Zeitbereich nachts (22-6 Uhr) 
Rechenhöhe 8 m über Gelände 
Stand: 04.07.2018

Bebauungsplan "Vogesenstraße II" in Breisach

Karte 2 Gewerbe (werktags) nachts mit Lärmschutz

Maßstab 1:2.000
0 30 60 90 120 150

m

Anmerkung: Die Lärmkarte kann nur eingeschränkt mit der Einzelpunktbe-

rechnung verglichen werden, aufgrund unterschiedlicher Rechenhöhen,

Reflexionen, etc.

Bearbeitung: AJ-CM
Projektnummer: 1917
Auftraggeber: badenovaKonzept GmbH & Co. KG
Heine + Jud, Ingenieurbüro für Umweltakustik
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Beurteilungsgrundlage: TA Lärm 
Zeitbereich tags (6-22 Uhr) 
Rechenhöhe 8 m über Gelände 
Stand: 04.07.2018

Bebauungsplan "Vogesenstraße II" in Breisach

Karte 3 Gewerbe - Seltene Ereignisse tags

Maßstab 1:2.000
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m

Anmerkung: Die Lärmkarte kann nur eingeschränkt mit der Einzelpunktbe-

rechnung verglichen werden, aufgrund unterschiedlicher Rechenhöhen,

Reflexionen, etc.

Bearbeitung: AJ-CM
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